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额定电压1kV(Um=1.2kV)及以下光纤复合低压电缆

1 范围

本标准规定了光纤复合低压电缆产品的代号、规格、型号和标记、材料、技术要求、标志、交货长度、
试验、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于额定电压0.6/1kV及以下的光纤复合低压电缆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T156 标准电压

GB/T2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 
厚度和外形尺寸测量 机械性能试验

GB/T3048.9—2007 电线电缆电性能试验方法 第9部分:绝缘线芯火花试验

GB/T3048.10—2007 电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验

GB/T3956—2008 电缆的导体

GB/T6995.2 电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色

GB/T6995.3 电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志

GB/T6995.5 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志

GB/T7424.2—2008 光缆总规范 第2部分:光缆基本试验方法

GB/T9771(所有部分) 通信用单模光纤系列

GB/T12357(所有部分) 通信用多模光纤

GB/T12706.1—2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆

及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T15972(所有部分)—2008 光纤试验方法规范

GB/T19666 阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T8137(所有部分) 电线电缆交货盘

YD/T979 光纤带技术要求和检验方法

YD/T1118(所有部分) 光纤用二次被覆材料

YD/T1954 接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
光纤复合低压电缆 opticalfibercompositelow-voltagecable(OPLC)
一种由绝缘线芯和光传输单元复合而成的具有输送电能和光通信能力的线缆,适用于额定电压

0.6/1(1.2)kV及以下的电力工程。
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