
书书书

犐犆犛２７．１００；２３．０６０．３０
犑９８
　

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１０８６９—２００８

代替ＧＢ１０８６９—１９８９

电　站　调　节　阀

犆狅狀狋狉狅犾狏犪犾狏犲狊犳狅狉狆狅狑犲狉狊狋犪狋犻狅狀

２００８０１３１发布 ２００８０７０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　订货要求 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　性能要求 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　技术要求 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　检验与试验 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　质量证明书 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　标志、包装、保管和运输 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（规范性附录）　检验规则 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（资料性附录）　订货指南 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｃ（资料性附录）　泄漏量试验方法 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｄ（资料性附录）　额定流量系数的测量 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｅ（资料性附录）　基本误差、回差、死区和额定行程偏差试验方法 １３!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜１０８６９—２００８



前　　言

　　本标准代替ＧＢ１０８６９—１９８９《电站调节阀技术条件》。

本标准与ＧＢ１０８６９—１９８９相比主要变化如下：

———本标准的名称改为《电站调节阀》；

———增加了规范性引用文件的导语部分和增减了规范性引用文件（１９８９版和本版的第２章）；

———按照ＧＢ／Ｔ１７２１３．１《工业过程控制阀　第１部分：控制阀术语和总则》对术语进行了修订和增

减（１９８９版和本版的第３章）；

———增加了订货要求（本版的第４章）；

———增加了性能要求（本版的第５章）；

———修改了技术要求（１９８９版的第４章和本版的第６章）；

———修改了检验与试验（１９８９版的第５章和本版的第７章）；

———增加了质量证明书（本版的第８章）；

———修改了标志、包装、保管和运输（１９８９版的第６章和本版的第９章）；

———增加了检验规则（本版的附录Ａ）；

———增加了调节阀订货指南（本版的附录Ｂ）；

———增加了泄漏量试验方法（本版的附录Ｃ）；

———增加了额定流量系数的测量（本版的附录Ｄ）；

———增加了基本误差、回差、死区和额定行程偏差试验方法（本版的附录Ｅ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６２）提出并归口。

本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会（ＳＣ１）组织修订。

本标准起草单位：哈尔滨哈锅阀门股份有限公司、上海发电设备成套设计研究院。

本标准主要起草人：宋一新、张瑞、王泽清、万胜军、陈秀彬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１０８６９—１９８９。
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电　站　调　节　阀

１　范围

本标准规定了电站调节阀的术语、订货要求、性能要求、技术要求、检验与试验、质量证明书、标志、

包装、保管和运输等方面的要求。

本标准适用于火力发电机组汽水系统及燃油系统用调节阀（汽轮机调速系统用调节阀不在此范围内）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４７　管道元件ＤＮ（公称尺寸）的定义和选用（ＧＢ／Ｔ１０４７—２００５，ＩＳＯ６７０８：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０４８　管道元件 ＰＮ（公称压力）的定义和选用（ＧＢ／Ｔ１０４８—２００５，ＩＳＯ／ＣＤ７２６８：１９９６，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４２１３　气动调节阀

ＧＢ／Ｔ１２２２１　金属阀门　结构长度（ＧＢ／Ｔ１２２２１—２００５，ＩＳＯ５７５２：１９８２，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ３５９５　电站阀门　一般要求

ＪＢ／Ｔ５２２３　工业过程控制系统用气动长行程执行机构

ＪＢ／Ｔ８２１９　工业过程测量和控制系统用电动执行机构

３　术语

下列术语适用于本标准。

３．１

调节阀　犮狅狀狋狉狅犾狏犪犾狏犲

过程控制系统中由动力操纵来调节流体流量的装置。它由执行机构和阀门组成。执行机构能按照

控制系统发出的信号，改变阀门内部节流件的位置。

３．２

执行机构　犪犮狋狌犪狋狅狉

将信号转换成相应的运动，改变控制调节阀内部调节机构（节流件）位置的装置或机构。该信号或

驱动力可以是气动、电动、液动或它们的任何一种组合。

３．３

基本误差　犻狀狋狉犻狀狊犻犮犲狉狉狅狉

调节阀的实际上升、下降特性曲线与规定的特性曲线之间的最大偏差。用调节阀额定行程的百分

数表示。

３．４

回差　犺狔狊狋犲狉犲狊犻狊犲狉狉狅狉

同一输入信号上升和下降的两相应行程值间的最大差值。用调节阀额定行程的百分数表示。

３．５

死区　犱犲犪犱犫犪狀

输入信号正、反方向的变化不致引起阀门流量有任何可察觉变化的有限区间。死区用调节阀输入
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