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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准起草单位:中国电力科学研究院、中电普瑞张北风电研究检测有限公司。
本标准主要起草人:刘纯、何国庆、李光辉、冯凯辉、赵伟然、迟永宁、王伟胜、汪海蛟、郝木凯、

孙艳霞、孙文文。
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分布式电源并网技术要求

1 范围

本标准规定了分布式电源接入电网设计、建设和运行应遵循的一般原则和技术要求。
本标准适用于通过35kV及以下电压等级接入电网的新建、改建和扩建分布式电源。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T12326 电能质量 电压波动和闪变

GB14050 系统接地的型式及安全技术要求

GB/T14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T15945 电能质量 电力系统频率偏差

GB/T19862 电能质量 监测设备通用要求

GB/T24337 电能质量 公用电网间谐波

GB50065 交流电气装置的接地设计规范

DL/T448 电能计量装置技术管理规程

DL/T584 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T621 交流电气装置的接地

DL/T634.5101 远动设备及系统 第5-101部分:传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T634.5104 远动设备及系统 第5-104部分:传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-5-
101网络访问

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
分布式电源 distributedresources
接入35kV及以下电压等级电网、位于用户附近,在35kV及以下电压等级就地消纳为主的电源,

包括同步发电机、异步发电机、变流器等类型电源。
注:包括太阳能、天然气、生物质能、风能、水能、氢能、地热能、海洋能、资源综合利用发电(含煤矿瓦斯发电)和储能

等类型。

3.2
变流器 converter
用于将电功率变换成适合于电网或用户使用的一种或多种形式的电功率的电气设备。
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