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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６２７７—１９９６《沥青混凝土摊铺机》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６２７７—１９９６相比主要变化如下：

———增加了ＧＢ／Ｔ７９２０．１２《沥青混凝土摊铺机　术语》内容（见第３章）；

———增加了一套产品型号编制方法（见４．３．２）；

———增补了对装配、焊缝和铸件的要求（见５．１）；

———增加了自动调平系统的要求（见５．２．４）；

———增加了电子管理系统的要求（见５．３．５）；

———完善和加强了安全和环保的要求（见５．７）；

———修订了部分试验方法（见第６章）；

———删除了部分没有必要的试验项目（见第６章）。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出；

本标准由北京建筑机械化研究院归口；

本标准起草单位：陕西建设机械股份有限公司、徐州工程机械科技股份有限公司、镇江华晨华通路

面机械有限公司、长沙中联重工科技发展股份有限公司、天津鼎盛工程机械有限公司。

本标准主要起草人：孟昭彬、余林、陶永生、钮红、肖罛宇、王蕾、吴继霞、陈胜奇、黄立新、李祥兰、

黄育进。　

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６２７７—１９９６
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沥 青 混 凝 土 摊 铺 机

１　范围

本标准规定了沥青混凝土摊铺机的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于自行式沥青混凝土摊铺机（以下简称摊铺机）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７６６　液压系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ３７６６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４４１３：１９９８）

ＧＢ／Ｔ４７９８．５—１９８７　电工电子产品应用环境条件　地面车辆使用（ｎｅｑＩＥＣ７２１３５：１９８５）

ＧＢ５２２６．１　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＧＢ／Ｔ５２２６．１—２００２，

ＩＥＣ６０２０４１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ５９５９．１　电热装置的安全　第１部分：通用要求（ＧＢ５９５９．１—２００５，ＩＥＣ６０５１９１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ／Ｔ７９２０．１２　沥青混凝土摊铺机　术语

ＧＢ／Ｔ７９３２　气动系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ７９３２—２００３，ＩＳＯ４４１４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８１９０．４　 往复式内燃机 　 排 放 测量 　 第 ４ 部 分：不同 用 途发 动 机的 试验 循环

（ＧＢ／Ｔ８１９０．４—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ８１７８４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ８５９２—２００１　土方机械　轮胎式机械转向尺寸的测定（ｅｑｖＩＳＯ７４５７：１９９７）

ＧＢ／Ｔ８５９３．１—１９９８　土方机械　司机操纵和其他显示符号　第１部分：通用符号（ｅｑｖＩＳＯ６４０５１：

１９９１）

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书总则

ＧＢ／Ｔ１０９１３—２００５　土方机械　行驶速度测定（ＩＳＯ６０１４：１９８６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ１６７１０．１　工程机械　噪声限值

ＧＢ／Ｔ１７２９９　土方机械　最小入口尺寸（ＧＢ／Ｔ１７２９９—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２８６０：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７３００　土方机械　通道装置（ＧＢ／Ｔ１７３００—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２８６７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１９９２９　土方机械　履带式机器　制动系统的性能要求和试验方法（ＧＢ／Ｔ１９９２９—２００５，

ＩＳＯ１０２６５：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ５００９２　沥青路面施工及验收规范

ＪＢ／Ｔ３６８３　土方机械　操纵的舒适区域与可及范围（ＪＢ／Ｔ３６８３—２００１，ｅｑｖＩＳＯ６６８２：１９８６）

ＪＢ／Ｔ３６９０—１９９９　土方机械　整机及其工作装置和部件的质量测量方法（ｉｄｔＩＳＯ６０１６：１９８２）

ＪＢ／Ｔ３８７３—１９９９　工程机械　重心位置测量方法（ｉｄｔＩＳＯ５００５：１９７７）

ＪＢ／Ｔ７６９０　工程机械　尺寸和性能的单位与测量精度（ＪＢ／Ｔ７６９０—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ９２４８：１９９２）

ＪＢ６０２８　工程机械　安全标志和危险图示通则（ＪＢ６０２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ９２４４：１９９５）

ＪＢ８８９１　中小功率柴油机　排气污染物排放限值

ＪＧ／Ｔ４８　轮胎式土方机械　制动系统的性能要求和试验方法（ＪＧ／Ｔ４８—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ３４５０：１９８５）

ＪＧ／Ｔ６９—１９９９　液压油箱液样抽取法
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