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前　　言

ＧＢ／Ｔ１１４９《内燃机　活塞环》为系列标准，分为十六个部分：

———第１部分：通用规则；

———第２部分：术语；

———第３部分：材料规范；

———第４部分：质量要求；

———第５部分：检验方法；

———第６部分：铸铁刮环；

———第７部分：矩形铸铁环；

———第８部分：矩形钢环；

———第９部分：梯形铸铁环；

———第１０部分：梯形钢环；

———第１１部分：楔形铸铁环；

———第１２部分：楔形钢环；

———第１３部分：油环；

———第１４部分：螺旋撑簧油环；

———第１５部分：薄形铸铁螺旋撑簧油环；

———第１６部分：钢带组合油环。

本部分为ＧＢ／Ｔ１１４９的第９部分。

本部分等同采用ＩＳＯ６６２４１：２００１《内燃机　活塞环　第１部分：梯形环》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ６６２４１：２００１（英文版）。

为便于使用，本部分做了如下编辑性修改：

———“ＩＳＯ６６２４本部分”改为“本部分”；

———删除了国际标准的前言和引言。

本部分对ＩＳＯ６６２４１：２００１中采用的其他国际标准，凡已被采用为我国标准的，用我国标准代替相

应的国际标准；未被采用为我国标准的，仍直接采用国际标准。

本部分是对 ＧＢ／Ｔ１４２２３—１９９３《内 燃机活塞 环 　 梯 形 环和 楔形 环》的修 订，本 部分与

ＧＢ／Ｔ１４２２３—１９９３的主要区别是：

———ＧＢ／Ｔ１４２２３—１９９３为等效采用ＩＳＯ６６２４１：１９８６和ＩＳＯ／ＴＲ６６２４２：１９８６，而本部分为等同

采用ＩＳＯ６６２４１：２００１。

本部分自实施之日起部分代替ＧＢ／Ｔ１４２２３—１９９３《内燃机活塞环　梯形环》。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国内燃机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７７）归口。

本部分起草单位：上海内燃机研究所、福建东亚机械有限公司、仪征双环活塞环有限公司、安庆帝伯

格茨活塞环有限公司。

本部分主要起草人：苏晴华、吉斌杰、刘千喜、王星、钟君杰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４２２３—１９９３。
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内燃机　活塞环

第９部分：梯形铸铁环

１　范围

ＧＢ／Ｔ１１４９的本部分规定了活塞环型号为Ｔ、ＴＢ、ＴＢＡ、ＴＭ、Ｋ、ＫＢ、ＫＢＡ和ＫＭ的梯形铸铁活塞

环（以下简称梯形铸铁环）的基本尺寸特征。

本部分适用于气缸直径从７０ｍｍ到２００ｍｍ的往复式内燃机用的梯形铸铁环。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１１４９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１１４９．１—２００８　内燃机　活塞环　第１部分：通用规则（ＩＳＯ６６２１４：２００３，ＩＤＴ）

３　概述

梯形环型式见表１～表３以及图１～图８，通用特征及其尺寸见表４～表７及图９～图１６。不同型

式环的弹力系数见表８和表９，梯形角为６°和１５°的梯形环的尺寸和弹力分别见表１０和表１１。

表１　对称桶面环尺寸 单位为毫米

犺１ 犺２５
犺２６

基本尺寸 公差
犺２７ 狋２、狋３ 犺

ａ
８

２．０ ０．４０ １．００ ±０．３０ １．６０

２．５ ０．４５ １．２５ ±０．４０ ２．０５
０．００３～０．０１５

１．２

１．６

３．０ ０．５０ １．５０

３．５ ０．５５ １．７５

４．０ ０．６０ ２．００

４．５ ０．６５ ２．２５

±０．５０

±０．６０

２．５０

２．９５

３．４０

３．８５

０．００５～０．０２０

０．００５～０．０２３

２．０

２．４

２．８

３．２

　　ａ犺８ 标准尺寸仅提供参考，只有当供需双方达成一致时，才被使用。

表２　不对称桶面环尺寸 单位为毫米

犺１ 犺
ａ
２５

犺２６

基本尺寸 公差
犺２７ 狋

ｂ
２ 狋

ｂ
３

２．００ ０．４０ ０．６０ ±０．２０ １．５０ ０～０．００７ ０．００９～０．０３０

２．５０ ０．４５ ０．７０

３．００ ０．５５ ０．８０
±０．２５

１．８０

２．１０
０～０．００８

０．０１１～０．０３５

０．０１２～０．０３８

３．５０ ０．６０ ０．９０

４．００ ０．６５ ０．９５
±０．３０

２．４０

２．８０
０～０．００９

０．０１２～０．０４０

０．０１３～０．０４５

４．５０ ０．７０ １．０５ ±０．３５ ３．２０ ０～０．０１０ ０．０１５～０．０５０

　　ａ 对于外棱边小倒角的环，犺２５值可以降低。

ｂ狋２、狋３ 或两者均可根据供需双方协商而改变。
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