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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ７３００１—２００４《袜子》

本标准与ＦＺ／Ｔ７３００１—２００４相比主要变化如下：

———增加术语和定义内容：薄棉袜、厚棉袜、全氨纶包芯丝袜、高弹锦纶丝／氨纶包芯丝交织袜、锦纶

长丝／氨纶包芯丝交织袜、棉／氨纶包芯丝交织袜；

———对棉／氨纶包芯纱交织袜底长规格尺寸进行了调整；

———细化了表面疵点内容；

———将标准中旦尼尔“Ｄ”改为分特克斯“ｄｔｅｘ”表示；

———增加了棉／氨纶包芯丝交织（厚型袜）底长直向延伸值测试方法及试验操作；

———增加了锦纶长丝／氨纶包芯丝交织连裤袜直、横向延伸值的检测项目；

———增加了对薄型袜子加固部位的要求；

———按照ＧＢ１８４０１—２００３标准要求，将内在质量强制性考核项目分为婴幼儿类和直接接触皮

肤类；

———增加了耐水色牢度、可分解芳香胺染料、异味、耐唾液色牢度等检测项目及要求；

———耐湿摩擦色牢度增加“深色２—３级”；

———外观质量抽样数量由２０双改为１５双；内在质量抽样数量由１０双改为５双。

———对产品包装及产品使用说明内容进行了调整。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准负责起草单位：国家针织产品质量监督检验中心、苏州华钟针织有限公司、浙江浪莎针织有

限公司、浙江丹吉娅集团、浙江梦娜针织袜业有限公司、浙江宝娜丝袜业有限公司、广东中山丰华袜厂有

限公司、浙江情怡袜业有限公司、南海合兴袜业制衣有限公司、浙江耐尔集团有限公司。

本标准参加起草单位：浙江双双袜业有限公司、浙江步人针织有限公司。

本标准主要起草人：刘凤荣、袁青、董汉良、张岩峰、翁荣金、洪冬英、黄丽霞、黄立新、丁汉林、薛学

正、易启彬、史吉刚、寿国理、周秀美。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ７３００１—１９９１、ＦＺ／Ｔ７３００１—２００４。
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袜　　子

１　范围

本标准规定了袜子的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

　　本标准适用于鉴定棉袜、化纤袜、棉与化纤混纺及交织袜的品质。其他品种袜子可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３）

ＧＢ２５１　评定沾色用灰色样卡（ＧＢ２５１—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２１．１　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验１（ＧＢ／Ｔ３９２１．１—１９９７，ｅｇｖＩＳＯ１０５

Ｃ０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品　耐汗渍色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４８５６　针棉织品包装

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度（ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ１７５９２　纺织品　禁用偶氮染料的测定

ＧＢ１８４０１—２００３　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ／Ｔ１８８８６　纺织品　色牢度试验　耐唾液色牢度

ＦＺ／Ｔ０１０５３—２００７　纺织品　纤维含量标识

ＦＺ／Ｔ０１０５７（所有部分）　纺织纤维鉴别试验方法

ＦＺ／Ｔ０１０９５　纺织品　氨纶产品纤维含量的试验方法

３　术语和定义

下列术语和定于适用于本标准。

３．１

薄棉袜　狋犺犻狀犮狅狋狋狅狀狊狅犮犽

以１８ｔｅｘ及以上的单纱为主编织而成的袜子。

３．２

厚棉袜　狋犺犻犮犽犮狅狋狋狅狀狊狅犮犽

以两根棉纱线或一根１８ｔｅｘ以下棉纱为主纱编织而成的袜子。

３．３

全氨纶包芯丝袜（俗称天鹅绒袜）　狊狅犮犽犻狀犮狅狉犲狊狆狌狀狊狆犪狀犱犲狓狔犪狉狀

每路进纱均以氨纶包芯纱为原料编织而成的袜子。
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