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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T3217—1992《永磁(硬磁)材料磁性试验方法》。
本标准与GB/T3217—1992相比主要变化如下:
———增加了术语的内容;
———按照国际标准重新编排结构;
———按照国际标准更换了图和图的位置;
———按照国际标准增加了测量原理(第4章);
———删除了用冲击法测量退磁曲线和回复磁导率的内容;
———删除了原标准附录A和附录B,将原标准的附录C调整为本标准的附录B且内容略作修改;
———增加了试样温度对测量结果的影响(附录A);
———增加了本标准与IEC60404-5:1993《磁性材料 第5部分:永磁(硬磁)材料磁性能测量方法》

及其2006修正案(1)的对应章条编号(附录C);
———增加了本标准与IEC60404-5:1993《磁性材料 第5部分:永磁(硬磁)材料磁性能测量方法》

及其2006修正案(1)的技术差异及其原因(附录D)。
本标准使用重新起草法修改采用IEC60404-5:1993《磁性材料 第5部分:永磁(硬磁)材料磁性能

测量方法》及其2006修正案(1)。
本标准与IEC60404-5:1993及其2006修正案(1)相比在结构上作部分调整,附录C中列出了本标

准与IEC60404-5:1993及其2006修正案(1)的章条对照一览表。
本标准与IEC60404-5:1993及其2006修正案(1)相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通

过在其外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行了标示,附录D中给出了相应技术差异及其原因的一

览表。
另外,IEC60404-5:1993及其2006修正案(1)中使用的术语,部分已收录于GB/T2900.4—2008

《电工术语 电工合金》中,故本标准引用了GB/T2900.4—2008。

IEC60404-5:1993及其2006修正案(1)引用了IEC/TR61807《高温下永磁材料磁性能的测量方

法》,该技术报告已转化为GB/T24270—2009《永磁材料磁性能温度系数测量方法》(非等效采用),故
本标准引用了GB/T24270—2009。

本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电工合金标准化技术委员会(SAC/TC228)归口。
本标准主要起草单位:中国计量科学研究院、桂林电器科学研究院、中国计量学院、天津三环乐喜新

材料有限公司、宁波金鸡钕铁硼强磁材料有限公司、宁波盛事达磁业有限公司。
本标准主要起草人:贺建、舒康颖、谢永忠、林安利、刘伍利、胡元虎、范雯、郑志受、王占国、王学林。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB3217—1982、GB/T3217—1992。
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永磁(硬磁)材料 磁性试验方法

1 范围

本标准规定了永磁(硬磁)材料磁性试验方法。
本标准适用于铝镍钴永磁、铁氧体永磁、铁铬钴永磁、稀土永磁及其他永磁材料磁性能的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.4—2008 电工术语 电工合金

GB/T2900.60—2002 电工术语 电磁学[eqvIEC60050(121):1998]

GB/T9637—2001 电工术语 磁性材料与元件[eqvIEC60050(221):1990]

GB/T24270—2009 永磁材料磁性能温度系数测量方法

IEC60050(151) 国际电工术语 第151部分:电磁器件(Internationalelectrotechnicalvocabula-
ry—Part151:Electricalandmagneticdeuices)

3 术语和定义

GB/T2900.4—2008、GB/T2900.60—2002、GB/T9637—2001和IEC60050(151)界定的术语和

定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
退磁曲线 demagnetizationcurve
饱和磁滞回线的第二象限或第四象限部分。这部分由剩磁Br(Br=Jr)和矫顽力HcB或内禀矫顽力

HcJ限定(见图1)。

3.2
最大磁能积 maximumBHproduct
(BH)max
退磁曲线上,磁通密度(磁感应强度)和相应的磁场强度乘积的最大值。(BH)max点的坐标用(Ha,Ba)

表示(见图2)。

3.3
回复线和回复磁导率 recoilline,recoilpermeability
永磁材料的回复线,是指退磁曲线上某点在回复状态时的局部磁滞回线,回复线的平均斜率与磁性

常数μ0 的比值定义为回复磁导率(见图1)。
回复磁导率μrec按(1)式计算:

μrec=
1
μ0
ΔB
ΔH

…………………………(1)

  式中:

μ0=4π×10-7H/m;
1
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