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前　　言

　　本标准修改采用ＡＳＴＭＤ１１５７：１９９１（２００４）《分光光度法测定轻烃中特丁基邻苯二酚（ＴＢＣ）的标

准试验方法》（英文版），本标准与ＡＳＴＭＤ１１５７的结构性差异参见附录Ａ。

本标准与ＡＳＴＭＤ１１５７：１９９１（２００４）的主要差异为：

———增加了液相色谱法；

———测定范围由ＡＳＴＭＤ１１５７规定的５０ｍｇ／ｋｇ～５００ｍｇ／ｋｇ改为１ｍｇ／ｋｇ～３００ｍｇ／ｋｇ；

———校准曲线直接采用以ＴＢＣ质量为横坐标；

———在结果计算中引入密度。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６０２０—１９９９《工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚（ＴＢＣ）的测定 分光光度法》和

ＧＢ／Ｔ１２７０２—１９９９《工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚（ＴＢＣ）的测定　高效液相色谱法》。

本标准分光光度法与ＧＢ／Ｔ６０２０—１９９９的主要差异为：

———名称修改为《工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚（ＴＢＣ）的测定》；

———把测量过程中的参比液统一为蒸馏水。

本标准高效液相色谱法与ＧＢ／Ｔ１２７０２—１９９９的主要差异为：

———名称修改为《工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚（ＴＢＣ）的测定》；

———对原来色谱条件中的色谱柱规格及填料粒径作了修改。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会石油化学分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ４）归口。

本标准起草单位：中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院。

本标准主要起草人：庄海青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６０２０—１９８５，ＧＢ／Ｔ６０２０—１９９９；

———ＧＢ／Ｔ１２７０２—１９９０，ＧＢ／Ｔ１２７０２—１９９９。
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工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚

（犜犅犆）的测定

１　范围

１．１　本标准规定了工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚［即４（１，１二甲基乙基）１，２苯二酚］测定的分光

光度法和高效液相色谱法。本标准分光光度法适用的测定范围为１ｍｇ／ｋｇ～３００ｍｇ／ｋｇ，高效液相色

谱法适用的测定范围为１ｍｇ／ｋｇ～２５０ｍｇ／ｋｇ。

１．２　本标准并不是旨在说明与其使用有关的所有安全问题。因此，使用者有责任采取适当的安全与防

护措施，保证符合国家有关法规的规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６３９：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３２９０　工业用丙烯和丁二烯液体采样法

３　分光光度法

３．１　方法提要

丁二烯经蒸发后，将剩余残渣用水溶解，并加入过量的三氯化铁。在４２５ｎｍ波长处，用分光光度

计测定黄色络合物的吸光度，并以校准曲线法测定ＴＢＣ的含量。

３．２　试剂与材料

本方法所用试剂均为分析纯试剂，水为符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的三级水要求。

３．２．１　乙醇：９５％（体积分数）。

３．２．２　盐酸（密度１．１９ｇ／ｍＬ）。

３．２．３　三氯化铁溶液：称取２０．０ｇ三氯化铁（ＦｅＣｌ３·６Ｈ２Ｏ），用９５％乙醇（３．２．１）溶解后移入

１０００ｍＬ容量瓶中，加入９．２ｍＬ盐酸（３．２．２），用９５％乙醇稀释至刻度。

３．２．４　特丁基邻苯二酚（ＴＢＣ）标准溶液：

３．２．４．１　６．７ｍｇ／ｍＬ的ＴＢＣ标准溶液：称取０．６７ｇＴＢＣ（精确至０．０００１ｇ），溶于１０ｍＬ９５％乙醇

中，移入１００ｍＬ容量瓶中，加水稀释到刻度。此溶液不稳定，须临用前配制。

３．２．４．２　０．６７ｍｇ／ｍＬ的ＴＢＣ标准溶液：将６．７ｍｇ／ｍＬ的ＴＢＣ标准溶液以水稀释１０倍，混匀。此

溶液不稳定，须临用前配制。

注意：犜犅犆具有潜在危害，可引起皮肤不适或灼伤，可通过皮肤吸收，可能对呼吸系统产生危害，吞

咽后可能造成致命危害。应避免碰到眼睛，否则将灼伤眼组织、损伤视力。使用时应注意通风，应贮存

于易燃液体存放的区域。

３．３　仪器

３．３．１　分光光度计：备有１ｃｍ吸收池。
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