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园林机械 手持式电动草坪修边机

1 范围

本标准规定了手持式电动草坪修边机(以下简称修边机)的术语和定义、型号编制方法、基本参数、
技术要求及试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于一般环境条件下,使用市电供电,以非金属纤维绳为切割件或以自由回转的非金属刀

具为切割件,动能不大于10J,由站立的操作者手持进行割草作业的电动草坪修边机。
本标准不适用于剪刀型或刚性刀片的修边机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB2099.1 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求

GB/T2828.4 计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序

GB4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

GB/T4583 电动工具噪声测量方法 工程法

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB4706.54—2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分:步行式和手持式草坪修整机、草坪修

边机的专用要求

GB/T5023.5 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)

GB/T9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T11918.1 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB17625.2 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系

统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制

GB19212.1 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验

GB19212.7 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部

分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验

LY/T1570 动力草坪和园林机械 控制符号及安全标志

3 术语和定义

GB4706.1和GB4706.54—2008中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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