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前  言
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柔性直流输电用电抗器技术规范

1 范围

本标准规定了柔性直流输电用电抗器的术语和定义、符号、产品型号、使用条件、技术要求、试验项

目及方法、铭牌、起吊、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于下列与模块化多电平电压源换流器连接的产品:
———对称单极柔性直流输电用干式空心桥臂电抗器;
———双极柔性直流输电用干式空心桥臂电抗器(“干式空心桥臂电抗器”以下简称“桥臂电抗器”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T311.1 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则

GB/T1094.1 电力变压器 第1部分:总则

GB/T1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB/T1094.3—2017 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.6 电力变压器 第6部分:电抗器

GB/T1094.11 电力变压器 第11部分:干式变压器

GB/T22079 标称电压高于1000V使用的户内和户外聚合物绝缘子 一般定义、试验方法和接

收准则

GB/T25092—2010 高压直流输电用干式空心平波电抗器

GB/T37011 柔性直流输电用变压器技术规范

DL/T1472.1 换流站直流场用支柱绝缘子 第1部分:技术条件

JB/T3837 变压器类产品型号编制方法

3 术语和定义

GB/T1094.6、GB/T1094.11、GB/T25092—2010和GB/T37011中界定的以及下列术语和定义

适用于本文件。

3.1 
桥臂电抗器 armreactor
串联在电压源换流器桥臂上的电抗器。
注1:正常条件下流过的电流由直流偏置电流、工频电流和叠加的谐波电流组成,主要起到抑制桥臂间环流和抑制

短路时上升过快的桥臂故障电流的作用。

注2:在实际工程项目中,桥臂电抗器可能布置在换流器交流侧,也可能布置在换流器直流侧。

3.2 
额定电感 ratedinductance
Lr
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