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量块检定规程

1 范围

本规程适用于标称长度从0.5mm到1000mm,1等到5等,K级和0级到3级量块的

首次检定和后续检定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998通用计量术语及定义

JJF1059—1999测量不确定度评定与表示

GB/T6093—2001几何量技术规范 (GPS) 长度标准 量块

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 量块

用耐磨材料制造,横截面为矩形,并具有一对相互平行测量面的实物量具。量块的

测量面可以和另一量块的测量面相研合而组合使用,也可以和具有类似表面质量的辅助

体表面相研合而用于量块长度的测量。

3.2 量块的长度l
量块一个测量面上的任意点到与其相对的另一测量面相研合的辅助体表面之间的垂

直距离。辅助体的材料和表面质量应与量块相同,见图1。
注:

1 量块任意点不包括距测量面边缘为0.8mm区域内的点。

2 量块长度包括单面研合的影响。

3 量块长度l是由数值和长度单位构成的物理量。

3.3 量块的中心长度lc
对应于量块未研合测量面中心点的量块长度,见图1。

3.4 量块的标称长度ln
标记在量块上,用以表明其与主单位 (m)之间关系的量值,也称为量块长度的示

值。

3.5 任意点的量块长度偏差e
任意点的量块长度与标称长度的代数差,即e=l-ln。

3.6 量块的长度变动量v
量块测量面上任意点中的最大长度lmax与最小长度lmin之差,见图2。

3.7 量块测量面的平面度fd
包容测量面且距离为最小的两个相互平行平面之间的距离,见图3。
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