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前  言

  本标准的3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、4.1、4.3.2、4.3.4、5.2、5.3、5.6.1为强制性的,其余为推荐性的。
本标准代替GB11533—1989《标准对数视力表》。
本标准与GB11533—1989相比主要变化如下:
———修改了范围(1989年版的1;本版的1)。
———增加了术语与定义“对数记录”(本版的2.13)。
———修改了对近视力表最大视标大小、最小视标大小、以及可测量范围的规定(1989年版的3.6.2;

本版的3.6.2)。
———修改了对近视力表的幅面规定(1989年版的4.2.2;本版的4.2.2)。
———修改了远视力表首行视标的个数(1989年版的表2;本版的表2)。
———修改了对近视力表视标行数、每行视标个数和行间距的规定(1989年版的4.3.2、表5;本版的

4.3.2、表4)。
———删除了用表来表述近视力表视标个数及行距(1989年版的表3)。
———增加了对相邻视标朝向的要求(1989年版的4.3.4;本版的4.3.4)。
———修改了远、近视力表两侧的记录值及其他印制要求(1989年版的4.3.5、4.3.6、4.3.7;本版的

4.3.5、4.3.6)。
———增加了对远视力表使用方法的另一个规定(1989年版的5.1.1;本版的5.1.1)。
———修改了对视力表照明的规定(1989年版的5.3;本版的5.3)。
———删除了超常视力测定的一种方法(1989年版的5.4.2.2)。
———修改了近视力表所能测量的最小值(1989年版的5.4.3.3;本版的5.4.3.b))。
———修改了近视力表变距校正表(1989年版的表7;本版的表6)。
———删除了变距应用特例的两种方法(1989年版的5.5.2.2和5.5.2.3)。
———增加了资料性附录“标准对数远视力表”(见附录A)。
———增加了资料性附录“标准对数近视力表”(见附录B)。
本标准的附录A和附录B为资料性附录。
本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。
本标准由中华人民共和国卫生部负责解释。
本标准由温州医学院负责起草。
本标准主要起草人:王勤美、王晨晓、叶恬恬。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB11533—1989。
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标 准 对 数 视 力 表

1 范围

本标准规定了视力表设计标准、印制规格、使用方法以及视力统计方法等。
本标准适用于3岁及以上儿童、青少年和成人的一般体检,招生、招工等体检的远、近视力测定与视

力障碍的筛查,眼科和视光学临床等方面亦可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1
视标 optotype
测定视力用的各种文字、数字和图形等。

2.2
视角 visualangle
外界物体上两点在眼结点(N)处所夹的角,以α表示,单位为分(')(见图1)。

图1 视角α、结点N示意图

2.3
结点 nodalpoint,N
眼球屈光系统的光心,在眼球光轴上角膜顶点后约7mm,光线通过结点时方向不变(见图1)。

2.4
设计距离 designdistance,D
某视标的每一笔划或缺口宽度在眼结点处所夹的角正合1分(1')视角时,该视标至眼结点的距离,

亦称1'视角距离或正常视力1.0的距离。以公式表达为:

D=dα …………………………(1)

  式中:

d———标准距离;

α———视角。

2.5
检查距离 examinedistance,d'
实际检查距离

检查时视力表至被检者眼结点(N)的距离。所有视标的设计距离都可选作实际使用时的检查

距离。
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