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"冷轧带肋钢筋#$

本标准与
!"#$%&&
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相比%主要变化如下&

!!!删除了
)*"##%(

牌号的钢筋'

!!!增加了最大力下总伸长率的指标要求'

!!!强屈比由
#+(,

修改为
#+($

'

!!!将应力松弛试验方法中的持荷时间改为
'-./

%并采用
#'(0

推算
#(((0

的松弛率'

!!!提高了规定非比例延伸强度指标$

本标准为条文强制性标准%其中表
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附录
"

为非强制性条款%其余均为强制性条款$

本标准的附录
3

为规范性附录%附录
"

为资料性附录$

本标准由中国钢铁工业协会提出$

本标准由全国钢标准化技术委员会归口$

本标准起草单位&中国京冶技术工程有限公司)国家建筑钢材质量监督检验中心)冶金工业信息标

准研究院)安阳市合力高速冷轧有限公司)沈阳市新峰冷轧有限公司$

本标准主要起草人&李佩勋)张莹)冯超)陶然)翟文海)吴春举$

本标准所代替标准的历次版本发布情况为&
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冷 轧 带 肋 钢 筋
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范围

本标准规定了冷轧带肋钢筋的定义)分类)牌号)尺寸)外形)重量及允许偏差)技术要求)试验方法)

检验规则)包装)标志和质量证明书$

本标准适用于预应力混凝土和普通钢筋混凝土用冷轧带肋钢筋%也适用于制造焊接网用冷轧带肋

钢筋*以下简称钢筋+$

%

!

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款$凡是注日期的引用文件%其随后所有

的修改单*不包括勘误的内容+或修订版均不适用于本标准%然而%鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本$凡是不注日期的引用文件%其最新版本适用于本标准$
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钢的成品化学成分允许偏差
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金属材料
!

室温拉伸试验方法*
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金属材料
!

弯曲试验方法*
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金属材料
!

线材
!

反复弯曲试验方法
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低碳钢热轧圆盘条
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型钢验收)包装)标志及质量证明书的一般规定
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钢丝验收)包装)标志及质量证明书的一般规定
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优质碳素钢热轧盘条
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金属应力松弛试验方法
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钢及钢产品交货一般技术要求
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冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则
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术语和定义

下列术语和定义适用于本标准$
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冷轧带肋钢筋
!

#$%&'($%%)&(*++)&,-))%.*(),/0&+/(,

热轧圆盘条经冷轧后%在其表面带有沿长度方向均匀分布的三面或二面横肋的钢筋$
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公称直径
!

0$1*0/%&*/1)-)(

相当于横截面积相等的光圆钢筋的公称直径$
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相对投影肋面积
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)#-)&(*+/()/

横肋在与钢筋轴线垂直平面上的投影面积与公称周长和横肋间距的乘积之比$
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横肋间隙
!

(*+,

2

/#*0

5

钢筋周圈上横肋不连续部分在垂直于钢筋轴线平面上投影的弦长$
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分类)牌号

冷轧带肋钢筋的牌号由
)*"

和钢筋的抗拉强度最小值构成$
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分别为冷轧*
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