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前  言

  GB/T20441《电声学 测量传声器》分为7个部分:
———第1部分:实验室标准传声器规范;
———第2部分:采用互易技术对实验室标准传声器的声压校准的原级方法;
———第3部分:采用互易技术对实验室标准传声器的自由场校准的原级方法;
———第4部分:工作标准传声器规范;
———第5部分:工作标准传声器比较法校准方法;
———第6部分:测定频率响应的静电激励器;
———第7部分:实验室标准传声器的自由场灵敏度和声压灵敏度之间的差值。
本部分为GB/T20441的第1部分。
本部分等同采用IEC61094-1:2000《测量传声器 第1部分:实验室标准传声器规范》(英文版)。

同时根据GB/T1.1—2000的要求,本部分对IEC61094-1:2000作了适当的编辑性修改:将IEC前言

改为本国前言。
本部分代替GB/T11670—1989《声学 实验室标准电容传声器的特性与规范》。
本部分与GB/T11670—1989主要不同点:

a) 删去了CB1aP和CB2aP的尺寸系列。

b) 实验室标准传声器用字母“LS”(即“实验室标准”的英文首字母)表示,而不再用“CB”。

c) 增加了LS2P及其技术指标。
本部分由全国电声学标准化技术委员会(SAC/TC23)提出并归口。
本部分主要起草单位:中国科学院声学研究所、衡阳衡仪电气有限公司、中国计量科学研究院、中国

电子科技集团公司第三研究所。
本部分主要起草人:章汝威、李晓东、刘湘衡、陈剑林、翁泰来、路阳。
本部分所代替标准历次版本的发布情况为:
———GB/T11670—1989。
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电声学 测量传声器
第1部分:实验室标准传声器规范

1 范围

本部分规定了用作实验室标准的电容传声器的机械尺寸和电声特性,使得声压的量值得以实现,并
可使声压测量达到最高的测量准确度。本规范确保用互易法作简单易行的原级校准。

本部分规定了按实验室标准电容传声器的机械尺寸和电声特性建立的分类体系,以便于规范校准

方法,实现实验室间的比对,包括同一传声器在不同实验室的校准和一给定校准系统下的传声器的互

换性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T20441的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

IEC60050(801):1994 国际电工词汇 801章:声学和电声学

ASMEB1.1:1989 统一的英制螺纹(UN和UNR螺纹牙形)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
注:下划线表示复数。

3.1 
电容传声器 condensermicrophones
利用电容量变化工作的传声器。
注:电容传声器的工作是通过恒定电荷来实现的,这些恒定电荷从外部的极化电压获得,极化电压由具有适当高内

阻的电源产生。

3.2 
实验室标准传声器 laboratorystandardmicrophone
可用原级校准方法,如密闭耦合腔互易法,校准到很高准确度的电容传声器。考虑随时间的稳定性

和对环境条件的依赖性,其机械尺寸和电声特性要满足严格的要求。

3.3 
开路电压 open-circuitvoltage
传声器除了连接它的接地屏蔽结构(7.2中有结构说明)外,没有其他电负载时,用插入电压技术测

得的传声器电输出端的交流电压为开路电压。
单位:伏特,V。
注:电容传声器的电端电压与其负载有关,该负载由传声器到前置放大器之间的机械的和电气的装置产生。所以

用来测量传声器开路电压的前置放大器应满足7.2的要求。

3.4 
传声器声压灵敏度 pressuresensitivityofamicrophone
对给定频率和给定环境条件的正弦声波,传声器开路电压与均匀作用于传声器的膜片上(即传声器
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