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城镇供热直埋管道接头保温技术条件

1 范围

本标准规定了城镇供热直埋管道接头保温的术语和定义、分类和适用条件、现场加工、要求、试验方

法、检验规则、标志、运输和贮存。
本标准适用于介质设计压力小于或等于2.5MPa,介质温度小于或等于120℃,偶然峰值温度小于

或等于140℃的预制直埋热水保温管(以下简称热水管)的接头保温及介质温度小于或等于350℃的钢

外护管预制直埋蒸汽保温管(以下简称蒸汽管)的接头保温。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8923.1—2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过

的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T13350 绝热用玻璃棉及其制品

GB/T23257 埋地钢质管道聚乙烯防腐层

GB/T29046 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法

GB/T29047 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件

GB/T34336 纳米孔气凝胶复合绝热制品

GB/T38105 城镇供热 钢外护管真空复合保温预制直埋管及管件

CJJ/T104 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程

CJJ/T254 城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程

CJ/T246 城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件

NB/T47013.3—2015 承压设备无损检测 第3部分:超声检测

SY/T0063 管道防腐层检漏试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
接头保温 jointassembling
将相邻管道和管道、管道和管件、管件和管件连接后,与接头外护层间填充保温材料形成保温结构

的过程。

3.2
热缩带 heatshrinkingtape
聚乙烯片材经辐射、拉伸与热熔胶层复合等工艺后,在一定温度下能够产生定向收缩的防腐密封

材料。
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