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前　　言

　　本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所负责起草。

本标准主要起草人：王成章、沈兆邦、郑光耀。
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银杏叶聚戊烯醇软膏

１　范围

本标准规定了银杏叶聚戊烯醇软膏的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、

运输及保质期。

本标准适用于以银杏叶为原料，通过非极性溶剂提取、皂化、萃取和浓缩等不同工艺制备的聚戊烯

醇软膏。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５００９．４　食品中灰分的测定

ＧＢ／Ｔ５００９．１１　食品中总砷及无机砷的测定

ＧＢ／Ｔ５００９．３７　食用植物油卫生标准的分析方法

ＧＢ／Ｔ５００９．７４　食品添加剂中重金属限量试验

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

聚戊烯醇　狆狅犾狔狆狉犲狀狅犾

由异戊烯基（ｉｓｏｐｒｅｎｙｌ）单元聚合构成的直链状同系化合物的总称。亦称聚异戊烯醇（ｐｏｌｙｉｓｏｐｒｅ

ｎｏｌ）。

３．２

银杏叶聚戊烯醇软膏　狆狅犾狔狆狉犲狀狅犾狆犪狊狋犲犳狉狅犿犾犲犪犳狅犳犌犻狀犽犵狅犫犻犾狅犫犪犔．

以银杏叶为原料通过非极性溶剂提取、皂化、萃取和浓缩等工艺制备的膏状物，其中总聚戊烯醇含

量要求大于１０％。

３．３

银杏叶总聚戊烯醇　狋狅狋犪犾狆狅犾狔狆狉犲狀狅犾狊犳狉狅犿犾犲犪犳狅犳犌犻狀犽犵狅犫犻犾狅犫犪犔．

由一系列异戊烯基单元聚合而成的，具有不同链长的聚戊烯醇（Ｃ７０、Ｃ７５、Ｃ８０、Ｃ８５、Ｃ９０、Ｃ９５、Ｃ１００、

Ｃ１０５）的同系混合物。银杏叶聚戊烯醇具有ω（ｔｒａｎｓ）２（ｃｉｓ）狀ｃｉｓ（α）结构，其中狀＝１１～１８（见图１）。

图１　银杏叶聚戊烯醇化学结构

３．４

总胡萝卜素　狋狅狋犪犾犮犪狉狅狋犲狀狅犻犱狊

与胡萝卜素结构相同或相似的所有类胡萝卜素的总称。
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