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前　　言

本标准等同采用ＩＥＣ６０４０４４：２０００《磁性材料———第４部分：软磁材料直流磁性能的测量方法》（英

文版），主要内容和结构与ＩＥＣ６０４０４４：２０００一致。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性的修改：

———“本部分”（指ＩＥＣ６０４０４第４部分）一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———引用文件按对应的国家标准和行业标准作了变更；

———重新编排图片的编号和位置。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３０１２—１９９１《钢材直流磁性能测量方法》，同时代替ＧＢ／Ｔ３６５７—１９８３《软磁合

金直流磁性能测量方法》和ＧＢ／Ｔ３６５６—１９８３《电工用纯铁磁性能测量方法》中的“在２５ｃｍ双轭磁导计

或环形试样中用冲击法测量直流磁感应强度”和“用环形试样测量磁导率以及磁滞特性”的相关内容。

本标准此次修订对ＧＢ／Ｔ１３０１２—１９９１的下列主要内容作了修改：

———变更标准名称；

———重新编排结构；

———补充环样法和磁导计法的相关内容；

———取消原标准的开磁路方法的相关内容；

———取消原标准的附录Ａ；

———增加附录Ｂ和附录Ｃ。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：宝山钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：周星、胡志远、李和平、冯超、任翠英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３６５６—１９８３；

———ＧＢ／Ｔ３６５７—１９８３；

———ＧＢ／Ｔ１３０１２—１９９１。
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软磁材料直流磁性能的测量方法

１　范围

本标准规定了在闭合磁路中使用环样或磁导计测量软磁材料的直流磁性能的方法。环样法适用于

片材叠装的环样，或整体实心的环样以及烧结环样。

本标准规定了以下两种方法：

ａ）　环形试样方法，主要适用于磁场强度在１０ｋＡ／ｍ以下的测量；

ｂ）　磁导计方法，用于磁场强度范围在（１～２００）ｋＡ／ｍ之间的测量。

注：开磁路的矫顽力测量方法由ＧＢ／Ｔ１３８８８—１９９２的规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５２１　冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带（片）（ＧＢ／Ｔ２５２１—２００８，ＩＥＣ６０４０４８７：１９９８＆

ＩＥＣ６０４０４８４：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３８８８—１９９２　在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法（ｅｑｖ，ＩＥＣ６０４０４７：１９８２，Ｍａｇｎｅｔｉｃ

ｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｐａｒｔ７：Ｍｅｔｈｏｄｏｆｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅｃｏｅｒｃｉｖｉｔｙｏｆｍａｇｎｅｔｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓｉｎａｎｏｐｅｎｍａｇｎｅｔｉｃ

ｃｉｒｃｕｉｔ）

ＹＢ／Ｔ５２２４　中频用电工钢薄带技术条件（ＹＢ／Ｔ５２２４—２００６，ＩＥＣ６０４０４８８：１９９１，Ｍａｇｎｅｔｉｃ

ｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｐａｒｔ８：Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｆｏｒｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｓｅｃｔｉｏｎ８：Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｆｏｒｔｈｉｎｍａｇｎｅｔｉｃ

ｓｔｅｅｌｓｔｒｉｐｆｏｒｕｓｅａｔｍｅｄｉｕｍｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓ，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６０４０４８３　磁性材料———第８３部分：单项材料的技术条件———以半工艺状态交货的电工用

冷轧非合金和合金钢带

ＩＥＣ６０４０４８６　磁性材料———第８６部分：单项材料的技术条件———软磁金属材料

３　环样法测定磁性能

３．１　目的

本章叙述用环样获得正常磁化曲线和磁滞回线的方法。

３．２　概述

本方法主要适用于磁场强度在１０ｋＡ／ｍ以下的情况。但是在能避免试样发热的情况下，本方法也

适用于更高的磁场强度。

３．３　测量温度的影响

应注意防止试样过热。测量应在（２３±５）℃的环境温度下进行。试样的温度应不超过５０℃，该温

度可由传感器监测。

对于温度特别敏感的材料，可根据产品标准规定更低或更高的试样温度。

３．４　试样

试样是横截面为矩形或圆形的未经焊接的均质圆环。环样的横截面积由产品尺寸、磁性能的均匀

性、所用设备的灵敏度以及测试线圈所需要的空间确定。通常横截面积在（１００～５００）ｍｍ２范围内。

制备试样时应防止材料加工硬化和受热，避免影响磁性能。整体实心环样可通过车削加工制备，并
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