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前　　言

　　本部分为ＧＢ／Ｔ１４７９７的第３部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４７９７．３—１９９３《浓缩天然胶乳　硫化胶乳　溶胀度的测定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４７９７．３—１９９３相比，主要差异如下：

———５．６“刮板器”更名为“刮胶器”；

———增加了 “图１　刮胶器”；

———增加了第９章：试验报告。

本部分由中华人民共和国农业部提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ８）

归口。

本部分负责起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本部分主要起草人：黄茂芳、张北龙、陈成海。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４７９７．３—１９９３。
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浓缩天然胶乳　硫化胶乳　溶胀度的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４７９７的本部分规定了硫化胶乳溶胀度的测定方法。

本部分适用于巴西橡胶树所产的、浓缩后高氨保存的胶乳制备的硫化胶乳。

本部分不适用于配合胶乳、合成胶乳和其他特种胶乳。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４７９７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ８２９０　天然浓缩胶乳　取样（ＧＢ／Ｔ８２９０—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ１２３：１９８５）

３　原理

以圆形胶膜试片在甲苯中溶胀前后的直径差与原直径之比计算成百分率作为胶膜的溶胀度。胶膜

硫化程度愈深，溶胀度愈小。根据溶胀度可推断硫化胶乳硫化程度的深浅。

４　试剂

４．１　甲苯：化学纯。

４．２　ＣＭＣ（羧甲基纤维素盐）：化学纯。制成０．１５％（质量分数）ＣＭＣ水溶液备用。

４．３　氧化锌：化学纯。使用时制成膏糊。称取氧化锌２０ｇ，置于研钵内，加０．１５％（质量分数）ＣＭＣ

（４．２）水溶液２６ｍＬ，研匀，现配现用。

５　仪器及材料

５．１　定性滤纸：规格６００ｍｍ×６００ｍｍ，裁成１２０ｍｍ×６００ｍｍ纸条备用。

５．２　皮带冲刀：能冲２５ｍｍ的孔。

５．３　培养皿：９０ｍｍ。

５．４　标准坐标纸：规格１０ｍｍ×１０ｍｍ。

５．５　干燥箱：电热鼓风，能控制温度４０℃±１℃。

５．６　刮胶器：用４块３ｍｍ厚的有机玻璃板制成，规格为１００ｍｍ×２５ｍｍ×４０ｍｍ的长方形框体

（图１），用氯仿粘牢。方框的一个开口铣平后，在一条长边上对中铣出深０．１２５ｍｍ长８０ｍｍ的缺口；

方框的另一个开口铣平后，在一条长边上对中铣出深０．３ｍｍ长９０ｍｍ的缺口（这两个缺口应各在方

框的一个大侧面上）。

５．７　特制纸的制备：将１２０ｍｍ×６００ｍｍ纸条（５．１）平铺在玻璃板上，将刮胶器（５．６）放在纸条一端

（１２０ｍｍ边），刮胶器的深０．３ｍｍ缺口一边位于后下方，框内倒入氧化锌膏糊（４．３），待分布均匀后缓

慢向前移动，于是纸上留有一层０．３ｍｍ厚氧化锌膏糊，将其置于８０℃的干燥箱（５．５）中干燥３０ｍｉｎ后

压平，剪成１２０ｍｍ×８０ｍｍ纸条备用。

１

犌犅／犜１４７９７．３—２００８




