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前  言
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微波交通流检测器的设置

1 范围

本标准规定了微波交通流检测器(以下简称检测器)的设置规程、侧向设置、正向设置等相关要求。
本标准适用于二级(含)以上公路、城市主干路及交叉口的检测器设置。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T20609—2006 交通信息采集 微波交通流检测器

GA297—2001 机动车测速仪通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
微波交通流检测器 microwavetrafficdetector
向检测区域内的车辆发射低能量的微波信号,通过对车辆反射的微波信号的识别而检测出道路交

通参数的设备。
[GB/T20609—2006,定义3.1]

3.2
后置距离 backspace
检测器设备的铅垂点距离最近一条需要探测的车道边界线的距离。

3.3
长车 longvehicle
通过检测点时间大于平均检测车辆通过时间的2.5倍的车辆。

3.4
检测区域 detectarea
检测器检测到车辆的道路范围。

3.5
波束宽度 beamwidth
在检测器发射的主波束的给定平面内,角偏向损失为3dB时,主轴左右两个方向间的夹角。
[GB/T20609—2006,定义3.4]

4 设置规程

4.1 安装位置的设置

4.1.1 单点检测器设置,可选择合适的路侧、车道设施,如路侧立柱、灯杆、门架、立交桥、人行过街天

桥等。

4.1.2 同一路段设置多点检测器时,应注意设备间距,以避免同一频段的微波互相干扰。

4.1.3 检测器的检测区域不应有明显的遮挡,如:钢筋混凝土建筑物、金属板、茂密树冠等。
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