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三厘米阻抗计量器具检定系统表*

本系统表适用于三厘米波导反射系数模计量器具。规定了反射系数模的量值从基准

器具向工作计量器具的传递程序,并指明了误差关系及基本检定方法。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

检定系统表由三部分组成:计量基准器具;计量标准器具;工作计量器具。
各级计量器具的工作模式为 H10型波。波导传输线截面尺寸和连接法兰均应符合国

家标准要求。工作频带从8.2至12.4GHz。

一 计量基准器具

1 国家计量基准器具用于复现和保存微波反射系数模的量值,并借助计量标准器具向

工作计量器具传递量值,以保证量值的准确和统一。

2 国家计量基准由归一化特性阻抗基准和反射系数模基准组成。

3 归一化特性阻抗基准

3.1 归一化特性阻抗基准保存和复现由波导截面尺寸唯一确定的归一化标称特性阻抗。
它是反射系数模测量的归一化基准量值。

3.2 波导归一化特性阻抗基准为一段准理想的波导段。所谓理想波导是指它的横向截

面尺寸为国家规定的标称值 (对于三厘米波段为10.16×22.86mm)。无横向截面尺寸

公差,波导内表面金属的电导率为无限大,内壁平整、均匀、光洁,无传输损耗,且具

有理想的法兰连接平面。

3.3 归一化特性阻抗基准的不确定度根据实测矩形波导横向几何尺寸,由理论计算确

定ΔZ/Z≤±0.01%。

4 反射系数模基准

4.1 反射系数模基准为电铸加工的四分之一波导波长短路器。它的反射系数模用微波

Q 值法测定。

4.2 反射系数模的不确定度为±0.05%。

二 计量标准器具

5 计量标准器具由具有不同反射系数的一套标准失配器组成。它们的标称反射系数模为

0,0.05,0.10,0.20,0.33。对应的标称驻波比为1.00,1.10,1.20,1.50,2.00。

6 标准失配器的量值由国家计量基准器通过调配反射计进行量值传递获得。

7 标准失配器用来检定分布参数阻抗工作计量器具。标准失配器反射系数模不确定度

小于±(0.1~0.3)%。
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