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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标 准 代 替 GB/T10870—2001《容 积 式 和 离 心 式 冷 水 (热 泵)机 组 性 能 试 验 方 法》,与

GB/T10870—2001相比主要变化如下:
———标准名称改为“蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法”;
———修改了主要试验和校核试验试验结果的允许偏差的要求;
———删除了水冷冷凝器校核试验方法;
———增加冷水(热泵)机组制热性能系数的评定;
———增加风冷式和蒸发冷却式冷水(热泵)机组制热性能试验要求;
———增加风冷式和蒸发冷却式冷水(热泵)机组空气进口温度测量;
———增加水冷式冷水机组制冷性能测量不确定度分析示例。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC238)归口。
本标准主要起草单位:合肥通用机械研究院、合肥通用机电产品检测院有限公司、宁波博浪热能科

技有限公司、广东芬尼克兹节能设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限责任公司。
本标准主要起草人:张秀平、王汝金、昝世超、陈劲康、王凯。
本标准所代替的历次版本发布情况为:
———GB/T10870—2001。
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蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

1 范围

本标准规定了由电动机驱动的采用蒸气压缩制冷循环的冷水(热泵)机组的主要性能参数的术语和

定义、试验规定、试验方法、试验偏差、总输入功率、性能系数的评定等。
本标准适用于由电动机驱动的采用蒸气压缩制冷循环的冷水(热泵)机组 (以下简称“机组”)的性

能试验。冷却塔一体机组、盐水机组、乙二醇机组等可参照执行。

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2624.1 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和

要求

GB/T2624.2 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分:孔板

GB/T2624.3 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分:喷嘴和文丘

里喷嘴

GB/T2624.4 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第4部分:文丘里管

GB/T5773—2004 容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB/T18430.1 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热
泵)机组

GB/T18430.2 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组

GB50050 工业循环冷却水处理设计规范

JB/T7249 制冷设备 术语

3 术语和定义

GB/T5773—2004、GB/T18430.1、GB/T18430.2和JB/T7249界定的以及下列术语和定义适用

于本文件。

3.1
总输入功率 grosselectricpower
在规定的制冷(热)能力试验条件下,机组运行时所消耗的输入功率的总和。
注1:总输入功率包括压缩机电动机、油泵电动机、电加热器和操作控制电路等的输入功率。

注2:对于风冷式机组,总输入功率还包括冷却风机功率;对于蒸发冷却式机组,总输入功率还包括淋水装置水泵功

率及冷却风机功率。

3.2
制冷性能系数 coefficientofperformanceforcooling;COPC

在规定的制冷能力试验条件下,机组制冷量与制冷总输入功率之比,其值用 W/W表示。
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