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[bookmark: _Toc29891]前言
根据《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国劳动法》《关于加强建设工程平安设施三同时工作的通知》等法律、法规的有关规定，为认真贯彻好“平安第一、预防为主、综合治理〞的平安生产方针，不断提高企业的职业健康和平安管理水平，保护职工在生产中的身体健康和生命平安，从而实现企业生产的本质平安化。为此，重庆工程职业技术学院平安工程专业学生小组，对该矿井以进一步提高机械化水平、提高平安水平为主要目的的技术改造进行平安预评价。平安工程专业学生小组，依据企业提供的相关技术资料，组织平安工程专业人员、指导老师按照《平安评价通那么》〔AQ8001-2007〕、《平安预评价导那么》〔AQ8002-2007〕及该建设工程的可行性研究报告，采用预先危险性分析法〔PHA〕、平安检查表法〔SCL〕、事故树分析法〔FTA〕等评价方法，结合本工程的特点对该建设工程的危险、有害因素的种类和危险、危害程度进行分析、预测、评价，提出了有针对性的平安对策措施，得出了评价结论。本工程平安预评价报告可作为该工程建设和改造后平安管理工作的重要依据，同时也可作为平安生产监督管理部门对该工程工程“三同时〞工作的执行情况，实施监督管理的依据之一
[bookmark: _Toc1174]1  总那么
平安评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提合理可行的平安对策措施，指导危险源监控和事故预防，以到达最低事故率、最少损失和最优的平安投资效益。平安评价可以到达以下目的。
    (1〕提高系统本质平安化程度
     通过平安评价，对工程或系统的设计、建设、运行等过程中存在的事故和事故隐患进行系统分析，针对事故和事故隐患发生的可能原因事件和条件，提出消除危险的最正确技术措施方案，特别是从设计上采取相应措施，设置多重平安屏障，实现生产过程的本质平安化，做到即使发生误操作或设备故障时，系统存在的危险因素也不会导致重大事故发生。
(2） 实现全过程平安控制
    在系统设计前进行平安评价，可防止选用不平安的工艺流程和危险在原材料及不适宜的设备、设施，防止平安设施不符合要求或存在缺陷，并提出降低或消除危险的有效方法。系统设计后进行平安评价，可查出设计中的缺陷和缺乏，
及早采取改良和预防措施。系统建成后进行平安评价，可了解系统的现实危险性，为进一步采取降低危险性的措施提供依据。
    (3〕建立系统平安的最优方案，为决策提供依据
    通过平安评价，可确定系统存在的危险及其分布部位、数目，预测系统发生事故的概率及其严重度，进而提出应采取的平安对策措施等。决策者可以根据评价结果选择系统平安最优方案和进行管理决策。
    (4〕为实现平安技术、平安管理的标准化和科学化创造条件
通过对设备、设施或系统在生产过程中的平安性是否符合有关技术标准、标准相关规定的评价，对照技术标准、标准找出存在的问题和缺乏，实现平安技术和平安管理的标准化、科学化。
[bookmark: _Toc10873]1.2 评价依据
[bookmark: _Toc205568105][bookmark: _Toc24050]1.2.1 主要法律法规
〔1〕《中华人民共和国平安生产法》〔国家主席令第70号2002.11.1〕
〔2〕《中华人民共和国消防法》〔国家主席令第6号2023.5.1〕
〔3〕《中华人民共和国环境保护法》〔国家主席令第二十二号1989.12.26〕
〔4〕《中华人民共和国职业病防治法》〔国家主席令第60号2002.5.1〕
〔5〕《中华人民共和国劳动法》〔国家主席令第二十八号1995.1.1〕
〔6〕《危险化学品平安管理条例》〔国务院令第344号 2002.3.15〕
〔7〕《危险化学品登记管理方法》〔原国家经贸委令第35号 2002.11.15〕
〔8〕《关于加强建设工程平安设施“三同时〞工作的通知》〔国家发改委、国家平安监管局  发改投资[2003]1346号2003.9.30〕
〔9〕《转发国家发改委、国家平安监管局关于加强建设工程平安设施“三同时〞工作的通知》〔重庆市计委、经贸委 计投资[2003]1242号〕
〔10〕《特种设备平安监察条例》〔国务院令第549号 2023.5.1〕
〔11〕《关于认真做好重大危险源监督管理工作的通知》〔安监总协调字〔2005〕62号〕
〔12〕《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》〔国家平安监管局〔国家煤矿平安监察局〕安监管协调字[2004]56号〕
〔13〕《劳动防护用品监督管理规定》〔国家平安生产监督管理总局令第1号2005.9.1〕
〔14〕《危险化学品建设工程平安许可实施方法》〔国家平安生产监督管理总局令第8号 2006.10.1〕
〔15〕《重庆市燃气管理条例》〔重庆市人民代表大会常务委员会公告第68号2006.7.1〕
〔16〕《城市燃气管理方法》(国家建设部第62号令 1997.12.23)
〔17〕《爆炸危险场所平安规定》〔劳部发〔1995〕56号1995.1.22〕
〔18〕《各类监控化学品名录》〔化学工业部令第11号，1995.12.17〕
[bookmark: _Toc205568106][bookmark: _Toc20410]1.2.2 主要技术标准及标准
〔1〕《建筑设计防火标准》〔GB50016-2006〕
〔2〕《城镇燃气设计标准》〔GB50028-2006〕
〔3〕《城镇燃气技术标准》〔GB50494-2023〕 
〔4〕《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计标准》〔SY0007-99〕
〔5〕《城镇燃气输配工程施工及验收标准》〔GJJ33-2005〕
〔6〕《输气管道工程设计标准》〔GB50251-2003〕
〔7〕《城镇燃气设施运行、维护和抢修平安技术规程》〔CJJ 51-2006〕
〔8〕《危险化学品名录》〔2002年版〕
〔9〕《化工企业静电接地设计规程》〔HG/T2023675-1990〕
〔10〕《压力管道平安技术监察规程-工业管道》〔TSG D0001-2023〕
〔11〕《固定式压力容器平安技术监察规程》〔TSG R0004-2023〕
〔12〕《工业管道工程施工及验收标准〔金属管道篇〕》〔GBJ235-82〕
〔13〕《压力管道标准－工业管道》〔GB/T 20801.1-2006〕
〔14〕《危险化学品重大危险源辨识》〔GB18218-2023〕
〔15〕《常用化学危险品贮存通那么》〔GB15603-1995〕
〔16〕《建筑抗震设计标准》〔GB50011-2001〔2023版〕〕
〔17〕《建筑物防雷设计标准》〔GB50057-94〔2000年版〕〕
〔18〕《建筑灭火器配置设计标准》〔GB50140-2005〕
〔19〕《爆炸和火灾危险环境电力装置设计标准》〔GB50058-92〕
〔20〕《可燃气体检测报警使用标准》〔SY6503-2000〕
〔21〕《火灾自动报警系统设计标准》〔GB50116-98〕
〔22〕《供配电系统设计标准》GB〔50052-2023〕
〔23〕《工业与民用电力装置接地设计标准》〔GBJ65-83〕
〔24〕《防止静电事故通用导那么》〔GB12158-2006〕
〔25〕《工业企业设计卫生标准》〔GBZ1-2023〕
〔26〕《职业性接触毒物危害程度分级》〔GBZ230-2023〕
〔27〕《工作场所有害因素职业接触限值第1局部：化学有害因素》〔GBZ2.1-2007〕
〔28〕《工作场所有害因素职业接触限值第2局部：物理有害因素》〔GBZ2.2-2007〕
〔29〕《工业企业噪声控制设计标准》〔GBJ87-85〕
〔30〕《平安色》〔GB2893-2023〕
〔31〕《平安标志及其使用导那么》〔GB2894-2023〕
〔32〕《工业管道的根本识别色、识别符号和平安标识》〔GB7231-2003〕
〔33〕《平安预评价导那么》〔AQ8002-2007〕
〔34〕《生产过程平安卫生要求总那么》〔GBT 12801-2023〕
〔35〕《生产过程危险和危害因素分类与代码》〔GB/T 13816-2023〕
〔36〕《企业职工伤亡事故分类标准》〔GB 6441-86〕
〔37〕《采暖通风与空气调节设计标准》〔GB 50019-2003〕
〔38〕《石油天然气工程设计防火标准》〔GB50183-2004〕
 (1)工程规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
  〔2)常规和异常活动；
   (3)事故及潜在的紧急情况； 
   (4)所有进入作业场所的人员活动；
   (5)原材料、产品的运输和使用过程；
  〔6〕作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；
  〔7〕人为因素，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；
  〔8〕丢弃、废弃、撤除与处置；
  〔 9〕气候、地震及其他自然灾害等。
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[bookmark: _Toc18040]2 XX小区建筑工程施工概况
本工程位于XX，建筑面积2730平方米，共六层，局部七层，该建筑物较为美观、复杂，由XX建设公司设计室设计，XX公司三处负责施工，于××年×月开工，××年×月竣工，造价为115万元。
    该工程为现浇钢筋砼框架结构，灌注桩根底，按8度抗震设防，±0.00m相当于绝对标高35.35m，总檐高22.7m，局部26.4m，总长36m，跨度10m，局部16m，内设两座楼梯及卫生间、内走道、门厅装璜，外墙为玻璃马赛克，内墙及天棚为混合砂浆、“106〞涂料，进门檐下，门厅，会议室的地面采用地面砖装饰，其余楼地面为水磨石，门厅局部及室内局部为铝合金门窗，其它为钢窗，屋面空心板上铺钢筋网、细石砼、水泥砂浆找平夺光，做二毡二油防水层，所有实验室、教室均在西面墙上做一黑板及讲台，会议室及大电化教室都配有活动黑板。
[bookmark: _Toc19779]3建设工地重大危险源主要类型
施工生活用危险化学品及压力容器是第一类危险源，人的不平安行为、料、机工艺的不平安状态和不良环境条件为第二类危险源。建筑工地绝大局部危险和有害因数属第二类危险源。
建筑工地重大危险源按场所的不同初步可分为：施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。对危险和有害因数的辨识应从人、料、机、工艺、管理、
环境等角度入手，动态分析识别评价可能存在的危险有害因数的种类和危险程度，从而找到整改措施来加以治理[1]。
[bookmark: _Toc26211]施工现场重大危险源
[bookmark: _Toc9531]3.2.1 引发重大危险源的因素
存在于人的重大危险源主要是人的不平安行为即“三违〞：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，主要集中表现在那些施工现场经验不丰富、素质较低的人员当中。事故原因统计分析说明70%以上事故是由“三违〞造成的，因此应严禁“三违〞。
[bookmark: _Toc2382]3.2.2 重大危险源分布
存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料的重大危险源：
（1） 脚手架、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行，人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳，造成机械设备倾覆、结构坍塌、人亡等意外;  
（2） 施工高层建筑或高度大于2m的作业面〔包括高空、四口、五临边作业〕，因平安防护不到位或平安兜网内积存建筑垃圾、人员未配系平安带等原因造成人员踏空、滑倒等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意外。 
〔3〕焊接、金属切割、冲击钻孔、凿岩等施工，临时电漏电遇地下室积水及各种施工电器设备的平安保护〔如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸〕不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外；  
〔4〕工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外[2]。
[bookmark: _Toc22770]3.2.3 存在于施工自然环境中的重大危险源
（1） 人工挖孔桩、隧道掘进、地下市政工程接口、室内装修、挖掘机作业时损坏地下燃气管道等因通风排气不畅造成人员窒息或中毒意外。  
    〔2〕深基坑、隧道、地铁、竖井、大型管沟的施工，因为支护、支撑等设施失稳，坍塌，不但造成施工场所破坏、人员伤亡，往往还引起地面、周边建筑设施的倾斜、塌陷、坍塌、爆炸与火灾等意外。基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂、倒塌等意外[3]。
[bookmark: _Toc329821486][bookmark: _Toc7519]3.3临建设施重大危险源
〔1〕厨房与临建宿舍平安间距不符合要求，施工用易燃易爆危险化学品临时存放或使用不符合要求、防护不到位，造成火灾或人员窒息中毒意外；工地饮食因卫生不符合卫生标准，造成集体中毒或疾病意外。  
〔2〕临时简易帐篷搭设不符合平安间距要求，易发生火烧连营的意外。 
〔3〕电线私拉乱接，直接与金属结构或钢管接触，易发生触电及火灾等意外。
[bookmark: _Toc281576680]〔4〕临建设施撤除时房顶发生整体坍塌，作业人员踏空、踩虚造成伤亡意外[4]。
[bookmark: _Toc329821487][bookmark: _Toc317]3.4建筑工地重大危险源的主要危害
建筑工地重大危险源，可能造成的事故危害主要有：高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、触电、机械伤害、中毒窒息、火灾、爆炸和其他伤害等几种类型。 2006年上半年建设系统事故类型死亡人数所占总数比例分别是：高处坠落占39.5%，施工坍塌占22.6%，物体打击占14.3%，起重伤害占 8.1%，触电占5.9%，机械伤害占5%，其余类型占4.6% 。
[bookmark: _Toc8356]4建筑平安评价单元划分
	

	评价单元划分
	采用评价方法

	
	评价单元
	子单元
	



	1
	建筑施工条件及周边环境单元
	施工平安生产条件
	平安检查表

	
	
	文明施工、周边环境
	平安检查表

	2
	平安管理单元
	根底平安管理
	平安检查表

	
	
	平安教育培训
	平安检查表

	
	
	应急救援预案措施
	平安检查表

	3
	施工生产系统单元
	临建工程
	平安检查表

	
	
	根底施工
	平安检查表

	
	
	结构主体
	平安检查表

	
	
	脚手架搭设
	平安检查表、事故树

	
	
	特种作业
	平安检查表


表4-1 各单元采用评价方法一览表
[bookmark: _Toc329821490][bookmark: _Toc23716]5定性、定量评价的选择
根据生产经营单位的特点，确定评价的模式及采用的评价方法。平安现状评价在系统生命周期内的生产运行阶段，应尽可能的采用定量化的平安评价方法，通常采用“预先危险性分析——平安检查表检查——危险指数评价——重大事故分析与风险评价——有害因素现状评价〞依次渐进、定性与定量相结合的综合性评价模式，进行科学、全面、系统地分析评价。通过定性、定量平安评价，重点对工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图、公用工程等内容，运用选定的分析方法对存在的危险、有害因素和事故隐患逐一分析，通过危险度与危险指数量化分析与评价计算，确定事故隐患部位、预测发生事故的严重后果，同时进行风险排序，结合现场调查结果以及同类事故案例分析其发生的原因和概率，运用相应的数学模型进行重大事故模拟
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