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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T12673—1990《汽车主要尺寸测量方法》,与GB/T12673—1990相比,除编辑性

修改外主要技术变化如下:
———修改了第1章的适用范围(见第1章);
———增加了第2章对GB1589、GB/T19514、GB/T29120—2012的引用(见第2章);
———修改了第3章的内容:增加了车辆坐标系(见3.1)、H点及H点测量装置(见3.2)、乘员参考点

及参考平面(见3.3)、座椅布置类型(见3.4)、车身设计术语(见3.5)、最大质量(见3.6)、尺寸编

码(见3.7)、头部包络和头部位置包络(见3.8)的定义;
———修改了第4章的内容:增加了车辆状态(见4.2)、测量基准(见4.3)、测量仪器、设备改为测量工

具的精度要求(见4.4);
———修改了第5章的内容:增加了角度、座椅尺寸、行李箱/货箱容积、H点行程路径尺寸参数的代

号及定义(见5.1)、修改了数字分段(见5.2)、增加了内部尺寸后缀(见5.3.1)、外部尺寸后缀

(见5.3.2)、行李箱/货箱尺寸后缀(见5.3.3)、特殊后缀(见5.3.4);
———修改了第6章的内容:将 H136更改为 H136-1、将 H137改为 H136-2、将L127、L128更改为

L128-1、L128-2并删除了载荷状况(见6.1);删除了“满载”的载荷状况、将“最大总重”改为“最
大质量”(见6.3);

———修改了第7章的内容:增加了“内部尺寸———长度”(见7.1)、“内部尺寸———宽度”(见7.2)、
“内部尺寸———高度”(见7.3)、“内部尺寸———角度”(见7.4)、“内部尺寸———座椅”(见7.5)、
“内部尺寸———H点行程路径”(见7.6);

———修改了第8章的内容:删除了部分载荷状况;“车长”参考了GB1589的相关要求(见8.1);“车
宽”参考了GB1589的相关要求(见8.2);修改了“车辆高”的定义并删除了“车辆高”满载的测

量方法,“车高”参考了GB1589的相关要求(见8.3);增加了“外部角度”(见8.4);
———修改了第9章的内容:增加了部分载货尺寸测量方法,并对部分载货尺寸测量方法进行了重新

编辑(见第9章);
———增加了附录A驾驶员及乘客头部包络及其定位;
———增加了附录BH点行程路径;
———增加了附录C座椅类型的确定方法及L48、L51的测量方法结构框图;
———增加了附录D中的部分附图。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:一汽丰田技术开发有限公司、卡达克机动车质量检验中心(宁波)有限公司、柳州

五菱汽车工业有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、中国第一汽车

集团有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司、上汽通用五

菱汽车股份有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、观致汽车有限公司、上海机动车检测认证技术研究
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汽车主要尺寸测量方法

1 范围

本标准规定了汽车主要尺寸的测量方法。
本标准规定的外部尺寸、行李箱/货箱尺寸测量方法适用于 M类、N类车辆,其他车辆可参照执行。
本标准规定的内部尺寸测量方法适用于 M1 类车辆,其他车辆可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T3730.2 道路车辆 质量 词汇和代码

GB/T3730.3—1992 汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸

GB/T19514 乘用车 行李舱 标准容积的测量方法

GB/T29120—2012 H点和R点确定程序

3 术语和定义

GB1589、GB/T3730.2、GB/T3730.3—1992、GB/T29120—2012界定的以及下列术语和定义适

用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T29120—2012中的某些术语和定义。
3.1

车辆坐标系 vehiclecoordinatesystem
由相互关联的三个垂直正交平面组成,用于确定平面、轴、点的位置关系,见图1。

图1 车辆坐标系
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