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前  言

  GB/T14480《无损检测仪器 涡流检测设备》分为以下三个部分:
———第1部分:仪器性能和检验;
———第2部分:探头性能和检验;
———第3部分:系统性能和检验。
本部分为GB/T14480的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分采用翻译法等同采用ISO15548-1:2008《无损检测 涡流检测设备 第1部分:仪器性能和

检验》。
为便于使用,本部分对ISO15548-1:2008做了下列编辑性修改:
———修改了标准名称。
与本部分规范性引用的国际文件存在一致性关系的我国文件如下:

GB/T30565—2014 无损检测 涡流检测 总则(ISO15549:2008,MOD)。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。
本部分负责起草单位:长春机械科学研究院有限公司、爱德森(厦门)电子有限公司、济宁鲁科检测

器材有限公司、辽宁仪表研究所、深圳国技仪器有限公司、长春黄金设计院。
本部分主要起草人:刘智力、林俊明、马军、于志军、朱平、刘钟励。
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无损检测仪器 涡流检测设备
第1部分:仪器性能和检验

1 范围

GB/T14480的本部分规定了通用涡流仪器的功能特性、测量和检验方法。
通过对这些性能的评价使得准确地描述和比较涡流检测设备成为可能。
通过仔细选择系统性能,可以设计出符合要求的专用涡流检测系统。
本部分的规定亦适用于涡流辅附设备。
本部分未规定检验性能的技术指标,也未规定验收准则,这些内容在应用技术文件中给出。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO12718 无损检测 涡流检测 词汇(Non-destructivetesting—Eddycurrenttesting—Termi-
nology)

ISO15549 无损检测 涡流检测 基本原理(Non-destructivetesting—Eddycurrenttesting—

Generalprinciples)

3 术语和定义

ISO12718界定的术语和定义适用于本文件。

4 仪器性能

4.1 基本性能

4.1.1 仪器类型

涡流检测设备按下列要求分类:

a) 通用涡流仪:由使用者将测量参数和显示或输出之间建立起联系的具有一般用途的应用仪器。
系列探头能够与仪器连接,仪器的制造者应提供仪器内部电气性能的详细说明,以便使用者设

计检测系统。检测系统应符合ISO15549的规定。使用者应能改变频率、增益、平衡点(除自

动平衡以外)、相位和滤波值,并显示增益和零点。

b) 专用涡流仪:测量参数和显示或输出之间的应用范围被明确规定的具有专门用途的仪器,仪
器的探头是专用的。对于这种类型的仪器本部分可以部分适用。

4.1.2 电源

仪器能够用电池或本地交流电源供电。为了正常工作,应规定电压、频率和功率损耗的标称值与它

1

GB/T14480.1—2015/ISO15548-1:2008




