
监理人竣工验收流程 
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竣工验收程序 

施工单位在单位工程（子单位工程）按设计文件和合同要求 施工完

成后，自行组织有关人员进行检查验收（发现问题及 时整改尤其

是边角要清理干净、保洁做好），并向建设单位 提交工程竣工报

告。（竣工验收报告宜早不宜晚） 

2、 预验 

监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收，达到 设计和

合同约定的质量标准，监理单位应及时向建设单位 提交质量评估

报告。（发现问题及时整改，要有抢工的组织 能力。） 

3、 竣工验收 

建设单位收到监理单位提交的质量评估报告，应及时组织 单位工

程竣工验收，建设单位应当在工程验收 7 个工作日 前将工程竣工

验收通知单、验收方案和验收人员名单，以 及完整的工程资料向

质监站提交，质监站责任科室经核查 符合要求后，在工程竣工验

收通知书上签收。质监站收到 竣工验收通知书后，应当及时对该

工程是否达到竣工验收 条件进行检查，并告知建设单位能否按期

组织验收。 



质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、 执行

工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员 在监督工程

竣工验收过程中，发现有违反建设工程质量管 理规定的行为或者

工程质量不符合强制性标准的，应当责 令建设单位进行整改或者

整改后重新组织竣工验收。 

建设单位竣工验收合格后，质监站应当在 5 个工作日内向 委托的

建设行政主管部门报送工程质量监督报告。 
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单位工程竣工验收应具备的条件 

1、 完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 

2、 有完整的技术档案和施工管理资料。 

3、 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证 明文

件及进行抽样试验报告。 

4、 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测 资料

应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量 验收规范的



规定;观感质量应符合要求。 

5、 质监站责令整改的问题已全部整改完成。 

6、 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文 件。 

7、 工程质量保修书。 

8、有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用 文件。 
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工程竣工验收检验事项 

1、屋面:从上而下,由内到外或由外到内 

⑴屋面坡度是否正确？水落口、卷材收口和泛水等细部构造 是否

符合有关要求？ 

水落口周围直径 500mm 范围内的坡度不应小于 5%;最好 

为 600 ~ 800mm ，深度不小于 50mm 。并采取防水涂料或 密封

材料涂封，其厚度不应小于 2mm 。 

(2)屋面爬梯及上人孔的设置是否符合设计要求？ 

⑶屋面女儿墙的高度、现浇混凝土伸缩缝及建筑变形缝的 构造是

否正确？ 

当设计无明确要求时，对于现浇挑檐、雨罩等外露的混凝 土结构



应留设伸缩缝，其伸缩缝间距不宜大于 12m。 

(4)屋面通气管、排汽管、烟道的做法是否规范？ 

管道上的防水层收头处应用金属箍紧固，并用密封材料封 严。烟

道和通风道伸出平屋面的高度不小于 0.60m，且不 得低于女儿墙

的高度。屋面水落口的防水层贴入水落口杯 内不应小于 50mm 。 

屋面保温层干燥有困难时，应采用排汽措施。若设计无要 求而采

用排汽管时，一般排汽管的管径不宜大于 32mm ， 以避免屋面板

发生局部热桥现象。在经常有人停留的平屋 面上排水通气管应高

出屋面 2m，并应设置防雷装置。 

⑸女儿墙的保温做法是否符合规范要求？ 

保温层的含水率必须符合要求且厚度不少于设计要求。 

(6)卷材防水保护层的施工是否符合规范要求？ 

厚度小于 3mm 的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔 法施

工。高聚物改性沥青防水卷材长边搭接宽度不应小于 80mm 。 

⑺屋面附属结构是否符合规定？ 

屋架设置、局部夹层、屋面构造、节能保温、防雷接地等 等。 

(8)女儿墙避雷带设置是否正确？ 

⑼上人屋面面层或防水保护层的伸缩缝设置是否符合规范 要求？ 



(10)屋面造型由坡屋面改成平屋架无设计变更等相关文件 

2、顶层 

⑴屋顶是否有渗漏或返潮等迹象？ 

(2)墙体及顶板是否有结构裂缝？ 

⑶顶层楼梯护栏的高度和栏杆的间距是否满足规定？靠楼 梯井一

侧水平扶手长度超过 0.50m 时，其高度不应小于 1.05m。踏步应

采取防滑措施。 

3、设备间、管道井 

⑴设备间和管道井的防火封堵是否符合规定？ 

(2)设备间及管道井内墙面和地面是否平整、洁净? 

⑶管道支架安装是否牢固、可靠？ 

(4)阴阳角是否方正？ 

⑸设备基座是否符合设计要求？ 

4、中间层 

⑴楼梯扶手高度及栏杆间距是否符合要求;低窗的防护措 施是否符合

规定？ 

当设计无要求时，建筑阳台、外廊、室内回廊、内天井、 上人屋面

及室外楼梯等临空处（24m以内）应设置不低于 1.05m高的防护栏杆，

栏杆离楼面或屋面 0.10m 高度内不 宜留空。 



住宅、中小学、幼儿园以及允许儿童活动的场所等，栏杆 必须采取

防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直栏件做栏 杆时，其杆件净距

不应大于 0.11m。 

当设计无具体要求时，室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量 起不宜小

于 0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过 0.50m 时，其高度不应小

于 1.05m。踏步应采取防滑措施。 

住宅外窗窗台距楼面、地面的净高低于 0.90m时，应采取 防护措施。

住宅走廊和公共部分通道的净宽不应小于 1.20m，局部净高不应低于

2.00m。 

住宅楼梯间及前室的门应向疏散方向开启。护栏玻璃应使 用公称厚

度不小于 12mm 的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。建 筑楼梯梯段处的净空

高度最低不应小于 2.2m。 

⑵卫生间及有防水要求的房间有无渗漏现象？ 

使用地面辐射采暖系统的卫生间应分别按技术规范要求做 两层隔离

层(防水层)，并在卫生间过门处设置止水墙。室内 防水材料铺设

后，必须蓄水检验。蓄水深度应为 20 ~ 30mm 24h 内无渗漏为合格，

并做记录。 

⑶查看楼地面的平整度、色泽及缝子的均匀度。 



大理石、花岗石面层的表面洁净、平整、无磨痕，图案清 晰，色泽

一致。接缝均匀，周边顺直，镶嵌正确，板块无 裂纹、掉角、缺棱

等缺陷。整体地面是否有空鼓、裂缝和 起砂现象？ 

水磨石地面石子分布均匀及分格条显露状况，色泽是否一 致。踢脚

线表面洁净，结合牢固，高度一致，出墙厚度一 致，且能做到与地

面块材分格一致？另外，观察阳台外墙进 出是否一致？ 

安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装修地面50 

mm 。 

(4)块体饰材及饰面砖在镶贴之前是否预排或有装饰施工设 计，墙面

的净洁度及缝子的均匀度是否上乘、精致？ 

⑸查看门窗安装的水平与垂直度及内外深度，牢固程度， 打胶质量

是否达到防水与美观要求，有无被污染情况，门 窗安装缝隙严密程

度，小五金件安装是否细腻，油漆目测 与手感的质量状况？另外，

查看外窗分割是否符合设计要求; 拼樘料是否符合要求？ 

⑹防火门表面是否按规定刷防火漆？ 

⑺门合页选型及安装是否正确，胶合板门、纤维板门粘贴 是否牢

固，透气孔是否通畅？ 

⑻查看细木工程的制作与安装是否细腻，涂料色泽均匀度， 有无裂



缝、空鼓，压花是否均匀？ 

⑼吊顶的起拱和设置是否符合规范规定？ 

(10)楼梯梯板上表面的挡水台及梯板下部的滴水线是否符 合规定？ 

5、首层 

⑴门厅或门斗的设置是否符合规定？ 

⑵一层外窗防盗栏杆是否符合要求？ 

⑶雨篷防水做法以及水落管是否符合规定？ 

(4) 一层与地下室之间的防火封堵是否符合设计要求？ 

6、地下室 

⑴地下室的高度是否符合设计要求? 

⑵非采暖地下室内的顶板保温是否到位？ 

⑶地下室管道周边的洞口是否按规定封堵？ 

(4)地下室外窗是否设置防盗栏杆？防盗栏杆直径不小于 

10mm ，间距不应大于 110mm 。 

⑸地下室顶板有无渗漏？ 

⑹地下室防火墙设置是否符合设计要求？ 

7、外装 

⑴查看有无因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现 裂缝、倾



斜或变形，地基基础周围回填土是否有沉陷造成 散水破坏情况，变

形缝、防震缝的设置或构造是否合理？ ⑵查看外墙装饰的色泽、拼

缝与平整度石材的操作工艺是 干挂或湿作业粘贴，有无花脸、泛碱、

渗潮迹象；内外墙、 梁、板、柱和装饰线角水平与垂直度：墙面与

顶棚的平整 度，顶棚有无裂缝、翘曲，洞口是否方正挺拔？ 

⑶查看建筑节能保温做法(含勒脚)是否符合规定？ 

(4)室外台阶和散水的伸缩缝设置是否正确？另外，有无下沉 现象？ 

住宅无障碍要求建筑入口门槛高度及门内外地面高差不应 大于 15mm ，

并应以斜坡过渡。 

⑸滴水线构造是否正确，排水坡度是否符合设计要求？滴水 

槽的宽度和深度均不应小于 10mm 。 

⑹外窗设置以及窗框与墙之间缝隙填充密封胶做法是否规 

范、到位？ 

消防要求楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距 不应小于

1.0 m 。 

⑺室外建筑节能工程做法是否规范？墙面平整度及线条是 否符合要

求？ 

在正确使用和正常维护的条件下，外墙外保温工程的使用 年限不应

少于 25 年。建筑高度在 20 m 以上时，在受负风 压作用较大的部位

宜使用锚栓辅助固定。 

外保温工程施工期间以及完工后 24h 内，基层及环境空气 温度不应



5C。夏季应避免阳光曝晒。在 5 级以上大风 天气和雨天不得施

工。建筑节能工程的施工强条规定保温 隔热材料的厚度必须符合设

计要求。 

8、其他 

⑴查看水、暖、燃气、通风、空调管道及器具安装质量情 况、媒质

流向、管道标识，管道横平竖直、支架固定牢靠、 吊杆顺直、油漆

颜色一致、附着良好、标识清楚、阀门安 装正确，管道上焊缝饱

满、通风风口与顶棚墙壁贴合紧密， 消防喷头排列整齐;消火栓栓口

朝向是否正确？ 

散热器支管长度超过 1.5m 时，应在支管上安装管卡。建筑 通风管道

规格的验收中，风管和风道均以外径或外边长为 准。 

地面辐射供暖系统初始加热前，混凝土填充层的养护期不 应少于 21d。 

建筑低温热水地面辐射供暖系统室内温控装置的传感器应 安装在避

开阳光直射和有发热设备且距地1.4m处的内墙 面上。 

《地面辐射供暖技术规程》中规定，为了使地面温度分布 不会有过大

的差异，加热管最大间距不宜超过300mm 。 

⑵查看管道及接口有无渗漏、设备安装有序、位置正确、 连接牢固、
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