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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1032—2005 《光学辐射计量名词术语

及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》和JJF1002—2010 《国家计

量检定规程编写规则》共同构成本规程修订工作的基础性系列规范。
本规程代替JJG452—2006 《黑白密度片》,与JJG452—2006相比,除编辑性修改

外,主要技术变化如下:
———修改了密度片的分类和名称,主要增加了 “X射线密度片”(见4.2);
———修改了计量性能中相应的不同种类密度片的要求 (见第5章)。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG452—2006;
———JJG452—1986。
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黑白密度片检定规程

1 范围

本规程适用于新制造和使用中的透射式黑白密度片的首次检定、后续检定和使用中

检查。黑白密度片的型式评价中对计量性能的要求可参照本规程执行。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:
GB/T11500—2008 摄影 密度测量 第2部分:透射密度的几何条件

GB/T11501—2008 摄影 密度测量 第3部分:光谱条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

3.1 透射 (光学)密度 transmittance(optical)density
透射比的倒数取以10为底的对数,即:

Dτ =-lgτ (1)
  式中:

Dτ———透射 (光学)密度,单位为1;
τ———透射比,单位为1。

3.2 均匀性 uniformity
以密度片中心点为圆心、3mm为半径的圆周内,在上、下、左、右4个方向各选

取1个测量点,与中心测量点共同构成5个推荐测量点,测量出的密度最大值Dmax与

测量出的密度最小值Dmin之差的二分之一。
用公式 (2)表示:

UD =(Dmax-Dmin)/2 (2)
  式中:

UD———均匀性;

Dmax———测量出的密度最大值;
Dmin———测量出的密度最小值。

3.3 年变化量 peryeardrift
被检定密度片的密度值与其上一年密度值之差的绝对值。
将被检定密度片密度值在0~2.0范围内逐级测量,取最大变化量作为年变化量。

4 概述

4.1 测量原理

密度测量装置主要由光源、光学部件和接收器组成。光源发出的光经光学部件后,
1
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