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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３０４８《电线电缆电性能试验方法》分为１４个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：金属材料电阻率试验；

———第３部分：半导电橡塑材料体积电阻率试验；

———第４部分：导体直流电阻试验；

———第５部分：绝缘电阻试验；

———第７部分：耐电痕试验；

———第８部分：交流电压试验；

———第９部分：绝缘线芯火花试验；

———第１０部分：挤出护套火花试验；

———第１１部分：介质损耗角正切试验；

———第１２部分：局部放电试验；

———第１３部分：冲击电压试验；

———第１４部分：直流电压试验；

———第１６部分：表面电阻试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ３０４８的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０４６８：１９７４《金属材料电阻率的测量方法》（英文版）。

本部分的结构符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》，并与

ＧＢ／Ｔ３０４８的其他部分相协调。在附录Ａ中列出了本部分章条编号与ＩＥＣ６０４６８：１９７４章条编号的对

照一览表。

考虑到检测技术的发展和测量的实际需要，在采用ＩＥＣ６０４６８：１９７４时，本部分做了一些修改，有关

技术性差异已编入正文中并在它们所涉及的条文的页边空白处用垂直单线标识；这些技术差异如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００规定的标准结构和与ＧＢ／Ｔ３０４８其他部分协调统一的原则，本部分增

加了第２章“规范性引用文件”和第４章“试验设备”；

———ＩＥＣ６０４６８：１９７４中除表１列出各参数测量的允许误差范围外，在标准条文中相关部分还重复

表述，本部分对此进行了整合，以减少不必要的重复；

———在本部分第３章“术语和定义”中补充３．５“惠斯顿电桥”和３．６“凯尔文电桥”，以与本部分

６．２．１中电阻测量的“两点法”和“四点法”相对应；

———增加第４章“试验设备”，以完善对于电阻、长度、质量、温度等测量仪器和设备的要求。还在

４．１中补充了“也可使用电桥以外的其他仪器”，主要是为纳入近年来广泛应用的高精度数字

式直流电阻测试仪；

———在本部分第５章“试样制备”中补充５．５以规范“基准试验”中对所制备试样的处理方式；

———本部分将ＩＥＣ６０４６８：１９７４中分别表述的第６章“基准方法”和第７章“常规方法”两章合并为

一章，即本部分的第６章“试验程序”。本部分统一地在第６章中对这两种试验方法分别作出

规定；

———考虑到试验的实际操作情况和新技术的发展，本部分作了下述更改：

１）　由于现在温度控制技术的提高，本部分的６．１．２和６．１．３对于ＩＥＣ６０４６８：１９７４中规定分

别为（１５～２５）℃和（１０～３５）℃的“基准试验”和“常规试验”试样测试温度控制范围做了较
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大的修改，分别改为（２０±０．１）℃和（２０±５）℃，使其更接近标准温度２０℃；

２）　本部分补充６．４．１．１和６．４．１．２，给出简单截面试样的截面积计算公式，并规定了取“π”

值的有效位数；

———ＩＥＣ６０４６８：１９７４的６．２．６，中指出，对于较小的温差（狋－狋０）数值来说，线膨胀温度系数“γ”是比

电阻温度系数小得多的参数，在相关公式中可不必将“γ”包括进去。与ＩＥＣ６０４６８：１９７４相比，

本部分规定的测试温度更接近标准温度２０℃（狋０），因此在第７章“试验结果及计算”的７．１中

明确“γ”可忽略不计，这适用于所有相关的计算，并具有足够的准确度。

为便于使用，对于ＩＥＣ６０４６８：１９７４，本部分还做了下列编辑性修改：

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了国际标准的前言；

———增加了资料性附录Ａ以指导使用。

本部分代替ＧＢ／Ｔ３０４８．２—１９９４《电线电缆电性能试验方法　金属导体材料电阻率试验》。本次

修订按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００对本部分进行了调整。

本部分与ＧＢ／Ｔ３０４８．２—１９９４相比主要变化如下：

———标准的中文名称改为“电线电缆电性能试验方法　第２部分：金属材料电阻率试验”；

———标准的英文名称改为“Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃｃａｂｌｅｓａｎｄｗｉｒｅｓ—

Ｐａｒｔ２：Ｔｅｓｔｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｙｏｆｍｅｔａｌｌｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ”；

———本部分的总体结构和编排按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行了修改：

１）　第１章为“范围”（１９９４年版的第１章；本版的第１章）；

２）　第２章为“规范性引用文件”（１９９４年版的第２章；本版的第２章）；

３）　第３章为“术语和定义”（１９９４年版的第３章；本版的第３章）；

４）　第４章为“试验设备”（１９９４年版的第４章；本版的第４章）；

５）　第５章为“试样制备”（１９９４年版的第５章；本版的第５章）；

６）　第６章为“试验程序”（１９９４年版的第６章；本版的第６章）；

７）　第７章为“试验结果及计算”（１９９４年版的第７章；本版的第７章）；

８）　第８章为“试验记录”（１９９４年版的第８章；本版的第８章）；

———在第１章“范围”中修改了本部分的适用范围，将“仲裁试验”和“例行试验”改为“基准试验”和

“常规试验”（１９９４年版的第１章；本版的第１章）；

———在第３章“术语和定义”中按ＧＢ／Ｔ２９００．４《电工术语　电工合金》进行编辑性修改，并补充了

直流电桥的条目（１９９４年版的第３章；本版的第３章、３．５、３．６）；

———在第４章“试验设备”中进行了必要的整合（１９９４年版的４．１、５．２．２；本版的６．２．２、４．２）；

———在第５章“试样制备”中合并了对试样的“形状”和“特性”的分别要求，进行了统一的综合规定，

并补充了试样的特殊制备方式（１９９４年版的第５章；本版的第５章、５．５）；

———在第６章“试验程序”中作了下述修改：

１）　不再对“常规试验”做单独的要求，而与“基准试验”合并进行统一的综合规定（１９９４年版

的第６章；本版的第６章）；

２）　补充了简单截面导体试样的截面积计算公式（１９９４年版无；本版的６．４．１．２、６．４．１．３）；

３）　对试样温度作了更严格的规定（１９９４年版的６．２．１、６．９．１；本版的６．１．２、６．１．３）；

———在第７章“试验结果及计算”中确认本部分规定的测试温度下，计算公式中的线膨胀温度系数

“γ”可忽略不计并具有足够的准确度（１９９４年版的７．３；本版的７．１）；

———在第８章“试验记录”中修改了部分要求，删除了“试验报告”的提法，统一规范为“试验记录”

（１９９４年版的第８章、８．２；本版的第８章、８．２）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。
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本部分由中国电器工业协会提出。
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电线电缆电性能试验方法

第２部分：金属材料电阻率试验

１　范围

　　ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分规定了金属材料电阻率试验的术语和定义、试验设备、试样制备、试验程序、

试验结果及计算和试验记录。

本部分规定的试验方法适用于测定实心（非绞合）铜、铝及其合金金属导体材料和电阻材料的体积

电阻率和质量电阻率，以及测定实心金属导体材料（均匀截面积）的单位长度电阻。

本部分所提供的方法为测定标准条件下电阻率在（０．０１～２．０）Ω·ｍｍ
２／ｍ（μΩ·ｍ）范围内的实心

（非绞合）材料电阻率的基准试验和常规试验方法。

本部分应与ＧＢ／Ｔ３０４８．１一起使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１２１４　游标卡尺

ＧＢ／Ｔ１２１６　外径千分尺（ｎｅｑＩＳＯ３６１１）

ＧＢ／Ｔ３０４８．１　电线电缆电性能试验方法　第１部分：总则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分。

３．１

体积电阻率　狏狅犾狌犿犲狉犲狊犻狊狋犻狏犻狋狔

单位长度、单位截面积导体的电阻，在标准温度导体的体积电阻率用公式（１）计算：

ρＶ（狋０）＝
犃（狋０）

犾１（狋０）
·犚（狋０） …………………………（１）

式中：

ρＶ（狋０）———在标准温度狋０ 时的体积电阻率，单位为欧米（Ω·ｍ）；

犃（狋０）———在标准温度狋０ 时的试样的截面积，单位为平方米（ｍ
２）；

犾１（狋０）———在标准温度狋０ 时的试样的标长，单位为米（ｍ）；

犚（狋０）———在标准温度狋０ 时的试样标长两端间的电阻，单位为欧（Ω）。

３．２

质量电阻率　犿犪狊狊狉犲狊犻狊狋犻狏犻狋狔

单位长度、单位质量导体的电阻，在标准温度导体的质量电阻率用公式（２）计算：

ρｍ（狋０）＝
犿

犾２（狋０）
·犚
（狋０）

犾１（狋０）
…………………………（２）

式中：

ρｍ（狋０）———在标准温度狋０ 时的质量电阻率，单位为欧千克每平方米（Ω·ｋｇ／ｍ
２）；
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