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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９１４８《灯座的型式和尺寸》共分为５个部分：

———第１部分：螺口式灯座；

———第２部分：插脚式灯座；

———第３部分：预聚集式灯座；

———第４部分：杂类灯座；

———第５部分：卡口式灯座。

本部分为ＧＢ／Ｔ１９１４８的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６００６１２：２００４《灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第２部分：灯座》

（３．３２版）的英文版。

本部分与ＩＥＣ６００６１２：２００４《灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第２部分：灯座》（３．３２

版）的英文版中有关插脚式灯座的型式和尺寸部分在技术内容上完全一致。

为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　本部分的灯座参数表编号由三组组成：第１组为字母ＧＢ，第２组为数字；该数字为本部分的编

号；第３组为数字，该数字为插脚式灯座数据表的编号（与ＩＥＣ参数表编号相对应）。

本部分代替ＧＢ１９１４８．２—２００３《插脚式灯座的型式和尺寸》和ＧＢ１３２６０—１９９１《管形荧光灯座和

启动器座的型式和尺寸》。

本部分与ＧＢ１９１４８．２—２００３相比主要差异如下：

———保留了ＧＢ１９１４８．２—２００３全部灯头的技术内容；

———新增了灯座型号为：印刷电路ＧＵＸ２．５ｄ、ＧＵＹ２．５ｄ、ＧＵＺ２．５ｄ灯座；ＧＵ４灯座；用于双插脚灯

端的ＧＺ４灯座；Ｇ５．３４．８灯座；ＧＵ５．３灯座；ＧＸ５．３灯座；ＧＹ５．３灯座；印刷电路ＧＺＸ７ｄ．．、

ＧＺＹ７ｄ．．、ＧＺＺ７ｄ．．灯座；Ｇ７．９、ＧＸ７．９灯座；２Ｇ８灯座；Ｇ８．５灯座；Ｇ９灯座；ＧＲＸ１０ｑ灯座；

ＧＲＺ１０ｄ灯座；ＧＲＺ１０ｔ灯座；ＧＵ１０灯座；ＧＵ１０ｑ灯座；ＧＺ１０灯座；ＧＺ１０ｑ灯座；ＧＸ１２灯座；

２ＧＸ１３灯座；Ｇ１７ｑ，ＧＸ１７ｑ＆ＧＹ１７ｑ灯座；Ｇ１７．５ｔ１灯座；ＧＹ２２灯座；ＧＸ３８ｑ灯座；ＧＸ５３灯

座；Ｆｃ２灯座；Ｆａ６灯座；Ｆａ８灯座。

本部分由轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本部分主要起草单位：北京电光源研究所。

本部分主要起草人：屈素辉、杨小平、江姗、赵秀荣、段彦芳。

本部分于２００３年首次发布，本次为第一次修订。
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１　范围

本部分规定了适用于各种白炽灯和气体放电灯使用的插脚式灯座的型式和尺寸及确保灯座安全性

和互换性的尺寸。

本部分适用于电光源用插脚式灯座的设计、制造和检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９１４８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４０６．２　灯头的型式和尺寸　第２部分：插脚式灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．２—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，Ｌａｍｐｃａｐｓａｎｄｈｏｌｄｅｒｓｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｇａｕｇｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｉｌｉｔｙａｎｄｓａｆｅｔｙ—

Ｐａｒｔ１：Ｌａｍｐｃａｐｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４８３．２　灯头、灯座检验量规　第２部分：插脚式灯头、灯座的量规（ＧＢ／Ｔ１４８３．２—２００８，

ＩＥＣ６００６１３：２００４，Ｌａｍｐｃａｐｓａｎｄｈｏｌｄｅｒｓｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｇａｕｇｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｉｌｉｔｙ

ａｎｄｓａｆｅｔｙ—Ｐａｒｔ３：Ｇａｕｇｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ３８３６．２　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ＧＢ３８３６．２—２０００，ｅｑｖＩＥＣ

６００７９１：１９９０）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０６８２　双端荧光灯　性能要求（ＧＢ／Ｔ１０６８２—２００２，ＩＥＣ６００８１：１９９７，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１４０９４　卤钨灯（非机动车辆用）性能要求（ＧＢ／Ｔ１４０９４—２００５，ＩＥＣ６０３５７：２００２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１７２６２　单端荧光灯　性能要求（ＧＢ／Ｔ１７２６２—２００２，ＩＥＣ６０９０１：２０００，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１０９２　杂类灯（ＧＢ／Ｔ２１０９２—２００７，ＩＥＣ６１５４９：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１０９８　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第４部分：导则及一般信息

（ＧＢ／Ｔ２１０９８—２００７，ＩＥＣ６００６１４：２００４，ＩＤＴ）

３　型式和尺寸

灯座的型号应符合ＧＢ／Ｔ２１０９８的规定。
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