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蓄电池板栅用铅锑合金锭

1 范围

本标准规定了蓄电池板栅用铅锑合金锭(以下简称铅锑合金锭)的要求、试验方法、检验规则、标志、
包装、运输、贮存和质量证明书以及合同(或订货单)内容等。

本标准适用于蓄电池板栅用铅锑合金锭。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T469 铅锭

GB/T4103.1 铅及铅合金化学分析方法 第1部分:锡量的测定

GB/T4103.2 铅及铅合金化学分析方法 第2部分:锑量的测定

GB/T4103.3 铅及铅合金化学分析方法 第3部分:铜量的测定

GB/T4103.4 铅及铅合金化学分析方法 第4部分:铁量的测定

GB/T4103.5 铅及铅合金化学分析方法 第5部分:铋量的测定

GB/T4103.7 铅及铅合金化学分析方法 第7部分:硒量的测定

GB/T4103.10 铅及铅合金化学分析方法 第10部分:银量的测定

GB/T4103.11 铅及铅合金化学分析方法 第11部分:锌量的测定

GB/T4103.14 铅及铅合金化学分析方法 第14部分:镍量的测定

GB/T4103.15 铅及铅合金化学分析方法 第15部分:镉量的测定

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
蓄电池板栅用铅锑合金锭 theleadantimonyalloysingotfortheaccumulatorcellslablattice
利用纯铅或铅基材料经熔炼、精炼加工,添加锑、锡、铜、硒等元素冶炼成的铅合金材料,主要用于蓄

电池铸造板栅及零件。

4 要求

4.1 产品分类

铅锑合金锭按组成合金的化学成分可分为PBSB1、PBSB2、PBSB3、PBSB4、PBSB5等5个牌号。

4.2 化学成分

4.2.1 铅锑合金锭的化学成分应符合表1的规定。
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