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Laatikon  sisältö

Tietoja  tästä  käyttöoppaasta

Jos  sinusta  tuntuu,  että  lisätiedoista  voi  olla  apua,  tutustu  sivustoon:  pro.focusrite.com/technical-support,  
joka  sisältää  kattavan  kokoelman  yleisiä  teknisen  tuen  kyselyitä.

•  AC-virtajohto

Mukana  on  myös  tietoja  valinnaisesta  ISA  ADN2  AD  -liitäntäkortista,  joka  mahdollistaa  äänen  lisäämisen  
mikrofonista  Dante-verkkoon.

•  ISA  One  -yksikkö

Dante®  ja  Audinate®  ovat  Audinate  Pty  Ltd:n  rekisteröityjä  tavaramerkkejä.

Tämä  käyttöopas  koskee  ISA  One  -mikrofonia.  Siinä  on  tietoja  laitteen  asennuksesta  ja  käytöstä  sekä  siitä,  
kuinka  se  voidaan  liittää  järjestelmääsi.

Pro  Tools®  ja  Pro  Tools  |  HDTM  ovat  Avid  Technology,  Inc:n  tai  sen  tytäryhtiöiden  tavaramerkkejä  tai  rekisteröityjä  
tavaramerkkejä  Yhdysvalloissa  ja/ tai  muissa  maissa.

•  Turvallisuustietojen  leikkauslehti
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/70615322504

2010100

https://d.book118.com/706153225042010100
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