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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５６６３《煤矿科技术语》分为如下几部分：

———第１部分：煤炭地质与勘察；

———第２部分：井巷工程；

———第３部分：地下开采；

———第４部分：露天开采；

———第５部分：提升运输；

———第６部分：矿山测量；

———第７部分：开采沉陷与特殊采煤；

———第８部分：煤矿安全；

———第１０部分：采掘机械；

———第１１部分：煤矿电气。

本部分为ＧＢ／Ｔ１５６６３的第１１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５６６３．１１—１９９５《煤矿科技术语　矿山电气工程》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５６６３．１１—１９９５相比，主要变化如下：

———将标准的名称由《煤矿科技术语　第１１部分：矿山电气工程》改为《煤矿科技术语　第１１部

分：煤矿电气》；

———修改了章题，将第２章的标题改为“煤矿供电”，第４章的标题改为“煤矿主要电耗指标”；

———按ＧＢ／Ｔ１．１及ＧＢ／Ｔ２０００１．１的要求，对标准的编写格式进行了相应修改；

———修改了原标准中３．４、３．５、３．６、３．７、３．９、３．１４、３．１５、３．１６、３．１７、３．１８、３．１９、３．２０、３．２１、３．２２、

３．２３、３．２４、３．３７、３．５３、３．５４、３．５５、３．５６、３．６１、３．６４、３．６６、３．６７的术语名称及定义，并新增加

了术语“最低点燃电压”，列为本版的３．６５条，删除了原标准中的３．３８条，使这些术语与现行

的关于“爆炸性气体环境用电气设备”的国家标准（等效采用ＩＥＣ标准）相一致；

———适应目前煤矿供电系统和矿用电气设备的现状，对原标准中的３．４１、３．４７、３．５０条的定义和

３．５２条的术语名称及定义作了修改，新增加了术语“地下工作面供电系统”、“矿用防爆型电动

机”、“矿用防爆型变频器”、“矿用防爆型软起动器”、“矿用防爆型负荷控制中心”和“矿用防爆

型动力负荷控制中心”分别列为本版的２．４、３．３６、３．３７、３．３８、３．３９和３．４０条。并删除了原标

准中的３．２８、３．２９、３．３０、３．３４、３．３５、３．３６和３．６２条；

———在第５章和第６章中增加了一些新的术语并加以定义。新增加的术语并加以定义的条款是本

版的５．１、５．２、５．３、５．４、５．５、５．６、５．７、５．８、５．９、５．１０、５．１３、５．２０、５．２１、５．２５、５．２６、５．３１、

５．３８、５．３９、５．４０、５．４１、５．４２、５．４３、５．４４、６．１６、６．１７、６．１８、６．１９、６．２０、６．２１、６．２２条。同时

对原标准中的５．８、５．１２条作了修改，然后列为本版的５．１２、５．１９条。还删除了原标准中定义

过于笼统的５．１、５．２、５．３、５．５条。鉴于第５章条款的变化较大，没有变化的条款的排序和编

号也相应作了调整；

———将第７章的标题改为“煤矿信息化”，删除了原标准中的７．１、７．３，将原标准中的７．２、７．４分别

列为本版的７．１、７．２，并新增加了术语“煤矿地理信息系统”列为本版的７．３。

本部分由中国煤炭工业协会提出。

本部分由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：天地科技股份有限公司上海分公司、煤炭科学研究总院上海分院、天地（常州）自
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动化股份有限公司、中国矿业大学（北京）。

本部分主要起草人：许森祥、陈荣中、王文召、孙继平、彭霞、高小桦、陈洪飞。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５６６３．１１—１９９５。
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煤矿科技术语

第１１部分：煤矿电气

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５６６３的本部分规定了煤矿供电、煤矿用电气设备、煤矿主要电耗指标、煤矿监测与控制、煤

矿通信、煤矿信息化等术语。

本部分适用于与煤矿电气有关的所有文件、标准、规程、规范、书刊、教材和手册。

２　煤矿供电

２．１

矿区供电系统　犿犻狀犻狀犵犪狉犲犪狆狅狑犲狉狊狌狆狆犾狔狊狔狊狋犲犿

由各种电压的电力线路将矿区的变电所和电力用户联系起来的输电、变电、配电和用电的整体。

２．２

矿井供电系统　犿犻狀犲狆狅狑犲狉狊狌狆狆犾狔狊狔狊狋犲犿

由各种电压的电力线路将矿井的变电所和电力用户联系起来的输电、变电、配电和用电的整体。

２．３

地下供电系统　狌狀犱犲狉犵狉狅狌狀犱狆狅狑犲狉狊狌狆狆犾狔狊狔狊狋犲犿

井下供电系统

进入矿井地下的供电电缆、供电设备及其所组成的输电、变电、配电和用电的整体。

２．４

地下工作面供电系统　狌狀犱犲狉犵狉狅狌狀犱犳犪犮犲狆狅狑犲狉狊狌狆狆犾狔狊狔狊狋犲犿

井下工作面供电系统

进入矿井地下工作面及其附近巷道的供电电缆、供电设备及其所组成的输电、变电、配电和用电的整体。

２．５

矿区变电所　犿犻狀犻狀犵犪狉犲犪犿犪犻狀狊狌犫狊狋犪狋犻狅狀

矿山区域变电所（拒用）

向几个矿井、露天矿及其他用电单位供电的变电所。

２．６

矿井地面变电所　狊狌狉犳犪犮犲犿犪犻狀狊狌犫狊狋犪狋犻狅狀

矿井地面主变电所

设在地面，向全矿供电的变、配电中心。

２．７

中性点有效接地系统　狊狔狊狋犲犿狑犻狋犺犲犳犳犲犮狋犻狏犲犾狔犲犪狉狋犺犲犱狀犲狌狋狉犪犾

大接地电流系统

中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于３；

零序电阻与正序电抗的比值小于或等于１。

２．８

中性点非有效接地系统　狊狔狊狋犲犿狑犻狋犺狀狅狀犲犳犳犲犮狋犻狏犲犾狔犲犪狉狋犺犲犱狀犲狌狋狉犪犾

小接地电流系统

中性点不接地，或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常其系统的零序电抗与正序电抗的比值

大于３；零序电阻与正序电抗的比值大于１。
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