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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２６２０—１９９０《长圆孔和长方孔筛板》和ＧＢ／Ｔ３９４３—１９８３《圆孔和长孔筛片》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２６２０—１９９０和ＧＢ／Ｔ３９４３—１９８３相比，主要修改内容如下：

———增加了适用范围；

———对术语内容进行了调整；

———修改了长圆孔筛板和长方孔筛板基本尺寸和参数中表１、表２和表３的筛孔宽度极限偏差；

———增加了排列型式；

———增加了５．１筛板材料，５．２板厚的规定，５．４筛板不允许有锈蚀等规定的要求；

———修改了６．５抽样规则和６．６检验要求；

———修改了５．５筛板加工要求；

———删除了对成品筛板的一些具体要求，检验规则，以满足不同用户的需要；

———删除了筛片号的规定，避免品种过多造成混乱。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国筛网筛分和颗粒分检方法标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、湖南省乌江机筛有限公司。

本标准主要起草人：余方、万俊、孙安。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２６２０—１９９０；

———ＧＢ／Ｔ３９４３—１９８３。
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长圆孔、长方孔和圆孔筛板

１　范围

本标准规定了金属长圆孔、长方孔和圆孔筛板的型式和参数、技术要求、检验规则、标志、包装、运

输、贮存。

本标准适用于筛分、通风、装饰、选矿、粮食、油料、饲料加工、筛选和过滤等用途的筛板，其孔形为长

圆孔、长方孔和圆孔。

２　规范性引用文件

下列标准中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７０８　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ／Ｔ１８０４　公差与配合　未注公差尺寸的极限偏差 （ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６１　筛板筛孔的标记方法（ＧＢ／Ｔ１００６１—１９８８，ｅｑｖＩＳＯ７８０６：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１５６０２　工业用筛网和筛分　术语（ＧＢ／Ｔ１５６０２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ９０４５：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１９３６０　工业用金属穿孔板　技术要求和检验方法（ＧＢ／Ｔ１９３６０—２００３，ＩＳＯ１０６３０：１９９４，ＩＤＴ）

３　术语、符号

３．１　犘———孔距基本尺寸；

犘１———筛孔宽度方向的孔距基本尺寸；

犘２———筛孔长度方向的孔距基本尺寸；

狑———筛孔基本尺寸；

狑１———筛孔宽度基本尺寸；

狑２———筛孔长度基本尺寸。

３．２　其他术语、符号按ＧＢ／Ｔ１５６０２的规定。

４　型式和参数

４．１　孔的排列型式按ＧＢ／Ｔ１００６１的规定，增加斜角排列型式如图５、图６，斜角α为１９°～４５°，斜角α

亦可按产品设计而定。

ａ）　长圆孔：Ｚ型排列，如图１。

ｂ）　长圆孔：Ｕ型排列，如图２。

ｃ）　长方孔：Ｚ型排列，如图３。

ｄ）　长方孔：Ｕ型排列，如图４。

ｅ）　长圆孔斜角Ｚ型排列，如图５。

ｆ）　长方孔斜角Ｚ型排列，如图６。

ｇ）　圆孔：Ｔａ型排列，如图７。

ｈ）　圆孔：Ｔｂ型排列，如图８。
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