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弹簧管式精密压力表和真空表检定规程

本规程参照国际法制计量组织109号国际建议 《带有弹性敏感元件的精密压力表和

真空表 (标准仪表)》,采用了符合我国国情的部分内容,并保留原规程JJG49—1987
和JJG636—1990中行之有效的内容。

1 范围

本规程适用于测量范围上限为 (-0.1~250)MPa系列弹簧管式精密压力表和真

空表 (以下简称精密表)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

精密表主要用于检定一般压力表,也可用于压力或真空的精密测量。

精密表的工作原理是弹簧管在压力和真空作用下,产生弹性变形引起管端位移,其

位移通过机械传动机构进行放大,传递给指示装置,再由指针在刻有法定计量单位的分

度盘上指出被测压力或真空量值。
用于检定血压计、血压表的精密压力表可采用kPa和mmHg双刻度计量单位。

3 计量性能要求

3.1 精密表的准确度等级和允许误差及其关系

精密表的准确度等级和允许误差及其关系见表1。

表1

准 确 度 等 级 允许误差% (按测量上限的百分数计算)

0.06 ±0.06

0.1 ±0.1

0.16 ±0.16

0.25 ±0.25

0.4 ±0.4

0.6 ±0.6

3.1.1 示值误差

在测量范围内,任一检定点的示值误差,应不大于允许误差。

3.1.2 回程误差 (变差)
1
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