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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T22383—2008《额定电压72.5kV及以上刚性气体绝缘输电线路》,与GB/T22383—

2008相比主要技术变化如下:
———增加了气密性以及防腐保护的相关要求;
———增加了3.111隔离单元、3.113GIL段;
———增加了4.3中优选的额定绝缘水平表1和表2,并对部分绝缘水平进行了调整;
———删除了5.1开关设备和控制设备中液体的要求;
———删除了5.10.101量度标记、5.10.103公众标志;
———增加了5.20.102非地埋设备的腐蚀保护;
———增加了5.101.2中表4,根据保护系统性能确定的不同电弧持续时间下的性能判据;
———增加了5.104GIL系统的分段;
———在6.1中增加了正常生产的产品每隔八年应进行的试验项目;
———对6.2绝缘试验的试验电压进行调整;
———调整6.102隔板压力试验中压力上升速率;
———增加了7.1概述及试验项目;
———将7.102.2现场的外壳焊接等试验项目调整为10.4.104,将7.104地埋设备的抗腐蚀试验调整

为10.4.107;
———在7.102中增加了试验持续时间和试验判据;
———第8章选用导则中增加了短时过载能力和强迫冷却的相关要求;
———增加了11.2制造厂的预防措施和11.3用户的预防措施;
———增加了第12章产品对环境的影响;
———将附录B中B.10.1三相GIL、B.10.2单相GIL、B.10.2.1固定连接、B.10.2.2特殊连接、B.10.2.2.1

单点连接合并为概述,只保留B.10.2.2.2交叉连接;
———删除了附录D,改为参照GB/T7674—2008的附录B。
本标准使用重新起草法修改采用IEC62271-204:2011《高压开关设备和控制设备 第204部分:额

定电压52kV以上刚性气体绝缘输电线路》。
本标准与IEC62271-204:2011的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在1.2“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T2421.1代替了IEC60068-1;
● 用修改采用国际标准的GB/T2900.20—2016代替了IEC60050-441:1984;
● 用修改采用国际标准的GB/T2900.83代替了IEC60050-151;
● 用等同采用国际标准的GB/T4208—2017代替了IEC60529:2013;
● 用等同采用国际标准的GB/T7354代替了IEC60270;
● 用修改采用国际标准的GB/T7674—2008代替了IEC62271-203:2011;
● 用修改采用国际标准的GB/T8905代替了IEC60480;
● 用修改采用国际标准的GB/T11022—2011代替了IEC62271-1:2007;
● 用修改采用国际标准的GB/T16927.1代替了IEC60060-1;
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● 用修改采用国际标准的GB/T28537代替了IEC62271-303;
● 增加引用了GB/T12022;
● 删除引用IEC60287-3-1:995、IEC60376、ISO/IECGuide51。

———将运行频率60Hz及以下改为额定频率为50Hz;
———额定电压:删除了与我国电网无关的额定电压值,按照 GB/T11022—2011中所列的电压

给出;
———增加了4.3中优选的额定绝缘水平表1和表2,并对部分绝缘水平进行了调整;
———将额定短路持续时间的标准值由1s改为2s;
———删除了5.13.101对主回路的防护等级和5.13.102对辅助回路的防护等级;
———增加了5.101.2中表4,根据保护系统性能确定的不同电弧持续时间下的性能判据;
———6.1中增加了正常生产的产品每隔八年应进行的试验项目;
———将6.2.7.2雷电和操作冲击电压试验修改为6.2.8.3操作冲击电压试验和6.2.8.4雷电冲击电

压试验(与GB/T11022—2011保持一致);
———将6.2.10局部放电试验进行修改,试验程序与 GB/T7674—2008的要求一致;
———调整6.102隔板压力试验中压力上升速率;
———增加了7.1概述及试验项目;
———7.102中增加了试验持续时间和试验判据;
———增加了7.103隔板的压力试验;
———因国家标准与国际标准结构性差异,在起草本标准时为国际标准原文的部分悬置段增加了条

款号,致使其后部分条款号产生变化。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)归口。
本标准起草单位:平高集团有限公司、西安高压电器研究院有限责任公司、中国电力科学研究院、西

安西电开关电气有限公司、上海西电高压开关有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、ABB(中国)
有限责任公司、机械工业高压电器设备质量检测中心、厦门ABB高压开关有限公司、新东北电气集团高

压开关有限公司、浙江时通电气制造有限公司、金华供电公司、华仪电气股份有限公司、特变电工沈阳电

气技术研究院有限公司、北京北开电气股份有限公司、浙江开关厂有限公司、特变电工中发上海高压开

关有限公司、山东泰开高压开关有限公司、河南森源电气股份有限公司、益和电气集团股份有限公司。
本标准起草人:阎关星、周华、王向克、田恩文、田刚领、韩书谟、钟建英、张晋波、吴鸿雁、冯武俊、

张子骁、钟磊、林麟、闫站正、张友鹏、崔博源、侯平印、赵伯楠、李智博、李振军、李建华、王传川、南振乐、
路全峰、杨伟卫、陈天送、徐修明、杨英杰、李宝宝、高二平、吴文海、张勐、叶树新、卢德银、田晓越、
潘世岩、张姝、尹弘彦、孙荣春、陈伯荣、周庆清、石鹏斌、汪建成、刘洋、孔祥冲、魏凯。

本标准所代替标准的历次版发布情况为:
———GB/T22383—2008。
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额定电压72.5kV及以上刚性
气体绝缘输电线路

1 范围

1.1 范围

本标准规定了额定电压72.5kV及以上、额定频率为50Hz的刚性气体绝缘输电线路(GIL)的使

用条件、额定值、设计与结构以及试验等方面的要求,其绝缘,至少部分是由不同于大气压力下的空气的

非腐蚀性绝缘气体实现的。
本标准除适用于GB/T7674—2008的应用场合外,还可用在GB/T7674—2008的规定未涵盖的

场合(见注3)。
刚性气体绝缘输电线路的每一端,可以使用专用元件把它和其他设备(如套管、电力变压器或电抗

器、电缆终端、金属封闭的避雷器、电压互感器或GIS)连接起来,这些设备由各自的技术标准涵盖。
除非另有规定,刚性气体绝缘输电线路应设计用于正常使用条件。
注1:本标准中,术语“刚性气体绝缘输电线路”缩写成“GIL”。

注2:本标准中,“气体”一词意为单一气体或混合气体,由制造厂确定。

注3:GIL的应用示例如下:

———全部或部分刚性气体绝缘输电线路直接埋入地下的场合(地埋);

———刚性气体绝缘输电线路的安装场所,全部或部分是公众可接近的区域;
———刚性气体绝缘输电线路较长并且典型气体隔室的长度超出了GIS隔室的常规长度。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南(GB/T2421.1—2008,IEC60068-1:1988,

IDT)

GB/T2900.20—2016 电工术语 高压开关设备和控制设备[IEC60050(441):1984,MOD]

GB/T2900.83 电工术语 电的和磁的器件(GB/T2900.83—2008,IEC60050-151:2001,IDT)

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT)

GB/T7354 局部放电测量(GB/T7354—2003,IEC60270:2000,IDT)

GB/T7674—2008 额定电压72.5kV及以上的气体绝缘金属封闭开关设备(IEC62271-203:

2003,MOD)

GB/T8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则(GB/T8905—2012,IEC60480:2004,

MOD)

GB/T11022—2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC62271-1:2007,MOD)

GB/T12022 工业六氟化硫

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(GB/T16927.1—2011,

IEC60060-1:2010,MOD)

GB/T28537 高压开关设备和控制设备中六氟化硫(SF6)的使用和处理(GB/T28537—2012,

IEC62271-303:2008,MOD)
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