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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。  本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口管理。
本文件起草单位：中建三局集团有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、武汉市建筑节能办公室、中交第二航务工程局有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中信工程设计建设有限公司、中国一冶集团有限公司、湖北省工业建筑集团有限公司、中冶南方城市建设工程技术有限公司、中建三局安装工程有限公司、中建三局科创产业发展有限公司、中建三局总承包建设有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司、中建三局第三建设工程有限责任公司、武汉数字建造产业技术研究院有限公司。
本文件主要起草人：侯玉杰、王辉、丁刚、刘庆、王开强、卢松、周杰刚、王亮、段军朝、许铭、   王能林、金强强、孟猛、戴锋、赵正、赵小龙、钟思维、郑旭、周晗、刘文路、田国清、邓健、肖仲华、何超然、陶世峰、魏欣、张号军、田唯、熊畅、胡怡之、欧振祥、王卫峰、赵雪媛、张楠、王伟、   马灵、裴以军、何洪普、孙克平、余地华、尹奎。
 (
mail.hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见和建议，请反馈至中建三局集团有限公司（地址：湖北
省武汉市东湖高新区高新大道799号中建科技产业园总部大楼H栋5楼，邮编：430075），联系电话： 
027-65275747，
邮箱:476727446@qq.com
。
III
)[image: ]本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话: 027-68873088，邮箱：
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[bookmark: 引言]引 言

为贯彻落实《住房城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60号）、《住房和城乡建设部关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》（建市〔2022〕   11号）、《湖北省住房和城乡建设厅等部门关于推动新型建筑工业化与智能建造发展的实施意见》
（鄂建文〔2021〕34号）等文件精神，加快推进湖北省建筑业工业化、数字化、智能化升级，促进湖北省建筑业智能建造高质量发展，规范湖北省建筑工程项目智能建造的评价标准，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。
本文件共分为8个章节，主要内容包含：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.基本规定；   5.评价方法；6.组织与策划评价；7.建造过程评价；8.品质与价值评价。
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[bookmark: 智能建造评价标准]智能建造评价标准



1 [bookmark: 1　范围]范围

本文件规定了智能建造评价的基本规定、评价方法、组织与策划评价、建造过程评价、品质与价值评价。
本文件适用于建筑工程项目智能建造的评价，基础设施工程项目智能建造评价可参照执行。

2 [bookmark: 2　规范性引用文件]规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 50002 建筑模数协调标准
GB 50118 民用建筑隔声设计规范
 (
GB/T
 
50375
 建筑工程施工质量评价标准
GB/T
 
51235
 建筑信息模型施工应用标准
GB 55015 建筑节能与可再生能源利用通用规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
智能建造 intelligent construction
通过大数据、物联网、人工智能等新一代的信息化技术，与以工业化为主导的先进建造技术相融合，提升工程项目建造效率和质量，实现可实时适应需求变化的高度集成与协同的新型建造方式。 
3.2
建筑信息模型 building information model（BIM）
在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、生产、施工、   
运维的过程和结果的总称。
3.3
数据协同 data collaboration
基于信息化技术进行数据共享及操作的过程。
3.4
数字设计 digital
 
design
在建筑工程全生命期内，推进建设基于BIM协同、多专业、多参与方设计的数字化协同体系，实现跨专业、跨部门以及跨企业的协同设计，提供及时、准确、可追溯的工程信息服务。
3.5
1
)[image: ]GB 50176 民用建筑热工设计规范
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部 品 part
由工厂生产，构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。
3.6
部 件 component
在工厂或现场预先生产制作完成，构成建筑结构系统的结构构件及其相关构件的统称。
3.7
射频识别 radio frequency identification（RFID）
通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）
进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。
3.8
物联网 internet of things（IoT）
基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。
3.9
智慧工地 smart construction site
[image: ]以物联网技术为核心，综合运用“云大物移智”等现代信息技术手段，感知、收集、处理、分析建造过程中的信息和数据，最终实现数据共享、互联互通、安全作业、智能生产、高效协同、智能决策及科学管理的工程建设工地。
3.10
智慧运维 smart operation
采用智能化、网络化、数字化技术，利用计算机、软件、数据库等资源，深度整合软件、硬件、服务与业务需求，梳理运维“人、事、物”具体事务，形成能耗管理、设备运行、环境管理、人员管理、维修管理、巡检维保管理、设备安全、资产管理等重要模块的建筑智能化管理。
3.11
建筑产业互联网 construction industry internet
以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互连为基础，通过对建筑产业大数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现供应采购、数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维等生产和组织方式变革，对接融合工业互联网，形成全产业链融合一体的智能建造产业和应用生态。
3.12
ESG 贡献 contribution of environmental, social, and governance
建筑工程项目采用智能建造时对环境、社会、治理三个方面产生的贡献。

4 [bookmark: 4　基本规定]基本规定

4.1 智能建造评价应以建筑工程项目建造全过程为对象进行评价。
4.2 申请评价的主体应符合下列规定：
a) 单独申报时，申请评价的主体应为建设单位或工程总承包单位；
b) 联合申报时，申请评价的主体应为项目参建相关方，且应明确牵头单位。
4.3 申请评价的工程项目在建造全过程中应具备以下基本特征：

2
 (
DB42/T 2159
—
2023
)
 (
DB42/T 2159—2023
)




a) 应用数字化管理平台，以 BIM 模型作为中心数据载体，实现数据传递和数据协同；
b) 基于 BIM 模型数据驱动工厂智能化生产、驱动现场装备智能化施工、驱动项目管理；
c) 利用建筑机器人或智能装备在建造过程中进行人机协同；
d) 创造显著的社会经济效益。
4.4 申报单位应提交参评项目的智能建造整体策划方案和证明材料，整体策划方案的编制模板应按附录 A 执行，证明材料的具体编制内容和深度要求应按附录 B 执行。
4.5 申请评价时，申报单位应提交智能建造水平评价表（参见附录 C 表 C.1）、智能建造项目申报信息汇总表（参见附录 D 表 D.1）、智能建造项目整体策划方案和证明材料，申请评价方应对所提交资料的真实性和完整性负责。
4.6 实施评价时，应对申请文件进行审查，对工程项目进行现场考察，并应科学、公正地出具评价报告。
4.7 建筑工程项目发生下列事故之一，不得参加智能建造项目评价：
a) 一年内发生过较大（或两起一般）及以上生产安全责任事故；
b) 发生重大质量事故；
c) 违反国家有关环境保护的法律法规，造成严重社会影响。

5 [bookmark: 5　评价方法]评价方法

5.1 [image: ]智能建造的评价指标体系应由组织与策划、建造过程和品质与价值三类指标组成，且每类指标均包括基础项和评分项。
5.2 基础项是智能建造评价的基本要求，当参评项目不符合基础项的任一规定时，应终止评价。
5.3 组织与策划评价应在参评项目立项后、现场施工开始前进行。
5.4 建造过程评价应在参评项目满足组织与策划评价要求后分阶段、分批次进行，涵盖设计、生产、施工、运维四个过程，包含数字设计评价、智能生产评价、智能施工评价、智慧运维评价、全过程数据协同评价五部分，并应符合下列规定：
a) 数字设计应在设计阶段进行评价；
b) 智能生产和智能施工应在施工阶段进行评价；
c) 智慧运维和全过程数据协同应在通过竣工验收、运维半年后同时或分别进行评价；
d) 五部分评价得分汇总为建造过程评价最终得分。
5.5 品质与价值评价应在参评项目满足建造过程评价要求后进行。
5.6 组织与策划、建造过程、品质与价值三类指标的评分项总分均为 100 分，三类指标评分项的实际得分值应按本标准的相关规定进行评分和计算。
5.7 智能建造评价总得分值应按公式（1）计算：
Q=�1Q1+�2Q2+�3Q3 	（1）
式中：
Q ——智能建造评价的总得分值； Q1——组织与策划评价的实际得分值； Q2——建造过程评价的实际得分值； Q3——品质与价值评价的实际得分值；
�1——组织与策划实际得分的权重值；
�2——建造过程实际得分的权重值；
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�3——品质与价值实际得分的权重值。
5.8 计算智能建造评价的总得分时，组织与策划、建造过程、品质与价值三类指标实际得分的权重值应按表 1 确定。
表 1 智能建造评价三类指标实际得分的权重值

	阶段
	组织与策划，�1
	建造过程，�2
	品质与价值，�3

	权重值
	0.20
	0.45
	0.35



5.9 组织与策划、建造过程、品质与价值三类指标的实际得分值均不应低于 50 分。
5.10 智能建造评价结果应划分为 A 级、AA 级、AAA 级，并应符合下列规定：
a) 60 分≤评价分值＜75 分时，为 A 级；
b) 75 分≤评价分值＜90 分时，为 AA 级；
c) 评价分值≥90 分时，为 AAA 级。

6 [bookmark: 6　组织与策划评价]组织与策划评价

6.1 [bookmark: 6.1　基础项]基础项

6.1.1 参评项目应采用以下管理模式中的一种或多种：
a)  (
工程总承包模式（EPC
 模式或 
DB
 模式
）；
全过程工程咨询模式；
其他能实现工程总体统筹、协同管理、责权明确的管理模式。
6.1.2
 
应按附录 
A
 的要求编制《智能建造项目整体策划方案》，并由建设单位完成审批。
评分项
组织与策划评分规则应符合表 
2
 的规定，本项评价的最高分值为 
100
 分。
组织与策划评价中组织体系实际得分值不应低于 
20
 分，整体策划实际得分值不应低于 
30
 分。当实际得分值不满足规定时，应终止评价。
组织与策划评价已得分项在后期建造过程评价中发现实际未执行时，则在建造过程评价时对原
组织与策划评价扣除相应得分进行修正；当涉及到项目重大变更导致无法按原组织与策划执行时，应重新进行策划和评价。
4
)[image: ]建筑师负责制模式；
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表 2 组织与策划评分规则

	评价指标
	评价模块
	评分标准
	证明材料

	










组织体系(35 分)
	


组织架构
（10 分）
	项目组织架构完整，项目参与方共同组成层级化架构组织，涉及智能建造相关的责权利界定清晰，分工层次明确有序，满足智能建造要求。 基本符合要求得 3 分，符合得 5 分。
	
1.组织架构及相应职责说明文件； 2.岗位设置及人员配备说明文件。

	
	
	设置符合项目智能建造数字化要求的高级管理岗位，负责决策、监督、指导等职责，如数字化总监等；配备智能建造专业人员，负责执行、技术支撑等职责。
基本符合要求得 3 分，符合得 5 分。
	

	
	项目制度
（5 分）
	项目管理制度和章程完备，包括职责、流程、奖惩、协调沟通等相关规定，满足智能建造项目建设需求。
基本符合要求得 3 分，符合得 5 分。
	1.项目制度文件。

	
	





管理机制
（20 分）
	建立合理的招采管理机制，确保能及时聚集匹配资源，支撑全专业数字化设计、精益化施工。
基本符合要求得 3 分，符合得 5 分。
	




1.管理机制相应说明文件。

	
	
	建立合理的合约管理机制，确保建造过程合约界面清晰，参建各方责权利明确，促进项目建造的顺利进展，并符合智能建造相关要求。
基本符合要求得 3 分，符合得 5 分。
	

	
	
	建立合理的计划管理机制，进行全专业全过程全要素计划管控，促进项目各项工作能够按期完成，并满足智能建造预期的成果。
基本符合要求得 3 分，符合得 5 分。
	

	
	
	建立合理的设计管理机制，通过智能化手段进行全专业全过程协同管理，确保各阶段设计成果能够按时、按质的完成，符合智能建造的预期目标。
基本符合要求得 3 分，符合得 5 分。
	

	









整体策划(65 分)
	
总体规划
（10 分）
	基于项目智能建造的总体目标，制定本项目智能建造顶层规划，从全局角度对项目各方面、各层次和各要素进行统筹规划，明确智能建造的应用场景、建设内容及其设计方案、预期成果、建设时序、项目实施计划等。
基本符合要求得 5 分，符合得 10 分。
	
1.智能建造总体规划文件。

	
	





分项策划
（55 分）
	BIM 应用阶段
（4 分）
	明确 BIM 应用各阶段专项方案：BIM 技术必须应用于设计、生产、施工、运维全过程。
每明确 1 项得 1 分，全部明确得 4 分。
	1.BIM 应用
方案。

	
	
	




数字设计
（11 分）
	明确标准化设计的专项方案：包含模数协调、平立面布置标准化、部品部件标准化。
每明确 1 项得 1 分，全部明确得 3 分。
	



1.数字设计实施方案； 2.BIM 协同
设计平台技术清单。

	
	
	
	确集成化设计的专项方案：包含建筑主体系统集成化、外围护系统集成化、内装系统集成化、设备及管线系统集成化。
每明确 1 项得 1 分，明确 3 项及以上得 3 分；满分为 3 分。
	

	
	
	
	明确“BIM+”数字一体化设计的专项方案：明确采用基于BIM 协同设计平台，包含平台特点，以及基于 BIM 协同设计平台实现不同参与方、不同软件、不同专业的协同设计；明确基于BIM 技术进行辅助设计；明确基于BIM 技术进行深化设计；明确基于BIM 技术进行辅助审查。
每明确 1 项得 1 分，明确 3 项及以上得 3 分；满分为 3 分。
	

	
	
	
	明确数据管理的专项方案，包含软件应用和数据要求，得 1 分。
	

	
	
	
	明确数字化交付的专项方案，包含交付内容及BIM 模型要求，得 1 分。
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表 2 组织与策划评分规则（续）

	评价指标
	评价模块
	评分标准
	证明材料

	
	
	


智能生产
（10 分）
	
明确智能生产的专项方案：明确数据资源内容，包含数据同源和编码体系；明确数据驱动内容，包含数据传递和驱动设备情况；明确数字化生产管理内容，包含计划管理、生产执行管理、质检管理、物料管理、物流管理、管理过程可视化；明确采用智能装备，包含智能化生产设备和智能堆场装备；明确采用数字化交付，包含交付内容及 BIM 模型要求。每明确 1 项得 2 分；满分为 10 分。
	
1.智能生产实施方案； 2.智能设备或装备的技术清单。

	
	
	


智能施工
（18 分）
	明确智能施工的专项方案：明确数据资源，包含数据同源和深化设计； 明确施工模拟内容，包含施工组织和施工工艺的模拟与仿真；明确施工管理内容，包含智慧工地应用场景和数字化管理，其中数字化管理涵盖进度、成本、质量、供应链、智能检测以及管理过程可视化等内容；明确建筑机器人及智能装备应用场景、数量以及数据驱动方案；明确技术经济分析方案，包含数据采集和数据分析；明确采用数字化交付，包含交付内容及 BIM 模型要求。
每明确 1 项得 3 分；满分为 18 分。
	
1.智能施工实施方案； 2.建筑机器人及智能装备技术使用清单。

	
	
	

智慧运维
（6 分）
	
明确智慧运维的专项方案：明确运维平台内容，包含数据资源、运维知识图谱、平台功能及智慧城市接口；明确运维管理内容，包含空间管理、维保管理、能耗管理、用户服务、建筑碳排放、智能巡检。
明确 1 项得 3 分；满分为 6 分。
	1.智慧运维实施方案； 2.智慧运维平台技术清单。

	
	
	

全过程数据协同
（6 分）
	
明确全过程协同管理的专项方案：明确信息安全的内容；明确全过程协同管理的内容，包含设计协同管理、生产协同管理、施工协同管理、运维协同管理、一体化管理；明确建筑产业互联网平台的内容，包含数据互通、闭环应用、技术或数据标准。
每明确 1 项得 2 分；满分为 6 分。
	1. 全过程数据协同实施方案；
2. 建筑产业互联网平台建设方案。


 (
7 建造过程评价
基础项
参评项目应取得土地权属证明、工程规划证明、施工图图审合格证明和施工许可证明文件。
参评项目为装配式建筑时，应满足项目所在地对装配式建筑装配率的要求。
参评项目的部品部件生产企业应具有智能化的生产工艺、生产技术和机械设备。
参评项目应按智能建造方式编制施工组织设计，并应满足设计、生产、施工、运维等环节的协调配合与组织管理要求。
参评项目应从设计阶段开始建立 
BIM
 模型，并随项目在设计、生产、施工、运维等环节实施信息共享、有效传递和协同工作。
参评项目应采用建筑机器人或智能装备。
评分项
数字设计部分共分为标准化与集成化设计、“BIM+”数字一体化设计、数据管理和数字化交付4
 方面评价指标，评分规则应符合表 
3
 的规定，本项评价的最高分值为 
20
 分。
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表 3 数字设计评分规则

	评价指标
	评价模块
	评分标准
	证明材料

	







标准化与集成化设计
(4.5 分)
	


建筑设计标准化(2 分)
	
模数协调
	符合 GB/T 50002 及各地方模数协调标准的相关规定，主体结构、竖向高度及分部件网格采用基本模数和扩大模数数列、分模数数列，得 0.5 分。
	
1. 相关设计模型或图纸；
2. 提供应用比例计算书。

	
	
	平、立面布
置标准化
	重复使用量最多的三个基本单元（含其镜像单元）的总面积占所
有评价单元总建筑面积的比例不低于 50%，得 0.5 分。
	

	
	
	
部品部件标准化
	项目中标准化预制部品、部件数量分别占预制部品、部件总数量的应用比例，不低于 50%，得 0.5 分；不低于 70%，得 1 分。
当参评项目为装配整体式剪力墙结构住宅时，应采用《湖北省装
配式预制混凝土建筑标准化构件库》，未采用不得分。
	

	
	



建筑系统集成化(2.5 分)
	建筑主体系统集成化
	在设计阶段前置完成各专业及二次深化（门窗、幕墙、栏杆、施工模板等）、施工措施等预留预埋，将前置预留预埋条件集成到建筑主体中，得 0.5 分。
	1. 相关设计模型或图纸；
2. 做法说明及节点详图；
3. 过程证明图片或视频。

	
	
	外围护系统集成化
	采用围护墙与保温装饰一体化技术，得 1 分；采用保温装饰一体
化技术或围护墙与保温一体化技术，得 0.5 分；不重复得分。
	

	
	
	内装系统集
成化
	采用干式工法楼地面、管线分离、集成厨房、集成卫生间等技术
两项及以上，得 0.5 分。
	

	
	
	设备及管线系统集成化
	应用管线系统的集约化技术与设备能效技术，采用模块化产品、
标准化接口，预留可扩展的条件，同时接口设计应考虑设备安装的误差，提供调整的可能性，实现系统的集成高效，得 0.5 分。
	

	













“BIM+”
数字一体化设计(10 分)
	


协同设计(3 分)
	采用具有轻量化、云端化、智能化、实时化、文件储存交换格式标准化等特点的BIM 协同设计平台，实现项目设计各参与方的数据共享、互联互通，得 1 分。
	
1. 协同设计平台产品介绍及使用过程证明图片或视频。

	
	
	基于 BIM 协同设计平台，集成设计各参与方职能权限划分、协同反馈机制闭环、
设计状态实时把控等功能，实现项目设计投入的动态控制，得 0.5 分。
	

	
	
	基于 BIM 协同设计平台，不同设计软件之间能够协同工作，实现数据转换、信息
共享，得 0.5 分。
	

	
	
	基于 BIM 协同设计平台，设计基于同样基点、坐标、轴网、单位、命名规则以及
拆分规则等进行建筑、结构、机电、内装的综合协同设计，实现数据实时存储、共享和更新，得 1 分。
	

	
	






辅助设计(4 分)
	设计过程中采用参数化设计、生成式设计、模块化设计、智能设计等提效工具或插件，得 0.5 分；采用 AI 技术辅助设计，得 0.5 分。两者累计可得 1 分。
	1. 过程证
明图片或视频。

	
	
	基于 BIM 模型进行场地仿真分析：利用测绘地形、实景模型、用地规划条件等数据，建立场地现状地形、地物、建（构）筑物模型，检查设计的标高、布局是否合理，检查设计内容与红线、绿线、河道蓝线、高压黄线及周边建（构）筑物的
位置关系，并进行分析，得 0.5 分。
	1. 场地仿真分析报告。

	
	
	基于 BIM 模型进行性能化分析：包括设计方案比选分析、热环境分析、日照模拟分析、通风分析、流体动力学分析、结构性能化分析、能耗分析、声学分析、绿色节能分析、消防性能化分析等多方面内容，完成 3 项及以上，得 0.5 分；完成
5 项及以上，得 1 分。
	
1. 性能分析报告。

	
	
	基于 BIM 模型进行碳排放测算：包括建筑领域材料生产、运输及施工过程中各类碳排放指标测算等，得 1 分。
	1. 碳排放测算分析
报告。

	
	
	基于 BIM 模型，采用设计可视化技术、VR/AR/MR 等虚拟仿真技术、移动端应用
等，建立模型内外部漫游展示，用于项目多方交流协调，得 0.5 分。
	1. 漫游视
频。

	
	

深化设计(1.5 分)
	对各专业深化设计初步成果进行集成、协调、修订与校核，形成综合平面图、综
合管线图，保持各专业模型协调一致；进行全专业模型的合模检查，发现专业间、专业内的冲突碰撞问题，提前解决，得 0.5 分。
	1. 各专业
深 化 BIM 模型。

	
	
	基于 BIM 模型进行虚拟仿真分析：主要包括净空分析、防火分析、疏散分析、功能区间分析、管线优化分析、管线转弯半径分析等，完成 2 项及以上，得 0.5
分；完成 4 项及以上，得 1 分。
	1. 虚拟仿真分析报
告。
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7.2.2
 
智能生产部分共分为数据资源、数据驱动、数字化生产管理、智能装备和数字化交付 
5
 方面评
价指标，评分规则应符合表 4 的规定，本项评价的最高分值为 15 分。
表 
4
 智能生产评分规则
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表 3 数字设计评分规则（续）

	评价指标
	评价模块
	评分标准
	证明材料

	
	

辅助审查(1.5 分)
	提交基于软件自动生成的审核报告，审核内容包括模型质量和设计质量：模型质量审查主要包括构件命名、构件完整度、构件精细度等；设计质量审查主要包括碰撞问题、净高问题、合理性等，得 0.5 分。
	1. 过程证明材料；
2. 审查结果报告或过程审查资料。

	
	
	采用智能化审查平台、软件或插件，对设计成果进行设计规范、国家地方标准、企业标准等方面智能内部校审，得 0.5 分。
	

	
	
	使用数字化图审技术进行图审工作或具备数字化图审条件，得 0.5 分。
	

	



数据管理(3 分)
	软件应用
（1 分）
	使用基于国产自主可控内核开发的各种 BIM 设计软件，涵盖 2 个专业及以上，得
0.5 分；涵盖 4 个专业及以上，得 1 分。
	


1. 过程证明图片或视频。

	
	


数据要求
（2 分）
	BIM 设计应用及模型深度、质量等须满足国家、地方建筑信息模型 BIM 应用相关标准，得 0.5 分。
	

	
	
	施工图设计 BIM 模型、深化设计 BIM 模型、内装设计 BIM 模型等各阶段设计模型
均基于上一阶段的模型成果进行深化或派生设计，得 0.5 分。
	

	
	
	设计阶段 BIM 模型数据可以直接传递或通过转化后无损传递到生产端、施工端和
运维端，满足进一步深化要求，得 0.5 分。
	

	
	
	BIM 设计使用包括分类和编码库、模板和样式库、构件和产品库、规则库和知识
库中 3 项及以上，得 0.5 分。
	

	



数字化交付
(2.5 分)
	


交付内容及 BIM 模型要求(2.5 分)
	提交的设计阶段 BIM 模型须满足当地政府数字化图审要求，得 0.5 分。
	
1. 各专业BIM 交 付模型。

	
	
	BIM 模型应涵盖参评项目所有单体及地下部分，包括建筑、结构、机电等专业， 得 0.5 分。
	

	
	
	提交项目整体 BIM 漫游动画及三维轴测图，展示 BIM 模型成果，得 0.5 分。
	

	
	
	建立设计阶段完整的 BIM 应用管理文件，管理过程线上化留痕，支持数字化竣工验收及存档，得 0.5 分。
	1. 过程证明图片或
视频。

	
	
	采用具有数字化交付功能的数字化平台，完成设计阶段设计模型、文档和相关资料的有效传递，实现通过关键字、业务标签、基础编码等对业务数据、用户资
料、图纸模型等进行智能搜索，得 0.5 分。
	1. 平台使用过程资
料。








	评价指标
	评价模块
	评分标准
	证明材料

	
数据资源(2.5 分)
	数据同源
（1 分）
	通过在前一阶段真实有效的 BIM 模型上进行深化设计得到生产阶段 BIM 模型，模型准确完
整，得 1 分。
	1. BIM 深
化模型；
2. 过程证
明图片或视频。

	
	编码体系(1.5 分)
	建立构件的分类编码体系，得 0.5 分。
	

	
	
	基于条形码、二维码、RFID 等标识技术对部品部件进行编码，得 0.5 分。
	

	
	
	编码信息可流通、可共享、可附加，对部品部件生产信息可追溯管理，得0.5 分。
	

	
数据驱动(3.5 分)
	数据传递
（2 分）
	建立生产数据交互标准，对生产阶段 BIM 设计模型进行数据解析和数据转换，使数据能够真
实有效的在各系统间进行传递，得 2 分。
	1. 过程证明图片或视频。

	
	驱动设备(1.5 分)
	解析和转换的生产数据通过控制系统驱动各类生产设备，实现数据驱动设备自动化生产，符合要求的每个设备得 0.5 分，总得分不超过 1.5 分。
	

	

数字化生产管理
（6 分）
	计划管理
	建立计划管理系统，可根据项目需求进行自动化排产，支持快速重排、快速应变，得 1 分。
	1. 相关系统的使用过程截图和影像资料 ( 含 使用功能、

	
	（1 分）
	
	

	
	
	建立生产执行系统，可通过计划管理系统提供的数据实现生产执行，得0.5 分。
	

	
	生产执行
	生产车间能够以实时、动态的方式向工厂信息中心提供计划达成率、生产进度、物料消耗等
数据，提供给生产过程决策系统进行全工厂生产过程及状态的分析优化，得 0.5 分。
	

	
	管理
	
	

	
	（2 分）
	能够监控、管理、调整车间的生产进度，同时对各类生产资源进行实时、动态的调配，得 1
分。
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 (
7.2.3
 
智能施工部分共分为数据资源、施工模拟、施工管理、建筑机器人及智能装备、技术经济分析
和数字化交付 6 方面评价指标，评分规则应符合表 5 的规定，本项评价的最高分值为 45 分。
表 5 智能施工评分规则
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表 4 智能生产评分规则（续）

	评价指标
	评价模块
	评分标准
	证明材料

	
	质检管理
	建立质量管理系统且和检测设备集成，过程质量可追溯，得 1 分。
	

	
	（1 分）
	
	应 用 场

	
	物料管理
	建立物料管理系统，将物料供给与部品部件生产消耗信息联动，实现物料按批次
	景、可视

	
	(0.5 分)
	出入库的全周期管理，得 0.5 分。
	化展示等

	
	物流管理
	建立物流管理系统，对部品部件进行运输管理，可通过桌面端或移动端查看实时
	内容）。

	
	(0.5 分)
	物流状态，得 0.5 分。
	

	
	管理过程可视化
（1 分）
	上述管理模块与 BIM 建立直接或间接的关联，实现管理过程的可视化，实现 3 个及以上管理模块，得 1 分。
	1. 可视化
证明图片或视频。

	
	智能化生
	主要生产设备采用信息化技术、人工智能技术、工业机器人技术、数据处理技
	1. 智能装

	
	产设备
	术、传感器技术、物联网技术、5G 技术等先进技术，应用 4 项及以上得 0.5
	备技术使

	智能装备
	（1 分）
	分，超过 6 项得 1 分。
	用清单；

	(1.5 分)
	智能堆场装备
(0.5 分)
	采用智能堆场装备，自动码垛机、自动吊板码垛设备、智能行车、AGV 小车、部品部件专用自装卸运输车，应用 3 种及以上得 0.5 分。
	2. 智能装备使用过
程资料。

	
	
	部品部件生产合同、生产过程资料、合格证等全部采用数字化交付，得 0.5 分。
	1. 过程证

	
	
	采用部品部件 BIM 模型进行数字化交付、验收与存档，并确保与部品部件实体一
	明图片或

	数字化交付
(1.5 分)
	交付内容
及 BIM 模型要求(1.5 分)
	致，得 0.5 分。
	视频、第
三方评价材料；
2. 部品部
件 BIM 模

	
	
	
可通过数字化管理系统读取部品部件 BIM 模型相关数据，用于进一步深化、生产、施工，得 0.5 分。
	

	
	
	
	型。








	评价指标
	评价模块
	评分标准
	证明材料

	
数据资源(2 分)
	数据同源
（1 分）
	通过在前一阶段真实有效的 BIM 模型上进行深化设计得到施工阶段 BIM 模型， 模型准确完整，得 1 分。
	1. BIM 深化模型；
2. 过程证明图片或
视频。

	
	深化设计
（1 分）
	施工阶段应针对建筑做法、结构拆分（装配式建筑）、管线排布、设备选型等方面对设计交付的 BIM 进行深化，能指导现场施工，得 1 分。
	

	




施工模拟(4 分)
	
施工组织模拟与仿真
（2 分）
	基于BIM 模型，对工程整体施工组织进行合理性模拟分析，包括场地布置、交
通流线组织、流水段划分与工序穿插等合理性分析，得 1 分。
	1.模拟分析报告或分析过程证明图片或视频。

	
	
	基于BIM 模型，对工程施工措施进行安全性、合理性模拟分析，包括各阶段临建布置、临时道路及堆场、塔吊、施工电梯等大型施工设备、脚手架、自升式智能施工平台（造楼机）等施工措施，得 1 分。
	

	
	
施工工艺模拟与仿真
（2 分）
	

建立主要施工工艺模拟 BIM 模型，应能够体现施工工艺包含的措施以及施工顺序，并通过模拟对施工工艺进行分析及优化，3 项及以上，得 1 分；5 项及以上，得 2 分。
	1. 工艺模拟 BIM 模型；
2. 工艺分析及优化报告或证明文件。

	
	
	人员管理
（1 分）
	对特种作业人员的操作证，所有作业人员的入场、离场、出勤记录、安全教育记录及体检报告等信息实行信息化管理，得 1 分。
	1. 过程证明图片或视频。
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