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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》进行编制。

本规范为首次发布。
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磁通门磁强计校准规范

1 范围

本规范适用于恒定磁场测量范围-250μT~250μT的磁通门磁强计的校准。

2 引用文件

本规范引用以下文件。

JJF1013 磁学计量常用名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1013 界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 磁通门磁强计 fluxgatemagnetometer
磁通门磁强计是利用高磁导率材料在交变磁场的饱和激励下其磁感应强度 (也称磁

通密度)与磁场强度成非线性,其感应线圈的感应电动势与外磁场成一定函数关系的原

理制成的具有磁场显示功能的测量仪器,又称磁饱和磁强计或铁磁探针磁强计。

3.2 噪声 noise
当外磁场不变时,磁通门磁强计示值在短时间内的变化。
噪声的单位为纳特 (nT),用符号Bn 表示。

3.3 零偏 zerooffset
当外磁场为零时,磁通门磁强计的示值。
零偏的单位为纳特 (nT),用符号Bz表示。

3.4 时漂 timedrift
当外界条件不变时,磁通门磁强计示值随时间的缓慢变化。
时漂的单位为纳特 (nT),用符号Bt 表示。

3.5 温漂 temperaturedrift
当外磁场不变时,在给定温度范围内,磁通门磁强计示值随温度的变化。
温漂的单位为纳特 (nT),用符号BT 表示。

3.6 正交度 orthogonality
三分量磁通门磁强计的三个磁轴之间的交角关系。正交度可以用三个磁轴两两之间

的非正交性来描述。
正交度的单位为度 (°),用符号θB 表示。

4 概述

磁通门磁强计根据铁磁材料在被测磁场和交变磁场同时作用下的非线性特性,用高
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