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前  言
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蒙古黄榆栽培技术规程

1 范围

本标准规定了蒙古黄榆育苗、造林和病虫害防治的技术要求。
本标准适用于蒙古黄榆的培育和经营管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6001 育苗技术规程

GB/T15776 造林技术规程

3 适生区和立地选择

3.1 适生区

蒙古黄榆主要分布在东北西部、华北北部、西北北部等地。在冬季绝对低温达-45℃~-40℃的

严寒地区,在年降水量不足200mm、空气相对湿度50%以下的荒漠地区,在流动和半流动沙丘上也能

生长。

3.2 立地条件

主要宜林沙荒地,流动、半流动沙丘。

4 育苗

4.1 嫁接苗培育

4.1.1 采穗

对蒙古黄榆的优良无性系或优良单株进行采穗,可根据需要建立采穗圃。
接穗可选用粗度在0.3cm~1.0cm、生长健壮、无病虫害的当年生枝条。
冬季(休眠期)采接穗,接穗基部可蜡封,蜡温应控制在95℃~100℃。宜在窖内沙藏,以保持接穗

新鲜和休眠状态。

4.1.2 砧木

宜选择1年~3年、生长势好、无病虫害白榆和家榆为砧木。

4.1.3 嫁接

砧木树液开始流动以后,且宜在平均温度10℃~20℃进行嫁接。
嫁接方法可采用袋接法、插皮接法或劈接法。嫁接方法参见附录A。
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