
书书书

犐犆犛２６．２６０．２０
犓３５

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜５５９０—２００８
代替ＧＢ５５９０—１９８５

矿用防爆低压电磁起动器

犔狅狑狏狅犾狋犪犵犲犲狓狆犾狅狊犻狅狀狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犲犾犲犮狋狉狅犿犪犵狀犲狋犻犮狊狋犪狉狋犲狉犳狅狉犿犻狀犻狀犵

２００８０９２４发布 ２００９０８０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　定义、符号、代号 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　分类与命名 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　特性 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　技术要求 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　正常工作条件 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　结构和性能要求 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　试验方法 １５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１０　检验规则 １６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１１　标志、包装、运输和贮存要求 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

犌犅／犜５５９０—２００８



前　　言

　　本标准代替ＧＢ５５９０—１９８５《矿用隔爆型电磁起动器》。

本标准与ＧＢ５５９０—１９８５相比，主要修改内容如下：

ａ）　标准名称“矿用隔爆型电磁起动器”修订为“矿用防爆低压电磁起动器”；

ｂ） 增加了规范性引用文件；

ｃ） 增加了控制方式的分类，在按用途分类中增加了“双速起动器”、“其他起动器”；

ｄ） 增加了“额定绝缘电压（犝ｉ）、额定冲击耐受电压（犝ｉｍｐ）”的要求；

ｅ） 增加了短路特性的有关要求；

ｆ） 增加了机械环境条件（表２）；

ｇ） 增加了额定电压耐受冲击（表３）；

ｈ） 爬电距离中去掉了Ⅲｂ；

ｉ） 易接近部件温升极限中增加了３项易接近部件（表９）；

ｊ） 起动器的电寿命不应低于其机械寿命的１／１０，修订为１／２０；

ｋ） 增加了真空隔离（换相）开关的分断能力要求；

ｌ） 增加了电子过载保护时的特性值；

ｍ）增加了双速起动器速度切换；

ｎ） 增加了通断操作过电压保护及其他保护要求；

ｏ） 增加了振动与冲击要求；

ｐ） 增加了抗电磁干扰要求；

ｑ） 产品铭牌上增加标准编号及安全标志；

ｒ） 细化了防爆性能要求内容。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国防爆电气设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９）归口并负责解释。

本标准主要起草单位：煤炭科学研究总院抚顺分院、南阳防爆电气研究所、徐州煤矿机械厂、沈阳电

气传动研究所。

本标准主要起草人：付淑玲、秦燕、闫昌东、张丽晓、臧梦、李长录、李少春、邵明杰、范光、杨文忠、

王和平。　

本标准于１９８５年１１月首次发布，本次为第一次修订。
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矿用防爆低压电磁起动器

１　范围

本标准规定了矿用防爆低压电磁起动器（以下简称起动器）的分类、特性、技术要求、结构和性能要

求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于煤矿井下，在交流５０Ｈｚ，电压至１１４０Ｖ的线路中，控制三相鼠笼型异步电动机就

地、远距离起动和停止、反转和双速，同时对电动机及有关电路进行保护的起动器的设计、制造与检验。

本标准有关过载保护的条款不适用于装入电动机内部的埋入式过热保护装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６　标准电压（ＧＢ／Ｔ１５６—２００７，ＩＥＣ６００３８：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７６２　标准电流等级（ＧＢ／Ｔ７６２—２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００５９：１９９９）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｄｂ：交变湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅａ和导则：冲击方法

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正

弦）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９００．１８　电工术语　低压电器

ＧＢ２９００．３５　电工术语　爆炸性环境用设备

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．３—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第３部分：增安型“ｅ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９７：１９９０）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２１—１９９８　电气绝缘　耐热性分级

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０４８．３—２００２　低压开关设备和控制设备　第３部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组

合电器（ＩＥＣ６０９４７３：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４８．４—２００３　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机起动器（ＩＥＣ６０９４７４１：

２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４８．５—２００１　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式

控制电路电器（ｅｑｖＩＥＣ６０９４７５１：１９９７）
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