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前  言
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开发有限公司、中国有色金属工业标准质量计量研究所。
本标准主要起草人:袁志山、缪卫东、王江波、牛中杰、薛飒、冯昭伟、吴艳华、朱明。
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镍钛形状记忆合金丝材恒温拉伸试验方法

1 范围

本标准规定了镍钛形状记忆合金丝材恒温拉伸试验方法。
本标准适用于具有超弹性能和记忆性能的镍钛形状记忆合金丝材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T4338 金属材料 高温拉伸试验方法

GB/T6379(所有部分) 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)

GB/T10623 金属材料 力学性能试验术语

GB/T13239 金属材料 低温拉伸试验方法

3 术语和定义

GB/T10623和GB/T228.1规定的术语和定义,以及下列术语和定义适用于本文件。为便于使

用,附录A中给出了相关术语的符号、名称和单位。

3.1
马氏体相M 相屈服应力(ReM) M phaseyieldstress
拉伸试验中单斜马氏体相(M 相,monoclinicmartensiticphase)受到拉伸时,M 相产生屈服所需的

应力,或者母相受到拉伸时,由于应力诱发马氏体相变(M 相)发生母相屈服时所需的应力。

3.2
马氏体相Or 相屈服应力(ReOr) Orphaseyieldstress
拉伸试验中正交(斜方)马氏体相(Or相,rhombicmartensiticphase)受到拉伸时,Or相产生屈服所

需的应力,或者母相受到拉伸时,由于应力诱发马氏体相变(Or相)发生母相屈服时所需的应力。

3.3
马氏体相R 相屈服应力(ReR) Rphaseyieldstress
拉伸试验中菱方马氏体相(R 相,rhombohedralmartensiticphase)受到拉伸时,R 相产生屈服所需

的应力。

3.4
马氏体相M 相伸长率(AeM) M phaseelongation
拉伸试验中马氏体相M 相受到拉伸时,在M 相发生晶格滑移而产生塑性变形前由于M 相发生孪

晶变形产生的伸长率。

3.5
马氏体相Or 相伸长率(AeOr) Orphaseelongation
拉伸试验中马氏体相Or相受到拉伸时,在Or 相发生晶格滑移而产生塑性变形前由于Or 相发生
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