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前  言

  GB/T14099《燃气轮机 采购》由下列部分组成:
———第1部分:总则与定义;
———第2部分:标准参考条件与额定值;
———第3部分:设计要求;
———第4部分:燃料与环境;
———第5部分:在石油和天然气工业中的应用;
———第6部分:联合循环;
———第7部分:技术信息;
———第8部分:检查、试验、安装和调试;
———第9部分:可靠性、可用性、可维护性和安全性。
本部分为GB/T14099的第5部分。
本部分等同采用ISO3977-5:2001《燃气轮机 采购 第5部分:在石油和天然气工业中的应用》

(英文版)。
为便于使用,本部分还对ISO3977-5:2001作了如下编辑性修改:
———将“ISO3977的本部分”一词改为“本部分”;
———重新编写了前言,代替ISO3977-5:2001的前言;
———对第2章中所引用的国际标准,本部分直接引用了与之相对应的我国国家标准。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国燃气轮机标准化技术委员会(SAC/TC259)归口。
本部分起草单位:杭州华电半山发电有限公司、中国联合工程公司、南京燃气轮机研究所、杭州汽轮

机股份有限公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司。
本部分主要起草人:朱达、乔峰、涂庆国、裘燕萍、李雅武、曲风蓉。
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引  言

  采用GB/T14099的本部分的用户应了解:针对个例工程,可以提出更高的或不同的要求;针对个

例工程,本部分并不限制成套商提供或采购方接收有选择性的设备或工程方案。此项适用于有创新或

正在发展的技术。如果成套商提供了不同的方案,成套商应该陈述与本部分不同之处,并详述原因。
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燃气轮机 采购
第5部分:在石油和天然气工业中的应用

1 范围

GB/T14099的本部分规定了用于石油和天然气工业中的钻井、生产、精炼和管道输送的快装式燃

气轮机的设计、材料、制造、检查、试验和运输准备等要求并提出了建议。
本部分适用于采购方向成套商采购燃气轮机和燃气轮机系统及其辅助设备,包括用于联合循环系

统的燃气轮机。
本部分不涉及设备安装时所需遵守的地方或国家的立法规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T14099的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T14099—2005 燃气轮机 采购(ISO3977:1991,IDT)

GB/T14099.3—2009 燃气轮机 采购 第3部分:设计要求(ISO3977-3:2004,IDT)

GB/T14099.4—2010 燃气轮机 采购 第4部分:燃料与环境(ISO3977-4:2002,IDT)

GB/T14099.7—2006 燃气轮机 采购 第7部分:技术信息(ISO3977-7:2002,IDT)

GB/T14099.8—2009 燃气轮机 采购 第8部分:检查、试验、安装和调试(ISO3977-8:2002,

IDT)

GB/T14099.9—2006 燃气轮机 采购 第9部分:可靠性、可用性、可 维 护 性 和 安 全 性

(ISO3977-9:1999,IDT)

GB/T15135—2002 燃气轮机 词汇(ISO11086:1996,MOD)

3 术语和定义

GB/T15135—2002、GB/T14099—2005、GB/T14099.3—2009、GB/T14099.4—2010、GB/T14099.8—

2009和GB/T14099.9—2006确立的术语和定义适用于GB/T14099的本部分。

4 石油和天然气工业用燃气轮机的要求

4.1 参考条件和额定值

燃气轮机的标准参考条件应按照GB/T14099—2005中的规定。
成套 商 应 提 供 与 GB/T14099—2005规 定 的 运 行 方 式 相 关 的 标 准 额 定 值。成 套 商 还 应 按

GB/T14099—2005中的规定提供设备在规定的现场条件和运行方式下的现场额定值。

4.2 设计要求

4.2.1 基本要求

在GB/T14099.3—2009中规定了采购燃气轮机和燃气轮机系统的最低基本要求。GB/T14099.3—

2009还为采购工作提供了帮助和技术信息。
采购方应按照GB/T14099.3—2009中的规定,在资料清单上提供现场条件资料并确定成套设备

1

GB/T14099.5—2010/ISO3977-5:2001



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20110217082456
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     3
     10
     9
     10
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





