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前　　言

ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》按试验方法分为若干部分。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４２３的第４８部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６００６８２５７：１９９９Ｅｄ２．０《电工电子产品环境试验　第２５７部分：试验方法　

试验Ｆｆ：振动———时间历程法》。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“ＩＥＣ６００６８２的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分”或“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———为了与现有ＧＢ／Ｔ２４２３其他各部分的名称一致，将本部分名称改为当前名称。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２４２３．４８—１９９７《电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｆｆ：振

动———时间历程法》（ＩＥＣ６００６８２５７：１９８９Ｅｄ１．０）。

本部分与ＧＢ／Ｔ２４２３．４８—１９９７的差异主要有：

———增加了试验要求的信号容差、试验响应谱的计算的技术内容，对原有的内容也有删改和补充；

———增加附录Ｂ试验频率范围；

———附录Ａ有较大修改。

本部分引用的规范性文件中有一部分目前尚未转化为等同采用的国家标准，在引用这些规范性文

件时仍以ＩＥＣ／ＩＳＯ的编号列出。

本部分附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本部分由机械工业联合会提出。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）归口。

本部分起草单位：信息产业部电子第五研究所、广州大学、上海市质量监督检验技术研究院、西安捷

盛电子技术有限责任公司、苏州试验仪器总厂。

本部分主要起草人：解禾、纪春阳、徐忠根、卢兆明、常少莉、李劲、冯睿、徐立义。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２４２３．４８—１９９７。

Ⅰ
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引　　言

ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分详细阐述了元器件、设备和其他电工电子产品（下文称样品）的试验方法，因

为这些在其使用期间可能会受到短持续时间的随机形式的动力作用，典型的例子是地震、爆炸、运输和

在不同类型运输工具中运行时在设备中产生的应力。

这些力的特性和样品的阻尼使样品的振动响应达不到稳态条件。

在当用正弦或随机振动进行了初始振动响应检查之后，本试验将使样品经受由具有模拟动态应力

特性的响应谱规定的振动时间历程。

时间历程可以用下列方法产生或获得：

———自然事件（自然时间历程）；

———随机样本（人工时间历程）；

———合成信号（人工时间历程）。

为了达到所规定的试验严酷等级，通常必须作一些修正。

采用时间历程时允许用单一试验波来包络宽带响应谱。

在激励轴（一条或几条）方向中样品的所有模态可能同时被激励，因此由耦合模态的合成效应而产

生的应力一般都要加以考虑。

本部分描述了操作试验和在指定点上进行振动测量的试验程序。同时详细给出了振动要求、根据

不同频率范围进行的严酷等级选择规定响应谱、响应高峰个数及时间历程的持续时间和个数。

在第１３章中列出了有关规范需考虑的细节的详细清单，并在附录Ａ中给出了导则，在附录Ｂ中给

出了推荐的试验频率范围。

应当强调的是，振动测试通常需要一定程度的工程判断，供需双方都应充分认识到这点。有关规范

的编写者选择符合样品及其用途的试验方法和严酷等级。

Ⅱ
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法

试验犉犳：振动———时间历程法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分目的在于提供一个用时间历程法来确定样品抵抗规定的严酷等级的瞬时振

动能力的标准方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用

文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分

达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用

于本部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ：振动（正弦）

（ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４３—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法：元器件、设备和其他产品在

冲击（Ｅａ）、碰撞（Ｅｂ）、振动（Ｆｃ和Ｆｄ）和稳态加速度（Ｇａ）试验中的安装和导则（ＩＥＣ６００６８２４７：１９９５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５６—２００６　电工电子产品环境试验规程　第２部分：试验方法　试验Ｆｈ：宽频带随机

振动（数控）和导则（ＩＥＣ６００６８２６４：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２４．２５—２０００　 电工电子产品环境试验 　 第 ３ 部分：试验导则 　 地震试验方法

（ＩＥＣ６００６８３３：１９９１，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２６６：１９９７　声学　优选频率

ＩＳＯ２０４１：１９９０　振动和冲击　词汇

３　术语和定义

ＩＳＯ２０４１，ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９，ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＧＢ／Ｔ２４２３．５６—２００６中及下列术语与定义

适用于本部分。

３．１

危险频率　犮狉犻狋犻犮犪犾犳狉犲狇狌犲狀犮狔

试验样品由于振动而出现故障和（或）性能下降的频率。或者出现机械共振和（或）其他效应，例如

颤振的频率。

３．２

阻尼　犱犪犿狆犻狀犵

阻尼是描述系统中各种机理产生的能量损失的一种通用术语。实际中，阻尼取决于许多参数，例如

结构系统、振动模态、变形、外加力、速度、材料、连结滑移等。
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