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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１０６４９—１９８９《微量元素预混合饲料混合均匀度测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０６４９—１９８９相比主要变化如下：

———标准名称改为“微量元素预混合饲料混合均匀度的测定”；

———增加了前言部分；

———在标准的适用范围中增加了“本标准规定了微量元素预混合饲料混合均匀度的测定方法”的

描述；

———对规范性引用文件部分增加了对试样制备的新的国家标准的引用；

———在原理中增加了“以同一批次试样中铁含量的差异来反映所测产品的混合均匀度”的描述；

———对文字表述、试样制备、测定步骤的内容进行了部分修改；

———按ＧＢ／Ｔ２０００１．４的要素要求重新编写了标准的章节。

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：江南大学。

本标准主要起草人：谢正军、徐学明、袁信华、朱建平、赵建伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０６４９—１９８９。

Ⅰ

犌犅／犜１０６４９—２００８



微量元素预混合饲料混合均匀度的测定

１　范围

本标准规定了微量元素预混合饲料混合均匀度的测定方法。

本标准适用于含铁盐的微量元素预混合饲料混合均匀度的检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２０１９５　动物饲料　试样的制备

３　原理

本法通过盐酸羟胺将样品液中的铁还原成二价铁离子，再与显色剂邻菲啉反应，生成橙红色的络

合物，用比色法测定铁的含量，以同一批次试样中铁含量的差异来反映所测产品的混合均匀度。

４　试剂

以下试剂除特别注明外，均为分析纯。水为蒸馏水，符合ＧＢ／Ｔ６６８２的三级用水规定。

４．１　浓盐酸。

４．２　盐酸羟胺溶液（１００ｇ／Ｌ）：称取１０ｇ盐酸羟胺溶于水中，再用水稀释至１００ｍＬ，摇匀，保存于棕色

瓶中并置于冰箱内保存。

４．３　乙酸盐缓冲溶液（ｐＨ约为４．５）：称取８．３ｇ无水乙酸钠溶于水中，再加入１２ｍＬ冰乙酸，并用水

稀释至１００ｍＬ，摇匀。

４．４　邻菲啉溶液（１ｇ／Ｌ）：称取０．１ｇ邻菲啉溶于约８０ｍＬ８０℃的水中，冷却后用水稀释至

１００ｍＬ，摇匀，保存于棕色瓶中并置于冰箱内保存。

５　仪器和设备

５．１　分析天平：感量０．１ｍｇ。

５．２　分光光度计：带１ｃｍ比色皿。

６　采样

６．１　本法所需样品应单独采制。

６．２　每一批饲料抽取１０个有代表性的原始样品，每个样品的数量５０ｇ～１００ｇ。样品的采集应考虑代

表性，但每一个样品应由一点集中取样。取样时不允许有任何翻动或再混合。

７　试样制备

样品的制备应按ＧＢ／Ｔ２０１９５的规定进行。将上述每个样品在实验室内充分混匀，称取１ｇ～１０ｇ

（以按第８章中所测试液吸光度值在０．２～０．８以内为准）试样进行测定。
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