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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国雷电防护标准化技术委员会(SAC/TC258)提出并归口。
本标准起草单位:南京宽永电子系统有限公司、湖北省防雷中心、广州华信智能交通科技有限公司、

河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司、南京捷保力电气有限公司、北京交科公路勘察设计研究院有限公

司、四川中光防雷科技股份有限公司、上海西岱尔电子有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责

任公司、施耐德万高(天津)电气设备有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、安徽省气象灾

害防御技术中心、广东省交通规划设计研究院股份有限公司、安徽金力电气技术有限公司、深圳市麦斯

达夫科技有限公司、中国标准化协会。
本标准主要起草人:林萍、王学良、李鑫、朱宣竹、马立、吴孟恒、姚喜梅、李厚成、盛刚、杨国华、蒋劢、

谷山强、钟湘闽、郭志杰、邱阳阳、曾盛、王传元、王振凯、郑波、夏薇佳、袁月。
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高速公路机电系统防雷技术规范

1 范围

本标准规定了高速公路机电系统所在地区雷暴日等级的划分、雷电防护区的划分、直击雷和雷电电

磁脉冲防护的设计与施工、雷电防护装置的检测和维护等要求。

本标准适用于新建、改建和扩建高速公路机电系统的防雷设计、施工、检测和维护。其他等级公路

机电系统的防雷设计、施工、检测和维护可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18802.1 低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试

验方法

GB/T18802.21—2016 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能

要求和试验方法

GB/T18802.31—2016 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器 第31部分:用于光

伏系统的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法

GB/T21431 建筑物防雷装置检测技术规范

GB/T21714.3—2015 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险

GB/T21714.4—2015 雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统

GB/T33588.2—2017 雷电防护系统部件(LPSC) 第2部分:导体和接地极的要求

GB50057—2010 建筑物防雷设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
高速公路机电系统 expresswayelectromechanicalsystems
高速公路的监控系统、通信系统、收费系统、供配电系统、照明系统(含桥梁)和隧道机电系统等总称。

3.2
隧道机电系统 tunnelelectromechanicalsystem
隧道及隧道出入口区段的监控设施、通信设施、供配电设施、照明设施、通风设施和消防设施等

总称。

3.3
监控系统 surveillanceandcontrolsystem
为交通控制系统提供信息,在沿线适当地点配置的各种监视装置所组成的信息体系。
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