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前 言

本规程是根据中国土木工程学会《关于发布〈2020年中国

土木工程学会标准立项计划〉的通知》(学标委〔2020〕31号)

的要求，由天津大学、江苏鑫泰岩土科技有限公司会同有关单位

编制完成。

在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了增压式

真空预压加固软土地基的经验，参考了国内外有关标准，并在广

泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，

最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，

基本规定，勘察，设计，施工，质量检验和工程监测及有关的

附录。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本规程的发布机构

不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管

理，由天津大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改

意见或建议，请寄送天津大学地下工程研究所(地址：天津市津

南区雅观路135号；邮政编码：300350;电子邮箱：huayanglei

@tju.edu.cn)。

本 规 程主 编单位：天津大学

江苏鑫泰岩土科技有限公司

本 规 程参编单位：中冶建筑研究总院有限公司

中化岩土集团股份有限公司

中交天津港湾工程研究院有限公司

温州大学

中国建筑科学研究院有限公司
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1 总 则

1.0.1 为规范增压式真空预压法加固软土地基技术应用，做到

安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本

规程。

1.0.2 本规程适用于增压式真空预压法处理陆上淤泥、淤泥质

土、吹填土、泥炭质土和有机质土等软土地基的勘察、设计、施

工及质量检验、工程监测。

1.0.3 增压式真空预压法加固软土地基工程应用除应符合本规

程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
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2 术语、符号与参考标准

2.1 术 语

2.1.1 增压式真空预压法 air-booszer vacuum preloading

通过设置排水系统、密封系统、抽真空系统和增压系统，利

用真空压力和增压气体压力使土体排水固结的地基处理方法。

2.1.2 增压系统 air-booster system

由增压管(板)、增压管路和增压泵等组成的增加气体压力

的系统。

2.1.3 增压泵 air-booster pump

用于将空气或气体压缩，在增压过程中提供增压压力，提高

预压效果的设备。

2.1.4 增压压力 air-booster pressure
通过增压泵施加在预压地基上的额外压力。

2.1.5 增压管(板) air-booster pipe(board)
由塑料或玻璃纤维等材料制成，与增压泵连接，增加预压地

基内部的压力，加速软土固结过程的增压部件。

2.1.6 排水系统 drainage system

由水平管网排水系统和竖向排水系统组成的，将加固区土体

内的水、气排出的结构统称。

2.1.7 密封系统 sealing system

由密封墙、密封膜、压膜沟、覆水围埝等组成的，对加固区

起密封作用的结构统称。

2.1.8 密封墙 sealing wall

用于密封存在较深透水、透气层加固场地边界的墙体。

2.1.9 压膜沟 membrane-sealing trench

加固区周边开挖的埋设密封膜的沟槽。

2



2.2 符 号

2.2.1 几何参数

a?-—间距换算系数；

b——塑料排水板的宽度；

δ——塑料排水板的厚度；

d—-塑料排水板中心间距；

de—-塑料排水板径向排水范围的等效直径；

dw——塑料排水板当量换算直径；

F?——井径比因子；

L——塑料排水板插板深度；

n——井径比。

2.2.2 计算参数

a——增压参数；

Cv——垂直向固结系数；

Ch——水平向固结系数；

eor---第i层土中点土自重应力所对应的孔隙比；
ei——第i层土中点土自重应力与附加应力之和所对应的孔

隙比；

F?——安全系数；

G——井阻因子；

h;——第i层土厚度；

H-—单面排水土层厚度或双面排水土层厚度之半；

J-—涂抹因子；

P——预压荷载；

S——涂抹比；

S?——满载开始时的实测沉降量；
S——满载时间t的实测沉降量；

S?——加荷停止后，t?时间相应的沉降量；

S?——加荷停止后，t?时间相应的沉降量；
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S?-—加荷停止后，t?时间相应的沉降量；

So—-最终沉降量；

s(——地基最终竖向变形量；

t——固结时间；

Th——径向固结时间因素；

Tv——竖向固结时间因素；

uo——加固前超静孔隙水压力；

U,——地基的径向平均应力固结度；

U-—地基的平均总应力固结度；

U?——地基的竖向平均应力固结度；
U{——地基的总应变固结度；
w-——土体初始含水率；

α、β——按照实测沉降量确定的双曲线法计算参数；
βo、β——按照实测沉降量确定的Asaoka法计算参数；
△u——孔隙水压力累计消散量；

△T——地基土抗剪强度增量标准值；
k——增压调整系数；

ξ——经验系数；

k——地基竖向附加应力标准值。
2.2.3 材料性能

qw——塑料排水板纵向通水量；
kh——天然土层水平向渗透系数；

ks——涂抹区的水平向渗透系数；

Og?——等效孔径；

9cu——加固前地基土三轴固结不排水试验的内摩擦角标
准值。

2.3 参 考 标 准

1《岩土工程勘察规范》GB 50021

2《土工试验方法标准》GB/T 50123
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3《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

4《吹填土地基处理技术规范》GB/T51064

5《软土地区岩土工程勘察规程》JGJ83

6《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
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3 基 本 规 定

3.0.1 增压式真空预压加固软土地基工程设计施工前应进行岩

土工程勘察，岩土工程勘察成果资料应满足软土地基处理设计、

施工及质量检验的要求。

3.0.2 增压式真空预压加固软土地基工程设计，应根据设计工

作年限、场地岩土工程勘察成果资料、周边环境条件及施工条

件、长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度等进行，并

应提出地基施工及质量检验、工程监测要求。

3.0.3 软土地基加固区边线与周边建(构)筑物和地下管线距

离，应根据场地岩土工程条件和周边环境变形控制要求确定。

3.0.4 增压式真空预压加固软土地基工程施工前，应查明周边

环境及障碍物等情况，对周边环境涉及的保护对象应采取保护措

施，并进行工程监测。

3.0.5 增压式真空预压软土地基加固宜通过现场试验确定其施

工工艺和技术参数。

3.0.6 采用变形控制进行设计的软土地基加固工程，当地基土

经预压所完成的变形量和平均固结度满足设计要求时，方可对增

压式真空预压卸载。卸载标准应根据地基平均应变固结度、残余

沉降量及沉降速率确定；采用地基承载力或抗滑稳定性控制进行

设计的地基加固工程，其增压式真空预压卸载标准应按照满足地

基土的强度设计要求确定。

3.0.7 增压式真空预压加固软土地基施工质量检验除应符合本

规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工

质量验收标准》GB 50202及现行行业标准《建筑地基检测技术

规范》JGJ 340的有关规定。
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4 勘 察

4.0.1 场地岩土工程勘察除应符合现行行业标准《软土地区岩

土工程勘察规程》JGJ 83的规定外，尚应符合下列规定：

1 场地加固设计勘察范围应大于场地加固区域；
2 勘察布孔间距及深度应根据加固场地用途、密封墙布置

等因素确定，勘探点可按方格网布置；

3 软土场地勘探孔深度应大于计算压缩层深度，且宜穿透

软土层。

4.0.2 场地与地基岩土工程勘察，应包括下列内容：

1 查明场地与地基土层分布特点，包括土层厚度、水平和

垂直方向分布，透水层和透镜体埋深及厚度等；
2 场地与地基土层基本物理性质指标，压缩性指标、水平与

竖向固结系数、渗透系数、抗剪强度、灵敏度等工程特性指标；
3 场地地下水类型、水位变幅、地下水与地表水连通情况、

地下水补给和排泄条件等。

4.0.3 场地与地基土工程性质试验应按现行国家标准《土工试

验方法标准》GB/T 50123执行。

4.0.4 土工试验项目应根据工程需要和土的性质、特点确定，

土工试验内容宜按表4.0.4的规定采用。

表4.0.4 土工试验表

指标类型 试验项目 参数及曲线

密度试验 密度

物理指标

含水率试验 含水率

界限含水率试验 液限、塑限、塑性指数、液性指数

颗粒分析
不均匀系数、曲率系数、黏粒含量、粒径分布

曲线
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续表4.0.4

4.0.5 土的抗剪强度试验方法应根据软土地基处理工程设计和

施工要求、工程竣工后地基土状态和土质特性、土层的实际受荷

情况和排水条件等综合确定，并应符合下列规定：

指标类型 试验项目 参数及曲线

物理指标 渗透试验 渗透系数

固结试验

e-p曲线、e-lgp曲线、前期固结压力、超固结

比、压缩指数、回弹指数、竖向和水平向固结系数、

次固结系数
力学指标

直接剪切试验
内摩擦角、黏聚力、抗剪强度与垂直压力关系

曲线

三轴剪切试验

不固结不排水剪切强度、有效应力内摩擦角、有

效应力黏聚力、固结不排水有效应力和总应力强度

包线、固结排水强度包线

无侧限抗压

强度试验
抗压强度、灵敏度

物质组成 有机质试验 有机质含量

化学指标
酸碱度试验 pH
易溶盐试验 氯化物、硫酸盐、碳酸盐等含量

1 当加荷速率较大时宜采用三轴不固结不排水剪(UU)

试验或十字板剪切试验；

2 对加荷速率不大的工程或排水条件好的土层宜采用三轴

固结不排水剪(CU)试验或三轴固结排水剪(CD)试验；

3 当考虑土在地基处理施工中或竣工后的实际固结应力对

抗剪强度的影晌时，应在不同固结应力时取样进行抗剪强度

试验；

4 直接剪切试验方法应根据地基处理加荷方法、加荷速率

和软土排水条件、土质情况等确定。

4.0.6 淤泥质土宜进行无侧限抗压强度试验。
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4.0.7 固结试验方法应根据加固软土地基工程设计参数确定，

并应符合下列规定：

1 固结试验宜采用标准固结试验。当仅测定压缩系数、压

缩模量时，可采用快速固结试验，试验最大压力应大于有效自重

压力与附加压力之和。试验成果可用e-p曲线整理。

2 当分析土层应力历史时，试验成果可用e-lgp曲线整理，

确定前期固结压力并计算压缩指数和回弹指数。计算回弹指数

时，应在估计的前期固结压力后，采用一次卸荷回弹，再继续加

荷，直至完成预定的最后一级压力。

3 测定沉降速率、固结系数、次固结系数时，应在需要压

力段按规定时间顺序测定并记录试样高度变化，试样宜以每级荷

载下24h为稳定标准。
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5 设 计

5.1 一 般 规 定

5.1.1 增压式真空预压加固软土地基设计，应包括下列内容：

1 真空荷载和增压荷载确定；

2 真空排水系统设计；

3 密封系统设计；

4 真空系统设计；

5 增压系统设计；

6 地基变形和地基土强度增量计算。

5.1.2 软土地基加固区周边存在透气砂层或处理深度内有充足

水源补给的透水层时，应采取切断加固区内外水、气联系的

措施。
5.1.3 增压式真空预压软土地基加固范围应大于拟建建筑物基

础外缘包围的范围，每边增加量不得小于3.0m。

5.1.4 增压式真空预压加固软土地基设计时，应明确场地地基

处理所需的真空度和土层固结度，确定真空预压增压压力、增压

时机、持续时间等，提出预压荷载卸载标准及施工过程中监测、

地基加固效果检测要求。

5.1.5 增压式真空预压卸载时，地基加固深度范围内地基平均

固结度不宜小于85??

5.2 荷 载

5.2.1 对边界密封条件良好的淤泥、淤泥质土地基，设计真空

预压荷载值不宜小于85kPa;当加固区土层条件复杂时，设计真

空预压荷载值不宜小于80kPa。

5.2.2 真空预压增压压力值不宜超过40kPa。增压压力应根据
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地基土加固情况确定，且宜采用阶梯式方法分级增加。

5.3 真空排水系统

5.3.1 真空排水系统应包括水平管网排水系统和竖向排水系统。

5.3.2 真空预压密闭式接头、四通、三通或双通接头连接管段

连接长度不应小于50mm。

5.3.3 真空预压的真空主管、真空支管及其连接件的强度应满

足真空压力传递和地基允许变形要求。

5.3.4 真空预压的水平排水管网通道间距宜根据排水板施工间

距确定；当支管间距为2倍的排水板间距时，主管间距不应大

于50m。

5.3.5 塑料排水板平面布置形式宜采用等边三角形或正方形。

塑料排水板间距应根据工程施工工期、地基的固结度要求、地基

土固结特性、塑料排水板种类和布置方式及当地工程经验等综合

确定，且宜为0.7m~1.3m,也可按下列公式计算确定：

d=d (5.3.5-1)

d.=ndw

d=26+
(5.3.5-2)

(5.3.5-3)

式中：d——塑料排水板中心间距(cm);

de-—塑料排水板径向排水范围的等效直径(cm);

a?——间距换算系数，正三角形布置时取1.05,正方形布

置时取1.13;

n——井径比，可取15～22;

dw——塑料排水板当量换算直径(cm);

b——塑料排水板的宽度(cm);

δ--—塑料排水板的厚度(cm)。

5.3.6 塑料排水板插板设计深度应根据软土地基稳定性和允许
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变形要求确定，且宜穿透软土层，但不应进入下卧透水层。在软

土地基加固深度范围内，当软土层下卧深厚透水层时，塑料排水

板应设置在深厚透水层上覆的软土层内，且塑料排水板末端距深

厚透水层顶不应小于0.5m。

5.4 密 封 系 统

5.4.1 真空预压密封膜宜选用聚乙烯或聚氯乙烯薄膜的材质；

密封膜的铺设层数宜为2层～3层。

5.4.2 软土地基加固区周边应开挖压膜沟，压膜沟深度不应小

于不透水或不透气土层项面以下0.5m。

5.4.3 当软土地基加固场地的边界透水或透气层较深时，真空

预压密封措施宜采用黏土搅拌桩密封墙。黏土搅拌桩密封墙厚度

不宜小于1.2m,且墙体黏粒含量不应小于15渗透系数不应

大于5×10-?cm/s。

5.5 真空 系 统

5.5.1 真空预压真空系统宜采用真空泵与水气分离装置组合的抽

真空设备，每套抽真空设备的地基处理面积宜为50000m2～

80000m2。
5.5.2 真空设备的配置，应符合下列规定：
1 每套抽真空设备应配置2台真空泵，真空泵宜采用水环

式真空泵，单机功率不宜低于55kW,在进气孔封闭状态下，真

空压力不应小于95kPa;

2 每套设备应配置8台～12台水气分离装置，每台水气分

离装置应具有8个～10个抽气口，每个抽气口应连接1个真空

主管，每台装置承担地基加固面积宜为1000m2。

5.5.3 抽真空设备宜沿软土地基加固区周围均匀布置。

5.5.4 抽真空设备的真空管路连接除应采取密封措施外，真空

管路中尚应设置单向止回阀和截门。
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5.6 增压 系 统

5.6.1 真空预压地基处理的增压系统，应包括增压管(板)、增

压管路和增压泵。

5.6.2 增压板宜采用塑料排水板。增压管管体垂直渗透系数宜

为10-2cm/s～10-1cm/s。

5.6.3 增压管(板)宜布置在周围排水板覆盖区域的形心位置。

增压管(板)打设深度应满足下列要求：
1 增压管(板)上部压入泥面深度不应小于2m;

2 增压管(板)下部打设深度不应超过排水板长度。

5.6.4 增压管路系统应包括水平增压管路和垂直增压管路，水
平增压管路与真空系统水平排水管路应分层设置。

5.6.5 增压泵宜均匀布置在地基加固区周围及中部。增压泵单

机功率不宜小于7.5kW,排气量不宜小于0.89m3/min,且每个

增压泵连接管路宜覆盖1000m2。

5.7 设 计 计 算

5.7.1 增压式真空预压法加固地基时，瞬时加荷条件下的地基

平均总应力固结度、竖向平均应力固结度和径向平均应力固结度

可按下列公式计算：

U=1-(1-U?)(1-U.)

U?=1-&exp(-4T)

ū.=1-exp(-T.)
T=
T=

(5.7.1-1)

(5.7.1-2)

(5.7.1-3)

(5.7.1-4)

(5.7.1-5)

F。=In(n)-4 (5.7.1-6)
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式中：U——地基的平均总应力固结度；

U?——地基的竖向平均应力固结度；

U,——地基的径向平均应力固结度；
T,——竖向固结时间因素；

Th-——径向固结时间因素；

F。——井径比因子；

C——垂直向固结系数(m2/s);

Ch—水平向固结系数(m2/s);

H——单面排水土层厚度或双面排水土层厚度之半(m);

t——固结时间(s)。

5.7.2 当地基土灵敏度大于2,且塑料排水板间距小于1.0m

时，地基径向平均固结度应考虑井阻与涂抹效应的影响，径向平

均应力固结度可按下列公式计算：

ū.=1-exp(Fa) (5.7.2-1)

F=F。+J+πG (5.7.2-2)

J=(-1)lnS

G=4F
(5.7.2-3)

(5.7.2-4)

式中：J-——涂抹因子；

G—-井阻因子；

kh——天然土层水平向渗透系数(cm/s);

k?——涂抹区的水平向渗透系数(cm/s),可取ks=(1/5～

1/3)kh;

S——-涂抹比，可取2.0～3.0;对中等灵敏度土取低值；

对高灵敏度土取高值；

L——塑料排水板插板深度(cm);

Qw——塑料排水板纵向通水量，为单位水力梯度下单位时
间的排水量(cm3/s);
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F——安全系数，L≤10m 时取4,10m<L≤20m 时取5,

L>20m时取6。

5.7.3 增压式真空预压作用下的地基最终竖向变形量可按下式

计算：

=x1-n, (5.7.3-1)

式中：sf——地基最终竖向变形量(m);

eoi——第i层土中点土自重应力所对应的孔隙比；

e;——第i层土中点土自重应力与附加应力之和所对应的

孔隙比；

h;——第i层土厚度(m);
e——经验系数，通常可取1.1~1.3;

K——增压调整系数，可按下式计算，k·ξ超过1.5时

取1.5。

r=915+10+200a (5.7.3-2)

式中：w——土体初始含水率(?

a——增压参数(若采用增压施工取1,否则取0)。

5.7.4 对于正常沉积的软土，地基土强度增量标准值可按下式

计算：

ATk=U?atangpu (5.7.4)

式中：4cu——加固前地基土三轴固结不排水试验的内摩擦角标
准值(°);

——地基竖向附加应力标准值(kPa);

△T——地基土抗剪强度增量标准值(kPa)。
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6 施 工

6.1 一 般 规 定

6.1.1 增压式真空预压加固软土地基工程施工前，应具备下列

资料：

1 岩土工程勘察报告；

2 地基工程设计文件；

3 拟建工程施工影响范围内的建(构)筑物、道路、地下

管线和障碍物等资料；

4 专项施工方案。

6.1.2 增压式真空预压加固软土地基工程专项施工方案，应包

括下列内容：

1 勘察成果与设计文件的要求；

2 工程场地及周边环境情况；

3 施工设备资料；

4 施工技术参数；

5 施工工艺流程；

6 施工技术方法；

7 施工安全及环境保护措施；

8 施工质量检验要求；

9 工程监测要求；

10 应急预案。

6.1.3 增压式真空预压加固软土地基工程应全程进行施工记录。

6.1.4 增压式真空预压工程施工材料、产品进场时，应对其规

格、型号、外观及质量证明文件进行检查，并应按种类、规格、

批次分开储存与堆放，储存与堆放条件不应影响材料、产品的品

质。增压式真空预压加固软土地基工程施工机械设备进场后，应
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进行设备性能检验，并进行现场工艺试验。

6.1.5 增压式真空预压加固软土地基工程施工应采取保证工程

安全、人身安全、周边环境安全与劳动防护、绿色施工的技术措

施与管理措施。

6.2 工 作垫 层

6.2.1 工作垫层可采用铺设荆笆、土工布或粉细砂等方式。当

工作垫层不能满足施工要求时，宜进行浅层排水固结处理。

6.2.2 荆笆铺设时，宜由场地四周逐步向中心方向进行铺设，

荆笆铺设的搭接宽度不应小于20cm;且每隔50cm应采用铅丝

绑扎，荆笆层间应错缝铺设。

6.2.3 土工布铺设时，宜由场地一侧逐步向中心方向进行铺设；

土工布的搭接位置应进行机械缝合处理，缝合时应采用双线缝

合，搭接宽度不应小于10cm。

6.2.4 当使用粉细砂作为工作垫层时，可采用吹填或人工填筑

的方法进行施工。施工前，应在场地内按10m×10m布设标杆，

粉细砂的铺设厚度不宜小于60cm,填筑后场地高差不应大

于25cm。

6.3 排 水 系 统

6.3.1 竖向排水体施工应符合下列规定：

1 当竖向排水体采用塑料排水板时，塑料排水板施工可采

用机械打设或人工插设；

2 塑料排水板进场后，应对其外观质量进行检测；当外观

质量检测合格后，应进行产品质量抽样检测；

3 采用机械打设法施工时，打设机械应根据施工条件选择，
打设能力应满足打设深度要求；

4 人工插板时塑料排水板定位偏差宜小于士200mm,打设
机定位偏差宜小于±50mm,打设过程中套管垂直度允许偏差应
小于±1.5%;
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5 塑料排水板宜采用整板施工，且不得出现扭结、断裂和

滤膜破损等质量问题；接长时，每根塑料排水板不得多于1个接

头，且接头的根数不得超过打设总数的10相邻塑料排水板

不得同时出现接头；

6 塑料排水板接长时应采用芯板平搭接法，搭接长度不得

小于200mm,搭接处应采用线缝或专用装订针固定滤膜和芯板；

7 塑料排水板打设时，回带长度不得超过500mm,且回带

根数不得超过打设总数的5%;

8 塑料排水板打设过程中应逐根检查，并按本规程附录

A.0.1的规定进行记录。

6.3.2 水平排水管网施工应符合下列规定：

1 密闭式接头应设置在两根相邻排水板中间位置；

2 排水板与密闭式接头连接时，板头应剪切平整，不得采

用斜口板头插人密闭式接头；

3 排水板板头应插人密闭式接头底部；

4 密闭式接头连接完成后，排水板、密闭式接头应贴近

地面；

5 真空支管宜沿加固区域短边方向布置，真空支管与密闭

式接头连接时，不得将支管中钢丝剪断；

6 真空主管宜沿加固区域长边方向布置，且主管两侧支管

长度不应大于50m;

7 接头及管网连接完成后，宜采用木工枪钉固定；

8 主管布设间距不宜大于50m;

9 排水板与支管间、支管与支管间、支管与主管间、主管

与主管间应采用密闭式接头、四通、三通或双通接头牢固连接，

连接长度分别不得小于50mm、70mm、100mm和150mm;

10 管网及其连接件预压过程中应满足地基变形的要求。

6.4 密 封 系 统

6.4.1 压膜沟施工应符合下列规定：
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1 压膜沟宜沿加固区周边开挖，沟底宽度不宜小于40cm;
2 含砂量高的位置铺设密封膜前宜用挖掘机开挖探摸，开

挖深度宜超过不透水层顶面以下0.5m;

3 在密封性好的松软淤泥土层中，可不开挖压膜沟，但密

封膜应踩至泥面以下0.2m。

6.4.2 黏土密封墙宜采用搅拌桩施工，搭接宽度不宜小于

200mm;成桩搅拌应均匀，密封墙底应超过预压影响深度内的

粉土、砂土等透气透水层，且进人不透气、不透水层深度不宜小

于0.5m。

6.4.3 密封膜下宜铺设1层编织布和1层无纺土工布。
6.4.4 密封膜尺寸每边应超出加固区边界3m～4m。当加固区

内易出现滑移时，应加大密封膜尺寸，并宜采用小褶皱松弛铺

设。密封膜铺设层数宜根据设计要求确定，但不应少于2层。

6.4.5 密封膜宜采用热合法拼接，搭接宽度不宜小于15mm;

拼接时，不得有热合不紧或热穿等质量问题，密封膜有孔洞时应

及时修补。

6.4.6 当遇有大风和雨、雪天气时，应停止密封膜铺设作业。

6.4.7 每铺设一层密封膜，应及时检查膜上孔、洞。膜上孔、

洞修补检验合格后，方可进行下一层密封膜的铺设。

6.4.8 密封膜铺设完成后，应埋入压膜沟内，其上应覆盖不透

水的黏性土并进行压实。

6.4.9 当采用真空联合堆载预压时，应按设计要求在膜上铺设
保护层。

6.4.10 围埝可使用覆水围埝，尺寸和材料应满足设计要求。

6.4.11 密封膜抽气期间，应及时检查密封膜的密封性能；对存

在有破损情况等质量问题时，应及时进行修补。

6.5 真 空 设 备

6.5.1 抽真空设备安装前，应进行调试检查，检查合格后方可

允许使用。
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6.5.2 真空系统可使用水气分离装置，应符合下列规定：

1 水气分离装置宜沿加固区域长边方向均匀分布在真空主

管之间；

2 水气分离装置埋设时坡度不应大于1:1,埋设堆填料宜

用黏土、淤泥；

3 水气分离装置埋设完成后，应及时采用封口处理；

4 水气分离装置安装应平稳牢固，出膜管与抽真空设备连

接前应安装密封阀和止回阀。

6.6 增压 系 统

6.6.1 增压系统设备安装前，应进行调试检查，检查合格后方

可允许使用。

6.6.2 增压系统施工，应符合下列规定：

1 增压管(板)施工可采用机械打设法或人工插设法。当

增压管(板)设计深度小于6m且场地土层较软时，可采用人工

插设法。

2 增压管(板)的打人深度应满足设计要求。人工插设增

压管(板)定位偏差宜小于±200mm、机械打设增压管(板)

定位偏差宜小于±50mm,垂直度偏差应小于±1.5??

3 增压管路连接接头宜选用三通接头，增压管(板)连接

接头应与增压管(板)连接牢固，连接长度不应小于100mm。
4 增压管路连接时，接头应采用密封处理。

5 增压管路连接时，应预留土体变形的伸缩量。

6 增压管路整体连接完成后，应及时检查每个增压单元密

封性。

6.6.3 增压管路系统连接出膜装置和增压泵，连接处应做密封

处理。

6.7 真 空 加 载

6.7.1 真空设备安装完成后，应进行抽真空检测。试抽真空时
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/75612111213

1011025

https://d.book118.com/756121112131011025
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