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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２２７１《塑料　聚甲醛（ＰＯＭ）模塑和挤塑材料》分为两个部分：

———第１部分：命名系统和分类基础；

———第２部分：试样制备和性能的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２２７１的第１部分，本部分等同采用ＩＳＯ９９８８１：１９９８《塑料———聚甲醛模塑和挤

塑材料———第１部分：命名系统和分类基础》（１９９８年英文版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———把“本国际标准”一词改为“本标准”或“ＧＢ／Ｔ２２２７１”，把“ＩＳＯ９９８８ 的本部分”改成

“ＧＢ／Ｔ２２２７１的本部分”或“本部分”；

———删除了ＩＳＯ９９８８１：１９９８的前言；

———增加了国家标准本部分的前言；

———把该稿中表２、表３字符组３中熔体流动速率所用的数字代号不当之处进行了调整。

本标准自发布之日起代替 ＨＧ／Ｔ２３６２—１９９２。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法和产品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ４）

归口。

本部分负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心、云南云天化股份有限公司。

本部分参加起草单位：国家化学建材测试中心、广州金发科技股份有限公司、山东道恩集团。

本部分主要起草人：郑宁、宋桂荣、王志春、普雪涛、胡志英。

本部分为首次发布。
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塑料　聚甲醛（犘犗犕）模塑和挤塑材料

第１部分：命名系统和分类基础

１　范围

１．１　ＧＢ／Ｔ２２２７１的本部分规定了聚甲醛（ＰＯＭ）热塑性材料分类基础的命名系统。

聚甲醛是由甲醛合成的长链均聚物和共聚物构成的热塑性材料。聚合物的主链是由甲醛聚合而

成，其主要重复单元是—ＣＨ２Ｏ—。

１．２　聚甲醛的类型根据下列特征性能进行相应分级，即：

ａ）　熔体质量流动速率或者熔体体积流动速率；

ｂ）　拉伸模量。

以及基础聚合物参数、预定用途、加工方法、重要性能、添加剂、着色剂、填料和增强材料的信息，按

分类方法予以划分。

１．３　ＧＢ／Ｔ２２２７１的本部分适用于聚甲醛均聚物、共聚物和含有聚甲醛共混物的所有材料。

适用于通用的粉状、粒状或片状材料，适用于未改性和经着色剂、添加剂、填料等改性的材料。

１．４　本部分并不表示相同名称的材料具有相同性能。ＧＢ／Ｔ２２２７１的本部分不提供规定用于具体用

途时加工条件所需要的工程数据、性能数据。

需要附加性能时，应按ＧＢ／Ｔ２２２７１．２—２００８规定的试验方法测定。

１．５　为了规定有特殊性能的热塑性材料或确保可重复的加工，可在字符组５中规定附加要求（见第３章）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２２７１本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１８４４．１—２００８　塑料　符号和缩略语　第１部分：基础聚合物及其特征性能（ＩＳＯ１０４３１：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８４４．２—２００８　塑料及树脂缩写代号　第２部分：填料和增强材料（ＩＳＯ１０４３２：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ｉｄｔＩＳＯ１１３３：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ２２２７１．２—２００８　塑料　聚甲醛（ＰＯＭ）模塑和挤塑材料　第２部分：试样制备和性能测定

（ＩＳＯ９９８８２：１９９９，ＩＤＴ）

３　命名和规格

热塑性材料的命名和规格按照下列标准模式，见表１。

表１　热塑性材料的命名和规格

命　　名

说明部分

（非必须的）

特　征　项　目　组

国家

标准号

单　项　组

字符组

１

字符组

２

字符组

３

字符组

４

字符组

５

１
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