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前  言
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导架爬升式工作平台安全使用规程

1 范围

本标准规定了动力驱动的、用于人员在其上工作的导架爬升式工作平台(以下简称 MCWP)的安全

使用要求,包括安装、拆卸、维护和全面检查等。
本标准适用于作业平台通过驱动系统进行提升,并通过导架导向和移动的导架爬升式工作平台。
本标准不包括下列内容:

a) 由于操纵、安装或拆卸、固定或移除不属于 MCWP部分的任何物料或设备过程中所引发的

危险;

b) 特定有害物料的处理;

c) 运送人员和物料到达固定层站,例如 GB7588、EN81-43及 GB/T25856定义的电梯和

GB/T10054.1、GB/T26557定义的施工升降机;

d) GB/T25849 定 义 的 移 动 式 升 降 工 作 平 台 (MEWPs),GB/T19154 定 义 的 擦 窗 机,

GB/T19155定义的高处作业吊篮,EN1570定义的升降台和GB28755定义的简易升降机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T27547—2011 升降工作平台 导架爬升式工作平台

3 术语和定义

GB/T27547—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T27547—2011中的某些术语和定义。

3.1 
导架爬升式工作平台 mastclimbingworkplatform;MCWP
为人员在结构高处作业提供可移动通道的有驱动的通道系统。由以下四部分组成:

a) 至少有一个可以用于作业平台爬升和支撑作业平台的导架;

b) 有能承载在安全工作载荷之下的人员、设备、工具和物料等的作业平台;

c) 有支承导架结构的底架或轮式底盘;
注1:底盘或底架可为预定独立高度之下的 MCWP提供稳定性,超出时要将导架附着在建筑物或其他结构

物上。

d) 附着架。
注2:移动式 MCWP不需要附着架。

注3:图1为单导架移动式 MCWP。图2为双导架 MCWP,为了说明方便,图上为一个固定底架和一个移动

底盘的型式。图3为典型的附着架。
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