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前　　言

　　本标准参考了ＡＳＴＭＤ１５９３—１９９９《非硬质聚氯乙烯塑料薄膜和片材标准规范》的内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３８３０—１９９４《软聚氯乙烯压延薄膜和片材》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３８３０—１９９４相比主要变化如下：

———本标准产品按用途、增塑剂添加量、透明程度分别进行分类；

———本标准要求中的外观指标不分等级，统一采用原标准的优等品、一等品指标。黑点和杂质分散

度指标中增加特软质薄膜、高透明薄膜相应指标；

———本标准要求中的４．５物理力学性能指标不分等级，统一采用原标准的合格品指标，增加特软质

薄膜、高透明薄膜相应指标，增加低温冲击性、雾度指标；

———本标准根据一般情况下用户对薄膜和片材的物理力学性能要求把出厂检验项目调整为要求中

除加热损失率、水抽出率、耐油性及低温冲击性之外的全部项目，原标准为除水抽出率及耐油

性两项外的全部项目；

———本标准参考ＡＴＳＭＤ１７９０—２００２《用冲击法测定塑料薄板的脆化温度的标准试验方法》制定

附录Ａ（规范性附录）低温冲击性试验方法。

本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准由佛山塑料集团股份有限公司双龙分公司起草，无锡双象超纤材料股份有限公司参与起草。

本标准主要起草人：刘庆会、吴静华、程平、纪琼霞、黄美华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ３８３０—１９８３，ＧＢ／Ｔ３８３０—１９９４。
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软聚氯乙烯压延薄膜和片材

１　范围

本标准规定了软聚氯乙烯压延薄膜和片材的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运

输、贮存。

本标准适用于由悬浮法聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及其他助剂，以压延成型方法生产的光面

或浅花纹软聚氯乙烯压延薄膜和片材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４０．３—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＩＳＯ５２７３：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１０—１９８０　透明塑料透光率和雾度试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１　塑料薄膜和薄片厚度测定　机械测量法（ｉｄｔＩＳＯ４５９３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６６７３—２００１　塑料薄膜与薄片长度和宽度的测定（ｉｄｔＩＳＯ４５９２：１９９２）

ＨＧ／Ｔ２１６３—１９６５　塑料薄膜低温伸长试验方法

ＱＢ／Ｔ１１３０—１９９１　塑料直角撕裂性能试验方法

ＡＳＴＭＤ１７９０—２００２　用冲击法测定塑料薄板的脆化温度的标准试验方法

３　产品分类

３．１　产品按用途分类，见表１。

表１　产品按用途分类

分　　类 简　　称

雨衣用薄膜 雨衣膜

民杂用薄膜或片材 民杂膜或片

印花用薄膜 印花膜

农业用薄膜 农业膜

工业用薄膜 工业膜

玩具用薄膜 玩具膜

３．２　产品按增塑剂添加量分类，见表２。
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