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前　　言

　　本标准为全文强制。

本标准与ＥＣＥＲ１３Ｈ法规《乘用车制动系统型式批准的统一规定》的一致性程度为非等效。与

ＥＣＥＲ１３Ｈ相比的技术差异和主要编辑性修改如下：

———删除ＥＣＥＲ１３Ｈ附件１、附件２有关型式批准的内容；

———将ＥＣＥＲ１３Ｈ附件３、附件４、附件５和附件６的内容编入本标准正文部分；

———鉴于部分最高设计车速较低的车辆受加速性能限制而不能达到规定试验车速，允许该类车辆

以试验时所能达到的最高车速进行发动机脱开的０型试验；

———增加“车型批准和扩展”的要求；

———提供完整的试验方法；

———将本标准所涉及的符号和定义汇总作为本标准的附录Ａ；

———将ＥＣＥＲ１３Ｈ附件３附录１作为本标准的附录Ｂ；

———将ＥＣＥＲ１３Ｈ附件７作为本标准的附录Ｃ；

———将ＥＣＥＲ１３Ｈ附件８作为本标准的附录Ｄ；

———在附录Ｅ中提供推荐性的试验报告及相关图表要求。

新认证车自本标准实施之日起开始执行本标准，在生产车自本标准实施之日起１２个月后开始执行

本标准。

在ＧＢ１２６７６—１９９９修订版实施之前，Ｍ１ 类车辆可在本标准与ＧＢ１２６７６—１９９９间选择使用。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为规范性附录，附录Ｅ为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１４）归口。

本标准主要起草单位：中国汽车技术研究中心、东风本田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司、

上海大众汽车有限公司、奇瑞汽车有限公司、广州本田汽车有限公司、北京现代汽车有限公司、华晨宝马

汽车有限公司。

本标准参加起草单位：重庆汽车研究所、海南汽车试验研究所、长安汽车（集团）有限责任公司、哈飞

汽车股份有限公司、江铃汽车股份有限公司。

本标准主要起草人：金约夫、王兆、刘地、谢晋中、耿磊、李普明、袁永斌、张善谦。

本标准参加起草人：汤跃进、高全均、高翔、宋萱、董波、陈振日、罗春燕、张华滨、万发明。

本标准为首次发布。
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乘用车制动系统技术要求及试验方法

１　范围

本标准规定了乘用车制动系统的结构、性能要求和试验方法。

本标准适用于ＧＢ／Ｔ１５０８９规定的 Ｍ１ 类车辆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４０９４　汽车操纵件、指示器及信号装置的标志［ＧＢ４０９４—１９９９，ｅｑｖ９３／９１／ＥＥＣ（７８／３１６／ＥＥＣ）］

ＧＢ／Ｔ５６２０　道路车辆　汽车和挂车制动名词术语及其定义（ＧＢ／Ｔ５６２０—２００２，ｉｄｔＩＳＯ６１１：

１９９４）

ＧＢ１２９８１　机动车辆制动液（ＧＢ１２９８１—２００３，ＩＳＯ４９２５：１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４１６８　汽车　制动液类别图形标志（ＧＢ／Ｔ１４１６８—１９９３，ｅｑｖＩＳＯ９１２８：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１５０８９　机动车辆及挂车分类

ＧＢ／Ｔ１７６１９　 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法

ＧＢ１８６５５　用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法（ＧＢ１８６５５—２００２，ｉｄｔＩＥＣ／

ＣＩＳＰＲ２５：１９９５）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５６２０中确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　基本术语和定义

３．１．１　

车型　狏犲犺犻犮犾犲狋狔狆犲

在以下主要方面不存在差异的车辆：

———最大设计总质量；

———轴荷分配；

———最高设计车速；

———制动装备的类型，特别是有无挂车制动系统，或有无电力制动系；

———车轴的数目和布置；

———发动机型式；

———变速器挡数与速比；

———主传动比；

———轮胎尺寸。

３．１．２　

制动装备　犫狉犪犽犻狀犵犲狇狌犻狆犿犲狀狋

使行驶中的车辆逐渐减速或停车，或使已经停驶的车辆保持静止状态的零部件组合，由控制装置、

传输装置和制动器本身组成。
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