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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ６１１５《电力系统用串联电容器》分为三个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：串联电容器组用保护设备；

———第３部分：内部熔丝。

本部分为ＧＢ／Ｔ６１１５的第１部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０１４３１《电力系统用串联电容器　第１部分：总则》（２００４年英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０１４３１的主要差异是：

———电容器单元和电容器装置的绝缘耐受电压符合ＧＢ３１１．１和ＧＢ／Ｔ３１１．２—２００２的规定。

本部分代替ＧＢ／Ｔ６１１５．１—１９９８《电力系统用串联电容器　第１部分：总则　性能、试验和额定值

　安全要求　安装导则》。

本部分与ＧＢ／Ｔ６１１５．１—１９９８相比，主要变化如下：

———增加了一些术语和定义，如补偿度、无熔丝电容器组、保护水平、工频耐受电压、子段等；

———端子间试验电压的确定有很大变动，取消了交流耐压试验；

———例行试验中增加了“内部熔丝的放电试验”；

———取消了型式试验中“内熔丝试验”；

———增加了附录“串联电容器组损耗的经济估算”；

———增加了附录“电容器组的熔丝技术和电容器单元配置”；

———在额定值的选择、安装和运行导则中，增加了许多内容；

———增加了典型的平台对地绝缘子的绝缘水平；

———增加了对爬电比距的要求；

———增加了标准雷电及标准操作冲击耐受电压和最小空气间距之间的关系；

———增加了空气间距与交流工频耐受电压间的关系曲线。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电力电容器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４５）归口。

本部分主要起草单位：西安电力电容器研究所、西安ＡＢＢ电力电容器有限公司。

本部分主要起草人：李怀玉、刘菁。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ６１１５—１９８５；

———ＧＢ／Ｔ６１１５．１—１９９８。
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电力系统用串联电容器

第１部分：总则

１　范围和目的

ＧＢ／Ｔ６１１５的这一部分适用于拟串联连接在交流输电线路或配电线路中，成为频率为

１５Ｈｚ～６０Ｈｚ的交流电力系统的一个组成部分的电容器单元和电容器组。

本部分主要适用于输电。

串联电容器单元和电容器组通常拟用于接入高压电力系统。本部分适用于整个电压范围。

本部分不适用于自愈式金属化介质类型的电容器。

下列电容器即使其与回路串联连接也不适用于本部分。

———感应加热装置用电容器（ＧＢ／Ｔ３９８４．１）；

———交流电动机电容器（ＧＢ／Ｔ３６６７．１）；

———电力电子电容器（ＧＢ／Ｔ１７７０２）；

———管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器（ＧＢ１８４８９和ＧＢ／Ｔ１８５０４）。

绝缘子、开关、互感器、外部熔断器等附件的标准类型均应符合相应的国家标准。

　　注１：对有内熔丝保护的电容器的附加要求以及对内熔丝的要求见ＧＢ／Ｔ６１１５．３—２００２。

注２：对有外部熔断器保护的电容器的附加要求及对外部熔断器的要求见附录Ａ。

注３：串联电容器附件（火花间隙、非线性电阻、放电电抗器、限流阻尼电抗器、阻尼电阻、断路器等）的单独标准为

ＧＢ／Ｔ６１１５．２—２００２。串联电容器用的内部熔丝的标准为ＧＢ／Ｔ６１１５．３—２００２。

本部分的目的是：

———制定有关性能、试验和额定值的统一要求；

———制定专门的安全规则；

———提供安装和运行导则。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６１１５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

　　注：如果本部分与下面列举的标准有冲突，则以本部分的试验为准。

ＧＢ３１１．１　高压输变电设备的绝缘配合（ＧＢ３１１．１—１９９７，ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３１１．２—２００２　绝缘配合　第２部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则（ｅｑｖＩＥＣ６００７１２：

１９９６）

ＧＢ／Ｔ６１１５．２—２００２　电力系统用串联电容器　第２部分：串联电容器组用保护设备（ＩＥＣ６０１４３２：

１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１１５．３—２００２　电力系统用串联电容器　第３部分：内部熔丝（ＩＥＣ６０１４３３：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２４．２—２００１　标称电压１ｋＶ以上交流电力系统用并联电容器　第２部分：耐久性试验

（ｉｄｔＩＥＣ／ＴＳ６０８７１２：１９９９）

ＧＢ１５１６６．５　交流高压熔断器　并联电容器外保护用熔断器（ＧＢ１５１６６．５—１９９４，ｎｅｑＩＥＣ６０５４９：

１９７６）
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