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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３３８４—１９９２《机电产品包装通用技术条件》和ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５《仪器仪表包

装通用条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３３８４—１９９２和ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５相比，主要变化如下：

———总则改为基本要求；

———整合了两标准中包装方式与防护包装方法的有关内容；

———明确了木材选用、木材各部位允许缺陷度的参照标准，修改了对木材含水率的要求，增加了对

木材熏蒸的要求；

———增加了对其他材质包装箱加固方式的要求；

———在防护包装的内容中，明确了参照的引用标准，简化了标准内容；

———明确了试验项目参照的引用标准，取消了具体选择的试验项目，简化了标准。

本标准由全国包装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４９）提出并归口。

本标准起草单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司、机械科学研究总院、中机生产力促进中心。

本标准主要起草人：黄雪、蔡少龄、刘萍、张晓建、任广。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３３８４—１９９２；

———ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５。
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机电产品包装通用技术条件

１　范围

本标准规定了机械、电工、仪器仪表等产品包装的基本要求、包装方式与防护包装方法、技术要求、

试验方法、包装标志与随机文件等内容。

本标准适用于机械、电工、仪器仪表等产品的运输包装。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７６８　防霉包装

ＧＢ／Ｔ４８５７（所有部分）　包装　运输包装件基本试验

ＧＢ／Ｔ４８７９　防锈包装

ＧＢ／Ｔ４８９２　硬质直方体运输包装尺寸系列

ＧＢ／Ｔ４８９７（所有部分）　刨花板

ＧＢ／Ｔ５０４８　防潮包装

ＧＢ／Ｔ５３９８　大型运输包装件试验方法（ＧＢ／Ｔ５３９８—１９９９，ｎｅｑＡＳＴＭＤ１０８３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ６５４３　运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

ＧＢ／Ｔ６５４４　瓦楞纸板

ＧＢ／Ｔ６９８０　钙塑瓦楞箱

ＧＢ／Ｔ７２８４　框架木箱

ＧＢ／Ｔ７３５０　防水包装

ＧＢ／Ｔ８１６６　缓冲包装设计方法

ＧＢ／Ｔ９８４６（所有部分）　胶合板

ＧＢ／Ｔ１０８１９　木制底盘（ＧＢ／Ｔ１０８１９—２００５，ＪＩＳＺ１４０５：１９８４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２４６４　普通木箱（ＧＢ／Ｔ１２４６４—２００２，ＪＩＳＺ１４０２：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２６２６（所有部分）　硬质纤维板

ＧＢ／Ｔ１３０４１　包装容器　菱镁砼箱

ＧＢ／Ｔ１３１２３　竹编胶合板

ＧＢ／Ｔ１３１４４　包装容器　竹胶合板箱

ＧＢ／Ｔ１６４７０　托盘包装（ＧＢ／Ｔ１６４７０—１９９６，ｎｅｑＭＩＬＳＴＤ１４７Ｄ）

ＧＢ／Ｔ１８９２４　钢丝捆扎箱（ＧＢ／Ｔ１８９２４—２００２，ＪＩＳＢ１４０７：１９８９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１８９２５　滑木箱（ＧＢ／Ｔ１８９２５—２００２，ＪＩＳＺ１４０２：１９９０，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８９２６　包装容器　木构件（ＧＢ／Ｔ１８９２６—２００８，ＡＳＴＭＤ６１９９—２００７，ＮＥＱ）

３　基本要求

３．１　包装应符合科学、经济、牢固、美观和适销的要求。在流通环境下，应保证产品在供需双方协议期

内不因包装不善而产生锈蚀、霉变、降低精度，残损或散失等现象。
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